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Motorvarmare

Njut av varmen i bilen

Alla GAROs motorvarmare ger en varm och effektiv motor som sparar bilen frén kallstarter
och haller rutorna fria frén is. Genom att komplettera med en kupévarmare kan éven
kupén bli sként uppvarmd. Vara produkter passar bade den som vill ha en enkel insats GARO GARANTERAR
med installning fér fast tillslag p& 3 timmar och den som vill ha en mer avancerad insats
dar elekironiken startar enligt férinstalld avresetid och utetemperatur. Eluttaget av typ
MELN ér perfekt fér en bil hemma i carporten och finns med eller utan Wi-Fi funktion.
Systemet hanteras enkelt via webben eller en app i mobilen.

Snabb overblick eyl
av vara favoriter : =

* Modern design

* Hallbarhet
Med ett stort antal produkfer i sortimentet kan det vara svért fér dig aft f& verblick. e Utbildning
Har har vi dérfér valt ut eft minisortiment som visar upp vér bredd med hjélp av véra
mest efterfrégade produkter. Lite av varje, allid det bésta, mest installationsvénliga

e Service och support
e Digital teknik

och hallbara infér framtiden.

24 492 29 24 492 04 24 492 06 24 492 16 24 495 31
E-nummer Beskrivning Typ
24 492 00 Kapsling med hel lucka och likalés PNT0OO
STYR GENOM 24 492 04 Plintprofil fér enkelmontage pé& rérstolpe @60 mm PNFE
APPEN 24 492 06 Plintprofil f&r véiggmontage 2 x @40 mm PNIR
Ladda ner véra appar 24 492 16 Insas fidh och temperaturstyrd 10A AEIN 2102
GARO MELN och
GARO IDVN. 24 492 22 Insats tidsstyrd avresa 3 timmar 10A ATEN 210-2
24 492 25 Uttag utan jordfelsbrytare MELN
24 492 27 Utlag med skyddsbrytare, 10A MELNP10
24 492 29 Utiag med skyddsbrytare och wii, 10A MEINW-10
24 495 31 Fundament M stolpe @60Omm L1340mm GFP-60-1340
24 498 33 Insatser G-CTRL styring med méining GCMM 206
24 498 34 Insatser G-CTRL styrning med métning GCMM 210
MOTORVARMARE IDVN
Motorvérmarinsats med vé fristéende uttag dér du som installatér Avresetimer Tider, veckodagar, datum

programmerar hur de ska anvéndas — anfingen som avresetimer,
underhdllsvarme eller timerstyrt uttag.

MOTORVARMARINSATS
PROGRAMMERINGSBAR VIA APP

UTAN ENERGIMATARE

E-nummer Beskrivning Typ
24 492 23 IDVN 206-2 6A
24 492 24 IDVN 210-2 10A

Underhallsvarme 15, 30 eller 60 minuters intervaller
Timerstyrt uttag Tidsinstdlld &tkomst

MOTORVARMARINSATS
PROGRAMMERINGSBAR VIA APP

MED ENERGIMATARE

E-nummer Beskrivning Typ
24 455 94 IDVNM 206-2 6A
24 455 95 IIDVNM 210-2 10A



Motorvdarmare

Ny motorvarmare

full av mojligheter

| samma stilfulla design som laddboxen GARO Entity, lanserar vi nu
vér nya motorvérmare GARO Entity Heat. Best&ende av tvé& uttag,
enkel installation av bottenplatia med snabbplint och majlighet fill
vidarekoppling sparar vardefull fid fér dig som installatér.

MOTORVARMARE GARO ENTITY HEAT

E-nummer Beskrivning Typ

24 456 44 Motorvarmare GARO Entity 6A

24 456 45 Motorvérmare GARO Entity 10A

24 456 47 Motorvarmare GARO Entity O6A M MAT
24 456 48 Motorvérmare GARO Entity 10A M MAT

GARO Entity Heat é&r fidoch temperatursstyrd med majlighet fill
l&sbart lock och uttag.

Flexibel och genomtankt

Konstruerad med samma bottenplatia som GARO Entity Pro skapar en flexibel [6sning dér slutanvandaren enkelt kan kombinera béde laddboxar
och motorvarmare for aff tillgodose bé&de elbilar och fordon med férbranningsmotor. Det skapar en flexibel parkeringsplats fér kunden som sjalv
efter behov kommer kunna byto mellan Tdckp|offo, motorvarmare eller elbilsladdarinsats efter installationen.

TILLBEHOR GARO ENTITY HEAT

E-nummer Beskrivning

2701019 Stolpféste GARO Entity Pro enkel

27 01020 Stolpféste GARO Entity Pro btb

27 010 21 Markstativ GARO Entity Pro enkel

27 010 22 Markstativ GARO Entity Pro dubbel
2701025 Install Kit Stativ GARO Entity Pro
2701043 Nedgjutningsféste GARO Entity markstativ

GARO Entity Heat kan installeras p& bade véigg och stolpe.

Koster marin- och
campingstolpe
med belysning

Vér stolpe Koster &r helt utvecklad fér aft passa smabdtshamnar,
marinor och campingplatser. Den ér férsedd med LED-belysning

vilket ger l&ng livsldngd och &g energiférbrukning samt uppfyller IPX6
klassning. Slagtdlig, férsedd med slanghdllare, kabelhdllare, vatten-
kran och mycket servicevanlig. Finns Gven varianter fér styming via
G-CTRL, samt som ren belysningsstolpe.

E-nummer Beskrivning Typ
2449735  Stolpe med 2 elutiag IEC216, 2 personskyddsbr uian métare, 10A GMS E2 10A
24 497 4] Stolpe med 2 elutiag [EC216, 2 personskyddsbr och mitare, 10A GMS M2 10A
24 497 50 Stolpe med 3-as eluttag 2xIEC4 106, 2 personskyddsbr utan métare, T6A  GMS 3F 16A
24 497 52 Belysningsstolpe utan uttag GMS WL

Marint

G-CTRL FOR BIL,

BAT & CAMPING

G-CTRL &r eff system dér varje
enskilt eluttog &r uppkopplat
mot infernet. Administratdren av
systemet far en tydlig éverblick
dver samiliga motorvérmare och
kan bade styra och lésa av
energiférbrukningen pd varje
uttag. Anvéndarna kan via
internet eller en app logga in
p& "Min sida” och styra sitt eget
uttag. M&jlighet finns att Idgga
upp en kalender med fill- och
frénslagstider som upprepas
exempelvis varje vecka.
Funktionerna i G-CTRL &r
utvecklade och anpassade fér
bostadsréttsféreningar, hyres-
géstféreningar, privata féretag,
kommuner, offentliga inrétingar
med flera.




Camping

Campingstolpen Casta

MARKNADENS FORSTA KOMBINATION AV ELUTTAG
OCH ELBILSLADDARE

Def ékande antalet géster med laddbara bilar gér att du som camping- eller
stéllplatséigare behdver erbjuda fillgang till séiker elbilsladdning. Med trygga
ladduttag integrerade i samma stolpe som eluttagen har GARO skapat
en lésning dar du kan férena sckerhet, omtanke om milién och framfida
lnsamhet. Castra &r anpassad fér tvé campingsdllskap med tvé eluttag och
tv& ladduttag, Typ 2. For att dka bekvémligheten yiterligare gér det Gven aft

ansluta dricksvatten fill sfolpen.

E-nummer Beskrivning Typ
24 803 84 Campst CLST T2EV 2,3KW AW CLST-DCMW-T223WO-A
24 803 85 Campst CLST T2EV 3,7KW AW CLST-DCMW-T237WO-A

ELECTRIC VEHICLE/CAMPING
CHARGING STATION

-}

(

Hallbara klassikern
PN100

PN 100 bestér av kapsling, plintprofil fér el, valfri uttags - insats

och rérstolpe p& fundament. Alla delarna har en mycket robust

och korrosionsbesténdig konstruktion som ér gjord fér att klara std
ufe dret runt i vért starkt skiftande nordiska klimat. Alla GAROs
uttagsinsatser passar i systemet. Valj mellan tv& 1ill tre elutiag, frén eft
enkelt uttag med 24 timmars ansluting fill intelligenta system med
mdétning som hidlper dig att spara energi och fér att kunna ta réttvist
betalt av campinggdsterna.

PN100 CAMPINGINSATSER

E-nummer Beskrivning Typ

24 492 09 Ins CampPn2 24T/D 10A U MAT ACN 2102
24 49210 Ins CampPn2 24T/D 16A U MAT ACN 2162
24 492 11 Ins Camp-Pn2 24T/D 10A M MAT ACMN 210-2
24 492 12 Ins Camp-Pn2 24T/D 16A M MAT ACMN 216-2
SYSTEMENHETER GCTRL

E-nummer Beskrivning Typ

24 494 86 Forstérkare G-CTRL GCRO31

24 495 00 Styrenhet [P G-CTRL GCRO31-P

PN100 CAMPINGINSATSER G-CTRL

E-nummer Beskrivning Typ
24 498 35 Ins Camp G-CTRL 10A M MAT GCCM 210
24 498 36 Ins Camp G-CTRL 16A M MAT GCCM 216

TILLFALLIGT CAMPINGUTTAG

GARO:s fillfalliga uttagskapsling fér camping och stéllplatser ér perfekt fér att
kunna erbjuda nagra exira uttag under hégsdsong eller vid fillféllen med
fler besokare an normalt. Var kompletta kapsling innehéller en férdig insats fér

matning p& ena sidan och uttagsinsats fér campinggédsten pé& andra sidan.

E-nummer Beskrivning Typ

24 45610 Campingutiag fillféllig 3x10A CTP 310

®

Camping




Matarskap Kabelskap

Kabelskap for
belysning och
fordelning

Vér egen serie av kabelské&p i det miliévanliga

och korrosionsbesténdiga materialet Magnelis®
(klassad och godkénd av SITAC i korrosionsklass
C5) finns nu i férdiganpassade varianter fér

sdker och energieffektiv styming av belysning och
férdelning. Valj mellan 18 olika standardutféranden
eller fyra sk&p som &r férberedda fér egen
anpassning. Alla lika enkla aft installera och med
var svenska support pd néra hall.

Matarskap for
mark och fasad

GAROs marknadsledande sortiment av métarskdp erbjuder férutom
traditionell gré& férg d@ven falurdd, vit eller svart férg som standard
p& utvalda skdp. Vi har métarskdp som monteras inféllt i fasaden,
utanpdliggande, pd stolpe eller nergrévt i marken. Om markmdétar-
skdpet grévs ner i eft tidigt skede kan det anvéndas bade till bygg-
arbetsplatsen och fill den férdigbyggda fastigheten i framtiden.

Ett smart st aft undvika den dyrare byggelen under byggtiden.

MARKMATARSKAP MATARSKAP UTANPALIGGANDE MONTAGE
E-nummer Beskrivning Typ E-nummer Beskrivning Typ
99004 11 fgﬁ, 1 mpl, med fillfallig el MMIKC 1-25 TE16 22 700 10 Gréit skép, 25A GUM 1-25
22700 11 Falurstt, 25A GUM 1-25F
22 005 82 25A, 1 mpl, utan fillfllig el MMIK-CS 1-25
+ | Pl vian TTGAY 2270013 Gréit skap, 63A GUM 1-63 o " P -
22004 12 63A, 1 mpl, med tillfallig el 32A  MMIK-C 1-63 TE32 99700 15 oot <Ko, 25A GUML 125 BELYSNINGSSKAP MED STYRNING GENOM LJUSRELA KABELSKAP FOR FORDELNING MED MATNING
rétt skap, L1 o .
22 005 79 SghA r/elg:i/ronfqted diazed MMIK-B-FR 163-425 22700 16 Falurét, 25A GUML 1-25F OCH FOR MATNING E-nummer Beskrivning Typ
634, Impl, mod E-nummer  Beskrivning Typ 07 360 32 1 %Dl GFSM-1D25
22 005 81 ' ' MMIKB-S 1-63 ) . o :
normutrymme SVERSPANNINGSSKYDD 07 360 24 2 x DIl styrda av ljusrel& med méning GBS-2DIR 07 360 33 2 % DIl GFSM2D63
) 07 360 25 3 x Dl styrda av ljusrelé med métning CBS-3DIR 07 360 34 4 %Dl GFSMADO3
. 2 o E-nummer Beskrivnin T 7 2 DIl liusreld atni BS-6DIR
MATARSKAP INFALLT MONTAGE 9 P 0736026 &xDilsyrda ovljusela med maining - GBS 07 360 35 5xDil+ 2 x DIl GRSMSD263
52 750 00 Grov,finskydd 3P 230V LARM GPBBR 75/275 3+0
E-nummer Beskrivning vp 5275001 Grovfinskydd 4P 230V LARM GPB BR 100/275 4+0 A
TOV,TINSKY! +! o . . oo
2270000 Gt skap, 254 GIM 125 BELYSNINGSSKAP MED STYRNING GENOM KABELSKAP FOR FORDELNING UTAN MATNING
ASTRONOMISKT UR OCH FOR MATNING
22 700 01 Falurétt skap, 25A GIM 1-25 F _—
E-nummer Beskrivning Typ E-nummer Beskrivning Typ
22 700 Q0 Vit skép, 25A GIM 125V
e i 07 360 27 2 x DIl styrda av astro ur med métning GBS-2DAU 07360 30 3 x DIl GFS 253-3D63
22 700 07 Svart skap, 25A GIM 1-25 S T,
vart skap. - 07 360 28 3 x Dl styrda av astro ur med métning GBS-3DAU 07360 31 6 x Dl GFS 253-6D63
2270003 Grét skdip, 63A CIM 163 L 0736029 6 xDllsiyrda av asiro ur med méining ~ GBSGDAU
22 700 04 Créit skép, 25A GIML 1-25 B . KABEI.SKAP MED NORMUTRYMME
22 700 05 Falurdit skap, 25A GIMIL 1-25 F Mdtarskép Overspannings
U - - .. o ol. o
e Markmétarskép utanpéliggande skydd BELYSNINGSSKAP MED EXTERN STYRNING E-nummer Beskrivning Typ
OCH FOR MATNING 07 360 36 72-nomplatser GFS72NM
INFALLT MONTAGE STORLEK E-nummer Beskrivning Typ 07 360 37 126normplatser GFS-126NM
E-nummer Storlek 07 360 20 2 x Dll extern styming med méining GBS-2D
22 700 00 632x795%x205 mm 07 360 21 3 x Dl extern styring med matning GBS-3D KABE'.SKAP MED MONTAGEPLAT
22 70001 632x795x205 mm 07 360 22 4 x DIl extern styrning med méining GBS-4D
; 22 700 90 632x795x205 mm 07 360 23 6 x DIl extern styrning med métning GBS-6D E-nummer Beskrivning Typ
B 07 360 40 Tomt kabelskép, smal GFS-1MP
= 22 700 07 632x795x205 mm
07 360 41 Tomt kabelskép, bred GFS-2MP
22 700 03 632x795x205 mm
22 700 04 620x425x190-205 mm o v "
22 700 05 620x425x190-205 mm KABELSKAP FOR,,MATNING OCH
Vill du ha métarské&pet i annan férg an grétt, vitt, falurétt RESERVKRAFTSFORDELNING

eller svarte Det gér att bestélla kundanpassat i alla férger

inom RALsysieme. UTANPALIGGANDE MONTAGE STORLEK ;7":;“;2’ :"’"’i""i“g , e —
E-nummer Storlek x DIl + 2 x Dlll intag 32 GFSMR-5D-2-32
2 700 10 580x800x210 i 07 360 39 5x DIl + 2 x Dlll Infag 63 GFSMR-5D-2-63
22 700 11 580x800x210 mm
22700 13 580x800x210 mm
2270015 465x705x210 mm

22 700 16 465x705x210 mm
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Normcentraler

Normcentraler

Véra normeentraler banade tidigt vag fér nyténkande dér vi

satte installatérens vardag i centrum. Det ska vara enkelt och
sdkert att arbeta med GARO:s elcentraler. Dérfér har vi lite
kraftigare plét och lite sakrare 16sningar vad géller kabeldragning

och lite smartare inkopplingsinrede. Vi har f6rstés Gven plastcentraler

Or den som onskar, dven om vi helst rekommenderar en
for d k helst rek d
plétcentral ur scikerhetssynpunkt.

NORMKAPSLINGAR
INFALLD | PLATKAPSLING - IP30

Vart normkapslingsprogram i plét fér inféllt montage har féit
fillskning i familien. Fyra olika storlekar av kapslingama ér
anpassade f6r det nya regelmattet inom byggbranschen.

Alla normkapslingarna har plats for 20 moduler per rad och

finns fran 1 upp fill 5 rader. Kapslingarna levereras med

bottenl&da och har et djup av 82 mm (inf mat) och en
bredd av 418 mm. Kapslingsklass IP30.

E-nummer Beskrivning Typ

22 900 01 14 moduler NIM 14-1
22 900 02 28 moduler NIM 28-2
22 900 03 42 moduler NIM 42-3
22 900 04 20 moduler NIM 20-1
22 900 05 40 moduler NIM 40-2
22 900 06 60 moduler NIM 60-3
22 900 07 80 moduler NIM 80-4
22 900 08 100 moduler NIM 100-5
22 900 09 75 moduler NIM 75-3

PLATKAPSLINGAR MED UTANPALIGGANDE

MONTAGE - IP30

Utanpéliggande kapslingar med gott om montageutrymme liksom i alla

GAROs kapslingar. Dérrarna kan férses med I&s om sé krévs och kapslings-

klassen @r IP30. Platkapslingarna ér lite dyrare, men ett skrare val én

plast vid éverslag och brandrisk.

E-nummer Beskrivning Typ
Plétcentraler fér utanpéliggande montage

22900 19 14 moduler NUML 14-1
22 900 20 28 moduler NUML 28-2
22 900 21 42 moduler NUML 42-3
22 900 22 20 moduler NUML 20-1
22 900 23 40 moduler NUML 40-2
22 Q00 24 60 moduler NUML 60-2
22 900 25 80 moduler NUML 80-2
22 900 26 100 moduler NUM 100-5
22 900 27 50 moduler NUML 50-2
22 009 18 25 modluer NUML 25-1

PLASTKAPSLINGAR FOR
UTANPALIGGANDE MONTAGE - IP31

Vér klassiker i tre utférande med utfélibart inrede och gott om

arbetsutrymme. Dérren kan férses med 1&s och finns att kdpa

som tillbehor.

E-nummer
22 709 40
22 709 42
22 709 44

Beskrivning Typ

13 moduler NUP 1-13
26 moduler NUP 2-26
39 moduler NUP 3-39

LADDA HEM
VAR SMIDIGA
APP

Med grafisappen "GARO Centraler”
kan du enkelt bestdlla en fardigbyggd
kundanpassad normeentral med ett par
snabba Klick och f& den levererad

dagen efter.

Mediacentraler

GARO:s fardigmonterade mediacentraler lampar sig for légenheter,
mindre villor och andra mindre fastigheter. Vill du bygga ett stére
system eller géra en speciallésning finns véra monteringsflexibla
l&sningar. For att underlatta och spara tid vid installationen kan
véra el och mediacentraler monteras vid eft och samma tillfélle.
Montaget blir enhetligt snyggt med en pléatkapsling av hég kvalitet.

Mediacentraler och Kombicentraler

E-nummer Beskrivning

22 900 34 Platcentraler NIMATF 60-3 utan bottenléda

22 900 37 Platcentraler MPM 75-3 utan bottenléda

22 900 44 Bottenlada fér infdllt montage NIL 60-3

22 900 47 1 st bottenléda NIL 75-3 fér inféllt montage

o0sy Rl sl soros ool
22 900 63 Montagepanel fér LexCom Office 17 hal, BSLO-20
2290078 1 st ram NIMURAM  75-3 fér utanpaliggande moniage

Kombicentraler

GAROs kombicentraler &r en mycket utrymmeseffektiv [&sning for
fastigheter som vill ha en snygg och enhetlig installation. | véra

kombicentraler monteras béde el och mediakomponenter bakom en

och samma dérr. Centralmontaget sker ocksd bara vid et illflle,
eftersom hela centralen kommer pé p\ofs frain bér{on.

| e———
._-[IE- 3 |
rooem | |
l l ﬁ‘
E-nummer Beskrivning
22 900 32 Platc INF 2R 40M KOMBI N U BL
22 900 33 Platc INF 3R 60OM KOMBI N U BL
22 900 49 Bottenléda 5R 100M KOMBI
22 900 50 Bottenlada 6R 120M KOMBI

1



Normkomponenter

Normkomponenter

Véra normkomponenter svarar upp fill de hégsta kvalitetskraven
CE-mérket &r den garanti du fér frén oss som tillverkare.

DVARGBRYTARE MED SNABBANSLUTNING, 10KA, C-KAR

Typ

MCB GS C110
MCBGSCI113
MCBGSCl116

MCB GS C210
MCB GS C210
MCB GS C210

MCB GS C310
MCB GS C313
MCB GS C316

Typ

MCBGQCIT10
MCBGQCITI3
MCBGCQCIT16

MCB GQ C310
MCB GQC313
MCB GQ C316

B s p
. t.. .'.‘ -ﬁ:r:r:"'-__' -
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e ol & 45z aass | ~4
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Jordfelsbrytare Dvérgbrytare Personskyddsbrytare L&sbygel
DVARGBRYTARE 10KA, C-KAR
E- Beskrivni
JORDFELSBRYTARE 10KA nummer eskriviing
1-pol
E-nummer Beskrivning Typ 21 427 06 GS CKAR 10A
21 633 25 GS 25A 4P 30mA RCCB GS 25A 4P 21 427 07 GS C-KAR 13A
21633 26 GS 40A 4P 30mA RCCB GS 40A 4P 21 427 08 GS CKAR 16A
21 63327 GS 63A 4P 30mA RCCB GS 63A 4P 2-pol
21 633 29 GS 63A 4P 300mA RCCB GS 63A 4P 21 427 36 GS CKAR TOA
21 63167 Typ B 1OkA 4P 30mA RCCB GB 63A 4P 21 427 37 GS CKAR 13A
21427 38 GS CKAR 16A
PERSONSKYDDSBRYTARE 6KA, C-KAR 3-pol
E-nummer Beskrivning Typ 21 427 51 GS CKAR 10A
2-pol 21427 52 GS CKAR 13A
21 632 84 1 modul CTOA RCBO GC C10A 21427 53 GS CKAR 16A
21 632 85 1 modul C13A RCBO GC C13A
21 632 86 1 modul C16A RCBO GC C16A
21 632 96 2 modul C10A 6kA RCBO GR C10A L.
E-nummer Beskrivning
21 63297 2 modul C13A 6kA RCBO GR C13A 1-pol
21 632 98 2 modul C16A 6kA RCBO GR C16A 91 490 84 GQ CKAR 10A
4-pol
21429 85 GQ CKAR 13A
21632 70 4 modul GS C-KAR 10A RCBO GS C10A
21 429 86 GQ CKAR 16A
21 632 71 4 modul GS C-KAR 13A RCBO GS C13A 3-pol
-po
2163272 4 modul GS C-KAR 16A RCBO GS C16A
21 429 88 GQ CKAR 10A
2163273 4 modul GS C-KAR 20A RCBO GS C20A
21 429 89 GQ CKAR T13A
21 429 90 GQ CKAR T6A
PERSONSKYDDSBRYTARE 10KA, C-KAR
E-nummer Beskrivning Typ LASBYGEL
2163248 GS CKAR T0A 2P RCBO GS C10A Anslutningsbara frén bade &ver- och undersida
21 632 49 GS CKAR 13A 2P RCBO GS C13A E-nummer Beskrivning
21632 50 GS C-KAR 16A 2P RCBO GS C16A 21 631 36 Passar dvérg-, jordfel- och personskyddsbrytare
PERSONSKYDDSBRYTARE-AFDD ST e SOl Typ
%% Personskyddsbrytare AFDD &r en kombination 2163311 Personskyddsbrytare

av jordfelsbrytare och dvargbrytare med ljus-
bagsdetekior, dvs den skyddar bade mot

jordfel och &verstrémmar samt I&ser ut ifall

4

P
..

en ljusbage skulle uppsté.

liusb&gsdetektor 10A

Personskyddsbrytare

2l 99 112 liusb&gsdetektor 13A

Personskyddsbrytare

21 99 12 liusb&gsdetektor 16A

RCBO-AFDD 2P C10A

RCBO-AFDD 2P C13A

RCBO-AFDD 2P C16A

Energimatare

Huvudbrytare

ENERGIMATARE

E-nummer Beskrivning

00001 31 Digiro.l. Has med
pulsmétning

00001 34 Digitoil. Sj{os med
pulsméining
Energimatare 1F modbus

02 001 32 RSA85
Energimdtare 3F

0900135 modbus RS485
Energimétare 3F Lokal-P

0900500 1odbus RS485

09 001 91

-
Seiee )

- [N
.
Kontaktor Omkopplare

med vred

Typ
GNMID

GNM3D

GNMITD-RS485

GNM3D
RS485

GNM3D LP
RS485

Energimétare 3F frafomatare GNM3TRS485

Anvéinds vid lastbalansering inom E-mobility. N&r lastbalansering av elbilsladdare
sker i kombination med lokal produkfion ska métare med LP modbus anvéndas.

Anvénds vid lokal produktion av el fran t ex solpanel.

HUVUDBRYTARE

E-nummer Beskrivning Typ

21428 53 HBK 340 inkl kabel HBK 340

21 428 54 3-pol, 3 moduler, 40A HB 340

21428 56 3-pol, 3 moduler, 80A HB 380

21 428 59 3-pol, 5 moduler, 160A HB 3160

3155314 3-pol, 6 moduler, 125A VM1 3125

2142049 Plint dubbel Inkommande 10kv GTDINC

2142853 Huvudbr 40A 3P M Kabel HBK 340, INKL KABEL
2142861 Huvudbr 40A 3P 2m M Kabel HB2K 340, INKL KABEL

HUVUDBRYTARE, 2-MODULS BREDD

GARQ lanserar en helt ny serie av huvudbrytare utvecklade med stéd

av gedigen kunskap och vefenskapliga undersokningar. Produkterna
héller hagsta kvalitet, bésta prestanda och ér mycket driftsckra.
Brytarna bygger 2-moduls bredd.

o  Mekaniskt slitstark

E-nummer

2142039
2142040
2142029

Méjlighet fill skruvfastsétining eller fastsatining pd DIN-skena

Lampliga fér Cu-kablar frén 2 mm?2 upp t o m 25 mm?

Motors
Driftkategori  méirkeffekt
Antal Poler Isolat AC422/A  AC23/A
moduler marksp 400V 400V
2 3 690 40 32
2 3 690 63 41

4:e Pol

KONTAKTORER
Kontaktorer fér montering p& DIN-skena. Man&verspénning

V/AC 230V. Mérkspanning V/ AC 400V. Beréringsskyddade IP20.

E-nummer
3294576
32 945 80
32945 84
3294594
Reld

40 250 64
40 250 65
40 250 63

Ringledningstrafo

52081 53

Beskrivning
1 modul

2 moduler

3 moduler

3 moduler

Impulsrel& 2-pol
Impulsrel& 4-pol

Multireld

230/8V 1A 2 moduler

OMKOPPLARE MED VRED
Omkopplare HO-A med beréringsskydd 1P20.
Forsedd med vred och 2 moduler bred. Fér DIN monfage.

E-nummer
2142873
21428 74

AC23/KU
400V

17
50

Beskrivning
1-pol, 2 mod, 440 V
2-pol, 2 mod, 440 V

Max
sakring A

40
63

Villkorlig
TKKKA
markkort-
slutningsbar

50
50

Normkomponenter

Typ

GK 202l
GK 24 4
CGK 40 4 s
GK 63 4l

GIR20 2P
GIR25 4P

GCRM

GE 08/01

Typ

HOA 1

HOA 2

[

Ansl area Max vrid-
mm2 moment Nm
2-25 mm? 3 Nm
2-25 mm? 3 Nm



Normkomponenter

SAKRINGSHALLARE
MED LASTFRANSKILJARE

Samt neozedsakringar med fillbehdr fér industri.

LASTFRANSKILJARE

E-nummer Beskrivning

2142893 1-pol

2142894 3-pol

ADAPTER FOR SAKRINGSINSATS
E-nummer Beskrivning

20008 34 16. Férp 20 st
PASSDEL

E-nummer Beskrivning

20 008 30 20A, bla. Férp 50 st

20 008 31 25A, gul. Férp 50 st

20 008 32 35A, svart. Férp 50 st

20 008 33 50A, vit. Forp 50 st
SAKRINGAR

E-nummer Beskrivning

20112 50 16A, gré. Forp 10 st
20112 51 20A, bla. Férp 10 st
20112 52 25A, gul. Férp 10 st
2011253 35A, svart. Férp 10 st
20112 54 50A, vit. Férp 10 st

20112 55 63A, koppar. Férp 10 st
FASSKENOR

E-nummer Beskrivning

2142370 3-fas 6 moduler 10mm?
2142371 3-fas @ moduler 10mm?
2142372 3-as 13 moduler 10mm?
2142373 34as 14 moduler 10mm2
2142374 34as 20 moduler 10mm?
2142375 34as 21 moduler 10mm2
2142376 34as 25 moduler 10mm2
2142377 3fas 57 moduler 10mm?
2142378 3fas 57 moduler 16mm?
2142379 3fas+N 57 moduler 16mm?
21423 80 1fas 57 moduler 10mm?
21423 81 1Has+N 57 moduler 16mm?
BERORINGSSKYDD, ANDSKYDD

OCH OVERKOPPLINGSBYGEL

E-nummer Beskrivning

2142382 Andskydd for 34as 10mm? fasskena
2142383 Andskydd for 44as 16mm? fasskena
21423 84 Beréringsskydd for fasskena 5-moduler
21 428 49 Overkopplingsbygel

Typ
STVDO 2-1
STVDO 2-3

Typ
ADO16 A

Typ

PD DO-20A
PD DO-25A
PD DO-35A
PD DO-50A

Typ

DO1 E14
DO2 E18
DO2 E18
DO2 E18
DO2 E18
DO2 E18

Typ

GBB 3-06-10
GBB 3-09-10
GBB 3-13-10
GBB 3-14-10
GBB 3-20-10
GBB 3-21-10
GBB 3-25-10
GBB 3-57-10
GBB 3-57-16
GBB 3N-57-16
GBB 1-57-10
GBB IN-57-16

Typ

GBBEP 3-10
GBBEP 4-16
GBBTP 5M
OB3

Lastfrénskiljare

%

Adapter fér
sdkringsinsats

|
LA
g’ -

Berdringsskydd, éndskydd och
Sverkopplingsbygel

Sékringar

Fasskenor

Passdel

Kopplingsdosor

Forberedda for tuffa miljoer

GARQ effektiviserar sortimentet inom kopplingsdosor. De tidigare 15 varianterna av gjutna dosor ersdits nu
enbart med tvé vilket gér att du som installatér slipper flera olika modeller som tar upp plats pa ditt lager
eller i din servicebil. Slittéliga, bestdende av hdg kapslingsklass, slagtélighet IK10 och férberedda fér
bade krévande milider och tuffa véderférhéllanden beskriver GAROs nya gjutna dosor LOCUS. Utvecklade
fér att du som installatér ska f& en enklare vardag.

PRODUKTER TILLBEHOR

E-nummer Beskrivning E-nummer Beskrivning

14 38506 Kopplingsdosa 4 ingéngar svart 14 398 70 linféste

14 38507 Kopplingsdosa 4 ingéngar réd 14 400 90 Fastplatia

14 385 08 Kopplingsdosa 5 ingangar svart 14383 96 Vinkelfiste Locus

1438509 Kopplingsdosa 5 ingéngar 16d 14578 74 Férskruvningar M25 8-16 IP67
14383 94 Kopplingsdosa 4 ing&ngar gré 1457875 Tackpluggar M25 IP67

14 383 95 Kopplingsdosa 5 ingéngar gré

Montage

Dosorna har stéllbara metriska férskruvningar sé att du enkelt kan
anpassa de fill nskad kabelstorlek vid varje specifikt fillfélle. Du
sparar bé&de tid och pengar och din arbetsdag blir betydligt enklare.
Véli mellan 4 eller 5 kabelutgéngar och variera din férskruvning
mellan 8=16 mm. Det justerbara bakf@stet underléttar dessutom
installationen yiterligare effersom det enkelt gér aft anpassa
installationen utifrén byggnadens férutsatiningar och underlag.

Anpassad for effektiv installation

LOCUS levereras utan kopplingsplint d& anvéndandet av snabbplintar
kar allimer och mé&nga installatérer fér sina egna favoriter att
anvanda. Insidan har ett rejlt jordbleck och locket ér anpassat fér aft
f& en ordentlig jordning trots sin gummipackning vilket gér aft du kan
kénna dig trygg under hela monteringen.

LOCUS

® Justerbart bakstycke i materialet Magnelis fér extra

bra korrosionsskydd
e Vandalsgkrad och kapslingsklass P67
® levereras alltid med tva tackpluggar
e Plant lock fér plats till kundens mérkning
*  Typefikett p& sidan
*  Kan monteras med vajerfaste eller vinkelféste mot tak
o Tillbehor fér linfaste likt tidigare dosor



IP65-kapsling Kopplingsur

Vattentdat IP65-kapsling for | ool
lagspdnningsfordelning _— opplingsur

1 | Praject

GARO kompletterar sitt normprogram med riktigt bra digitala eller
mekaniska kopplingsur. Du hittar alla véra nio olika varianter p& nésta
sida. Hos oss f&r du en komplett helhet = fréin normcentraler och
normkomponenter till de senaste fillbehdren.
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GAROs IP65+kapsling ér godkand for upp till 125 A och avsedd fér bade utomhus- och inomhusbruk.
Kapslingarna skyddar komponenterna frén yitre riskfaktorer som bland annat damm, vatten, fukt,
temperaturskifiningar och &verkan. Den héga IP65-klassningen garanterar en skydds- och stétstyrka fér

Praject

e

Praject 3

e

krévande installationer i Sveriges omvéxlande och tidvis harda klimat. De anvéinds med fordel fér belysning - E . . .
och l&gspanningsférdelning inom industrier, verkstdder och olika typer av utomhusmilider som parker, projct 2 Goda skdil att viilia GAROs kopplingsur
dammar och solinstallafioner. Brdets 5 e Komplett sorfiment — digitala vecko- ~ ®  Programmeras med en app och enkel
och astronomiska ur samt mekaniska sverféring via Bluetooth, alternativt via
~ .
o dag- och veckour dator och minneskort
. . o o . s id och dat
IP65-kapsling med garanterad GARO-kvalitet Fordelar fér anvéndaren Enkel programmering pd svenska drprogrammerad fid och datum
o * 10 é&rs batteri-backup
GAROs IP65-kapsling finns i nio storlekar, anpassade efter 4, 6, 8, o Kostnadseffekiiv och enkel
'] 2,18, 24, 36 ellgr 54 mod'uler‘ Alla levereras med ﬁkruvphnf for e Tillster manga tekniska funktioner
jord- och nollansluiming, och lémnar gott om utrymme fér kablar. Med o Flexibel desian
hiélp av en dubbelmontagemutter gér det ocks& att docka ihop flera o on DIGITALA KOPPLINGSUR DAG,/VECKA
centraler med bibehdllen téthetsklassning. *  Mojlighet att lasa med nyckel _ — u /N
e Tiygg, cerfifierad med garanterad GARO-kvalitet S e P .
rogrammering
| A " . Antal Antal Ledningsarea
. i : -E E-nummer  Typnamn kanaler P99 Vecka  Astro moduler mijukledare mm?

PRODUKTER TILLBEHOR |

-—— . ®oce 13 303 96 DVIKTM 1 i i i 1 0,5-2,5
E-nummer Beskrivning E-nummer Beskrivning L0 .-2?: 1 o el R
22711 42 Plastcentral IP65 12M 1R 22711 47 Linfaiste —— s ..“”, 1330550  DVIKT3 ! ja ja nej 2 0,5-2,5

- = - ——r

22711 44 Plastcentral IP65 24M 2R 22711 48 Fastplatia 13 305 51 DV2KT3 2 a ia nej 2 0,5-2,5

1330396 1330550 13 305 51

2271149 Vinkelfste Locus Programmeras med appen GARO Time Swifch genom
Hittar du inte det du séker, har vi fler modeller. 22711 50 Férskruvningar M25 8-16 1P67 enkel éverféring via Bluetooth och dongel eller direkt p& uret.
Skanna QR koden fér dvriga alternativ. 99 711 51 Tackpluggar M25 P67
b DIGITALA KOPPLINGSUR ASTRO
. Programmering
!
— ! ! Antal Antal Ledningsarea
|| E-nummer  Typnamn kanaler Dag Vecka  Astro moduler mjukledare mm?
scce 1330397  ASTROIKIM 1 ja a a 1 0,5-2,5
=
:"Mr ; 1330552  ASTROIKT3 1 ja ja ja 2 0,5-2,5
——
13 30553 ASTRO2KT3 2 ja ja ja 2 0,5-2,5

1330397 1330552 1330553
Programmeras med appen GARO Time Switch genom
enkel dverféring via Bluetooth och dongel eller direkt p& uret.

- MEKANISKA KOPPLINGSUR
e 2 " . Fe, 7
Programmering
Antal Antal Ledningsarea
E-nummer  Typnamn kanaler Dag Vecka  Astro moduler mijukledare mm?
1330398 DIMMEK 1 ja nej nej 1 0,5-2,5
1330398 1330399 1330400 1330399  D3MMEK 1 ja nej nej 3 0,5-2,5
1330400  VBMMEK 1 ja ja nej 3 0,5-2,5
t Wi TILLBEHOR
g 1) -
[ ' ¥ = E-nummer Typnamn Beskrivning
13 305 54 GOB-BT Bluetooth dongel

13 305 54




Plintar

Kopplingsplintar
for Al/Cu-kablar

GARO:s serie av plintar &r utvecklade med stéd av gedigen
kunskap och vefenskapliga undersdkningar. Produkferna héller
hagsta kvalitet, bésta prestanda och &r mycket driftsékra.

e |EC 61238-1:2003, klass A

e Enkel och modem ansluming fill DIN-skena

*  Mekaniskt slitstark

e Hallbara lasermarkeringar

e lampliga fér Al/Cu kablar frén 2,5 upp t o m 240 mm?

o Mdarkt med moment fér enkel installation

o = SFss
.’ ::J__ :,: .,'.::-‘-_..
- J
© A

., 0, i

Plintarna &r lémpliga fér bade Al- och Culedare. Kan monteras med
skruvfastsétining eller fastsétining pé DIN-skena.

Kopplingsplint 5x25 mm kan dessutom monteras vertikalt eller horisontellt.

E-nummer  Artikelnr Ligrll:?r:{\g Férg
KOPPLINGSPLINT 50 MM?

26 704 53 108599 GKL 1x50 Gra gré

26 704 54 108600 GKL 2x50 Gra gra
26704 55 108601 CKL 1x50 Bla bla

26 704 56 108602 GKL 2x50 Bl& bla
26704 57 108603 CKL 1x50 G/G gul/grén
26 704 58 108604 GKL 2x50 G/G gul/grén
KOPPLINGSPLINT 95 MM?

26 704 59 108605 GKL 1x95 Gra gré

26 704 60 108606 GKL 2x95 Gra gré

26 704 61 108607 CKL 1x95 Bla bl&
26704 62 108608 CKL 2x95 Bla bla

26 704 63 108609 GKL 1x95 G/G gul/grén
26 704 64 108610 CKL 2x95 G/G gul/grén
KOPPLINGSPLINT 5X25 MM

2670477 353155 P5N 9/b/99

Ansl area mm?2
(Al/Cu)

2,5-50
2,5-50
2,550
2,5:50
2,5-50
2,550

1695
1695
1695
1605
1695
1695

2,525

Markstrom
Al(A)

160
160
160
160
160

200
400
200
400
200
400

Markstrom
Cu(A)

245
490
245
490
245
490

Vridm it Vrid it
Al (Nm) Cu (Nm)
10 10

10 10

10 10

10 10

10 10

10 10

22 22

22 22

22 22

22 22

22 22

22 22

4 2,5
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GARO Entity Pro

GARO Entity Pro

Laddboxen GARO Entity Pro &r den mest kompetenta varianten i GARO
Entity serien. Med funktioner som fasbalansering och med majlighet fill
synlig MID-godkénd métare &r den den naturliga delen av eft medvetet
val fér séval féretag som flerfamilishus eller villa. Vélj om uttag eller fast
kabel &r lémpligast fér installationen, eller varfér inte kombinera de bada.
Med plats fér upp till fyra laddboxar pd eft och samma stativ &r det en
effektiv och flexibel 16sning.

Marknadens sakraste laddbox

GARO Entity Pro innehéller alla inbyggda skydd, den &r hért testad
for att klara det nordiska klimatet och uppfyller dessutom alla el- och
scikerhetsstandarder vilket gér den unik utifréin ett scikerhetsperspektiv.

Inbyggd mekanisk och elekironisk jordefelsdetektering i samarbete och
dessutom inbyggt dverspénningsskydd, gér att behovet av platsbessk
for aterstclining av brytaren minskar.

GARO Entity Pro Svart

PRODUKTER GARO ENTITY PRO

E-nummer Beskrivning

27 01000 Komplett laddbox GARO Entity Pro 22

2701002 Komplett laddbox GARO Entity Pro 14, 5m fast kabel
27 01005 Laddenhet GARO Entity Pro 22

27 010 06 Laddenhet GARO Entity Pro 14, 5m fast kabel

TILLBEHOR GARO ENTITY PRO

E-nummer Beskrivning

27010 11 Front svart GARO Entity Pro

2701012 Front gré& GARO Entity Pro

2701013 Front vit GARO Entity Pro

27010 14 Front réd GARO Entity Pro

2701041 Effekienhet Basic

2701042 Effektenhet Advanced

Lasqulonseringsenhefen GARO Entity Balance pratar trdg\é_st och gératt 4
laddningseffekten frén laddboxen anpassas efter husets évriga elférbrukning. N
E-nummer Beskrivning

2701019 Stolpféste GARO Entity Pro Enkel

2701020 Stolpféste GARO Entity Pro btb

27 010 21 Markstativ GARO Entity Pro Singel

2701022 Marksfativ GARO Entity Pro Dubbel

2701023 Kabelkrok GARO Entity Pro Stativ

27010 24 Kabelkrok GARO Entity Véigg

2701025 Install Kit Stativ GARO Entity Pro

27 010 43 Nedgijutningsféste GARO Entity Stativ

42 63373 Stromirafokit 100A/333mV

GARO Entity Compact Svart

PRODUKTER GARO ENTITY COMPACT

E-nummer Beskrivning
2701028 Komplett laddbox GARO Entity Compact 14, 5m fast kabel
27 010 29 Komplett laddbox GARO Entity Compact 14, 8m fast kabel

TILLBEHOR GARO ENTITY COMPACT

E-nummer Beskrivning

2701024 Kabelkrok GARO Entity Viagg
2701036 Front svart GARO Entity Compact
2701037 Front gréd GARO Entity Compact
2701038 Front vit GARO Entity Compact
27010 39 Front réd GARO Entity Compact

Front svart Front gré Front vit Front rod
E-nummer Beskrivning
27 010 40 Stolpféste GARO Entity Compact
27 010 41 Effekienhet Basic
27010 42 Effekienhet Advanced
27010 44 Kabelkrok GARO Entity Compact stolpféiste
27 010 47 Stativ GARO Entity Compact

Laddboxen levereras alltid med fast kabel och fasts smidigt pa vagg eller stolpe.

GARO Entity Compact

GARO Entity Compact

Minimalistisk pa utsidan, kraftig pa insidan

GARO Entity Compact passar alla, oavsett bil, mérke eller modell

och &r en perfekt 16sning hemma i villan. Uvecklad med samma tuffa
sakerhetskrav och enkla installationsméjligheter som GARO Entity Pro
kanner vi oss frygga ndr vi sager aft det ar en laddbox att lita p& under
lang tid framét.

Enkel installation med GARO Connect

Med hjélp av appen GARO Connect installeras GARO Entity
Pro enkelt och tidseffektivt. | appen finns full fillgénglighet fill
manualer och instruktioner, du f&r en tydlig vigledning genom
hela installationen och du kan uppdatera samtliga laddare
med endast eft knapptryck.
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LS4

Ladda smart och effektivt
med GARO LS4

Genom dren har GARO satsat p& att utveckla eft brett sortiment

av publik laddinfrastrukiur fér alla typer av platser, verksamheter

och besskare. Fér dig som driver en verksamhet finns dérfér nu

stora méjligheter aft visa prov p& bé&de miljéansvar och uppskattad
kundvérd genom att erbjuda laddning till el-och hybridbilsinnehavare
med var laddsfolpe GARO LS4.

PRODUKTER LADDSTOLPE LS4

E-nummer Beskrivning
27003 43 4G

27 003 44 LAN
TILLBEHOR LS4

E-nummer Beskrivning

24 498 96 Stativ - LS4

24 491 22 Vaggfaste 1S4

24 49517 Rérstolpe fundament

Flexibel ur flera perspektiv

GARO LS4 ar eft sakert val nér du vill erbjuda effektiv laddning i pu-
blik milis, vid stora parkeringsplatser eller arbetsplatser. Nér du valjer
laddstationen LS4 bidrar du samfidigt fill att géra livet lite enklare for
alla elbilsférare. Den laddar némligen alla typer av el- och hybridbi-
lar p& eft effektivt séitt, och den kopplas enkelt upp fill operatérernas
molntjcinster och betalningssystem.

Ett sakert val for framtiden
LS4 &r huvudsakligen tillverkad i aluminium, som bade ar vadertéligt
och sjévakande samt uppfyller de tuffa krav som sfélls p& offentliga

laddstationer. Tack vare en hdgt placerad ljuslist visar den aktuell ladd-
status pd langt avsténd. Fronten &r upplyst och det tydliga grénssnitet
gor det enkelt for anvandaren att ladda bilen.

GLB

GAROs laddboxar ér utvecklade fér séker och effektiv
fordonsladdning i b&de hemmet, bostadsrétisféreningen och pd
arbetsplatsen. Det finns varianter fér att passa alla behov och du
kan vélia om din laddbox ska monteras pé végg eller stativ. Alla
boxar ar sjélvklart férberedda fér lastbalansering, vilket gér aft
laddningseffekten anpassar sig efter den évriga elférbrukningen.

Grundmodellerna ér utrustade med uttag eller fast kabel med
anslutningskontakt Typ 2. Enligt krav i Elinstallationsreglerna ér
laddboxama férsedda med DC-évervakning, vilket fungerar som en
smartare version av jordfelsbrytare typ B. Fér att du ska f& en sdker
och smart anléggning &r laddboxarna éven férberedda fér dynamisk
lastbalansering, som du aktiverar genom en Modbus energimétare.

Med molntjansten G-Cloud i kombination med en eller flera GARO
laddboxar skapas en enkel majlighet att samla in anvéndningsstatistik
och métdata. Fér exempelvis bostadsréttsféreningar som vill ha en
réttvis férdelning av elkostnaden fér elbilsladdning kan detta utgéra
eft debiteringsunderlag.

Sialvklart uppfyller GARO laddbox kraven fér bidrag frén
Naturvérdsverket vilket innebér 50 % avdrag p& material- och
installationskostaden.

Hittar du inte det du sdker, har vi fler modeller.
Kontakta GARO fér évriga alternativ.

DYNAMISK LASTBALANSERING |

Kénner av hela husets samtida elférbrukning och anpassar
laddeffekten s& att huvudsdkringen aldrig éverbelastas.

E-nummer Beskrivning
09 001 35 Dynamisk lastbalansering, 3 fas
09001 91 Dynamisk lastbalansering, trafo

* Vid lokal produktion ska 09 005 00 anvdndas fér direktmdtning.
** Vid lokal produktion ska 09 010 00 anvéindas fér trafomdtning.

GLB FAST KABEL

E-nummer

24 491 82

GLB UTTAG
E-nummer

24 491 83

TILLBEHOR
E-nummer
24 493 22
24 491 45
24801 13
24 801 14
24 801 15

Samtliga GLB har inbyggd energimétare, férberedd fér lastbalansering, DC-skydd,
férberedda fér G-Cloud och upplyller kraven fér bidrag frén Naturvardsverket.

E-nummer
09 005 00
09 010 00
42 628 88
42 628 89

Beskrivning

Med Wifi, 34as

GIB fast kabel

Beskrivning

Med Wifi, 3-as

GLB uttag

Beskrivning
RFID&sare
RFIDTAG

Front réd

Front vit

Front gré

Beskrivning

Dynamisk lastbalansering vid solceller, direkt 65A*
Dynamisk lastbalansering vid solceller, trafo* *
Strémtrafo delbar 300A

Strémtrafo delbar G00A

GLB

23
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Central for 36 upp
till 120 moduler

— MSI med
kapslingsklass I1P44

Central avsedd fér normapparater passande DIN-skenor DR och
DRS. Cenfralens djup ar 150 mm med dér, bredd 315 och 610
mm. Hajden gér frén 530 upp till 680 mm, se tabell. Kapslingsklass
IP40 och med packning blir det kapslingsklass IP44.

E-nummer Beskrivning

22 601 40 36 moduler, métt 530x315x150 mm (hxbxd)
22 601 42 48 moduler, matt 680x315x150 mm (hxbxd)
22 601 44 Q0 moduler, matt 530x610x150 mm (hxbxd)
22 601 46 120 moduler, métt 680x610x155 mm (hxbxd)

GARO KNX

Enklare, sakrare,
energisnalare
och pa svenska

Med GAROs KNX-produkter bygger du in smarta
styrfunktioner som verkar i det dolda. KNX kénner
av akiuell &rstid och vaderlek, mérker hur ménga
ménniskor som befinner sig i huset och reglerar
varme och ventilation fill dnskat fillsténd. Per auto-
matik tands eller slécks belysningen, solskydden
aker ner, tvattmaskinen sténgs av, tvin saits p& och
s& vidare. Inte nog med aft KNX gér att alla olika
systfem kan kommunicera med varandra, nu far
du som GARO-insfallatér aven KNX-databasen
p& svenska.

Centraler & KNX

25
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Anslutningsdon

Anslutningsdon
for proffs

GAROs CEE-don vénder sig uteslutande fill proffsmarknaden och har
darfér dépts ill Pro. Standardsortimentet, Pro Basic, har skruvfunkfion
p& alla donen, Pro Quick &r vért skruvlésa sortiment medan svarta Pro
Scen ar speciellt anpassade fér scener, arenor och event fér att inte
synas. Dessutom har vi Pro Solid i gummi som klarar de riktigt tuffa
miliderna.

GARO PRO QUICK - SNABBANSLUTNING

Nu med tydlig férg fér Quickdon. Ljusgrd férskruvning=
Quickdon

E-nummer Beskrivning Typ

24253 87 Stickpropp 16A P2166Q
24254 04 Stickpropp 16A P4166Q
24254 28 Stickpropp 32A P 4326 Q
24254 36 Skarvuttag 16A $2166Q

24 254 53 Skarvuttag 16A S4166Q

24 254 76 Skarvuttag 32A S4326Q

24 255 00 Vagguttag 16A Ul416:6 Q+RU
24 255 21 Vagguttag 32A Ul432-6 Q+RU

GARO PRO BASIC - MED SKRUVANSLUTNING

Nu med tydlig férg for don med skruvfunktion.
Svart f8rskruvning = Skruvanslutning fér kabeln.

E-nummer Beskrivning Typ

24 245 04 Stickpropp 16A P2166S

24 245 21 Stickpropp 16A P4166 S

24 245 45 Stickpropp 32A P 4326 S

24 246 36 Skarvuttag 16A S2166S

24 246 53 Skarvuttag 16A S4166S

24 246 76 Skarvuttag 32A S$432:6 S

24 247 90 Vagguttag 16A Ul416-6 S+RU

24 248 11 Vagguttag 32A Ul432-6 S+RU
24247 67 Véggutiag 16A med plint Ul416:6S4RU/UIF-P

GARO PRO BASIC - FASVAXLARE

E-nummer Beskrivning Typ

24 246 30 Fasvaxlare, 16A FV4166 S
24 246 31 Fasvaxlare, 32A FV 4326 S
E-nummer Beskrivning

24 052 62 Stickpropp Solid 16A IP54

7-POLIGA ANSLUTNINGSDON

e TIPS p& anvandningsomréden:

. Y/D start av motorer

e Overvakning av termokontakt i motorer
e Allmén évervakning

e Pumpanléggning med nivavakt

. |P-klasser 44 och 67

E-nummer Beskrivning

2425908 Stickpropp 7-pol T6A
24259 22 Skarvuttag 7-pol 16A
24 259 32 Vaggutiag 7-pol 16A

UTTAGSLADOR 16 OCH 32A IP44

E-nummer Beskrivning
24 66415 URBSP 16A
24 664 16 URBSP 32A

G-BOXAR MED JORDFELSBRYTARE

E-nummer Typ

24 688 03 01205JFB

1 JFB 63A, 1 MCB C332, 1 MCB C316, 3 MCB C113,
1 uttag 32A 400V, 2 uttag 16A 400V, 5 schuko 230V

24 688 05 00103JFB

1JFB 40A, 2 MCB C316, 2 MCB C113,
1 uttag 16A 400V, 3 schuko 230V,

24 688 11 002024FB
2 st 416-6 och 2 stV schuko 230V

Typ
PS 216

Typ
P716:6S

S716:6S
Ul716-65

€ Skapa din Ghox
Ink. anslitming INTAG 1l 432-6
Elmétare

EMERGIMATARE PULSUTGANG

[ niita total

UTTAG VIA PERSOMSKYDDSERYTARE

FERSOMSKYDDSBRYTARE Cléa

CEE UTTAG 3-FAS |64 -1 +

FERSOMSKYDDSERYTARE C1 44

,-\

Bestall din G-box

Med gratisappen "GARO Gbox” eller via kontakt med oss p&
GARO kan du enkelt bestélla en fardigbyggd kundanpassad
G-box snabbt och enkelt.
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Tillféllig el - Belysning & varme

Tillfallig el

For att byggarbetsplatsen eller eventet ska fungera krévs eltillférsel,
belysning och ibland &ven véarme. Det ér ofta tuffa milider som kréver
produkfer som &l h&rt slitage och enkelt ska g& aft fiytta runt och

hantera. Med smarta, sékra och anvandarvanliga produkter som
har l&ng livslangd kan GARO erbjuda mé&nga kostnadseffektiva
och hallbara alternativ.

TORKFLAKT

Professionella torkflékiar som

&r utvecklade fér att klara uppvérm-
ning och uttorkning pd stérre bygg-
arbetsplatser, industrier och offentliga
milider. Produkterna &r utvecklade
fér att vérma och forka ytor upp

till 350 m2.
E-nummer: £E87 130 00

BYGGCENTRAL
Huvudcentral 160A (HC160) byggd

i GPlsystemet. Denna cenfral anvéinds
normalt vid byggnation av radhus,
lagenhetsbyggnationer, evenemang efc.
Centralen &r utrustad med uttag 13-63A
som féregds av jordfelsbrytare och
automatsakringar. Denna modell &r Gven
utrustade med utgéngar fér vidaremat-
ning av jordkabel (Typ AKK]) 1695 mm2.
Centralen &r utrustad med varmgalvat
stafiv och &sbara dérrar.

E-nummer: £24 691 24

E-nummer
87 150 00
87 15002

E-nummer
24 689 76
24 689 77

E-nummer
24 663 84
24 663 85
24 663 86

Varmeflaktar
FT- FANTASTIC

varmeflaktar utvecklade fér aft téla milider p&
byggarbetsplatser, industrier och offentliga
platser. Produkterna &r utvecklade for aft
fransportera stora luftméngder med effektiva
flékimotorer och aerodynamisk design.

Beskrivning
Varmeflakt 2kW
Varmeflakt 6 kW

Elvéskor

Bdrbara elvéskor/undercentraler fér olika

&ndamél, sésom férdelning med olika antal
uttag, med effekimétare, fér containers, for
belysningsstyrning, fér betonghérdning etc.

ELVASKOR 16A

Elvéiska 16A med jordfelsbrytare
4 x schukoutiag 2 x16A uttag.

ELVASKOR 32A

Elvéiska 32A med jordfelsbrytare 4 x schukout-
fag 1 x16A uttag 1 x 32A uttag.

Beskrivning
Elvaska 16A
Elvaska 32A

Grenuttag

GRENUTTAG 3-VAGS
M 10M KABEL

Extremt slitstarkt grenuttag fér utomhusbruk,
3-végs, 10m kabel. IP44 med ansluten
stickpropp. Tillverkad i Europa.

Beskrivning
Grenuttag 1-fas 0,75m
Grenuttag 14as 10m
Grenuttag 34as 0,75 m

Byggarbetslampor

BALL-LED

E-nummer Beskrivning
75200 00 Ball 2.0 230V
STATIV

Robusta belysningsstativ med universalféste
fér marknadens mest férekommande

byggarbetslampor.
E-nummer Beskrivning
77 693 12 Stativ 2,2

PRO SLINGBELYSNING (ASBALL)

Professionell Plug-n slingbelysning LED fér
byggarbetsplatser, korridorer, stéliningar och

omvandlar fill 230V fill plugin.

E-nummer Beskrivning

7520013 LED slinga Asball 2.0

75200 14 LED slinga Asball 2.010M 6000 Lm
75200 15 LED slinga Asball 2.0 25M 15000 Lm
7520012 Ansluiningskabel 3M

|

SKARVKABLAR

E-nummer Beskrivning

24 046 72 Skarvkabel 16A med 25 meter kabel
24 046 73 Skarvkabel 32A med 25 meter kabel
24 046 74 Skarvkabel 63A med 25 meter kabel

Slagtélig, underhallsfri byggarbetslampa LED.
Med 2 uttag, 7m kabel, IP54, IK10, blandfri,
W flera upphdangningsmailigheter. Svenskiillverkad.

hissschakt. Ansluts med anslumingskabel som

29



30

Sakerhetsbrytare

-

- A

—
=t

Sakerhetsbrytare

Har félier n&gra exempel pd utvalda brytare ur GARO-sortimentet.
GARO har ett mycket gediget program i polykarbonat, pl&t,
aluminium, syrafast samt EMC-godkénda brytare. L&s mer pd
garo.se. Brytarna levereras alliid med flénsar och tatnippel.

Finns nu dessutom i b&de réd, vit, gré och svart farg.

E-nummer Beskrivning Typ
Sékerhetsbrytare

3135624 T6A, 3-pol, red SBG 316R
3135625 16A, 3-pol, svart SBG 316S
31 356 26 16A, 4pal, réd SBG 416R
3135627 T6A, 4-pol, svart SBG 4165
31 356 28 25A, 3-pal, réd BGR 325
3135629 25A, 3-pol, svart BGS 325
31356 30 25A, 4-pol, svart BGS 425

31 356 31 25A, 4pol, réd BGR 425
3155201 T6A, 3-pol, gré SBG 316G
3155204 16A, 3-pol, gré SBG 316CGH
3155206 25A, 4-pol, gré SBG 325GH
3155221 16A, 3-pol, vit SBG 316V
3155222 16A, 4-pol, vit SBG 416V
3155225 25A, 3-pol, vit SBG 325VH
3155226 25A, 4-pol, vit SBG 425VH

EMC-godkand sakerhetsbrytare

31341 86 16A, 3p0l, 7,5 kW, gré farg GKUM3 18UV EMC

Stallverk, kabelskap

eller centraler -
for GARO Montage
dr inget omoijligt

Vi ritar, séljer, skruvar och levererar allt fréin mindre centraler upp fill
riktiga giganter av stallverk och klippskap. Vi ser till aft du alltid fér

en fardigbyggd totalldsning utan att ndgot behéver kompletteras i
efterhand. Darfér ar vért alternativ oftast mer kostnadseffektivt. Idag ar
GARO Montage en komplett leverantér inom lagspénningsférdelning
och fillsammans med GAROs &vriga sortimentsbredd &r vi en mycket
stark och trygg samarbetspartner.

Anpassat







