
 
 

 

 

 Release notes GLB Software version 1.2.2 

 Version 1.2.2 Gemensam mjukvara för GLB och TWIN 

 
1. Added features 

1.1.  2st nya interna energimätare implementerade 
  ABB B23-112-100, endast som intern mätare (adress = 1) 
  ISKRA WM3M4, endast som intern mätare (adress = 1) 

1.2.  Kommunikation mot G-Cloud via https (säkrare kryptering) 
1.3. Förbättrad lastbalanseringsfunktion i TWIN 
1.4.  Förbättrat och mer användarvänligt webb-gränssnitt, bl a bättre överblick för laddboxar i 

kluster mm 
1.5.  Visning av tidsåtgång för senaste laddsession 
1.6.  Visning och uppdateringmöjlighet av intern klocka 
1.7.  Möjlighet att låsa fast laddkabel i ladduttag via webbinterface 
1.8.  Möjligt att ställa in lägsta laddström via webbinterface, 6-13A 

1.9.  Möjlighet att byta laddboxens wifi lösenord 
1.10. Internetdelning (Hotspot funktion), kräver LAN anslutning till wifi-modulen 
1.11. Scanna efter wifi nätverk 
1.12. Möjligt att se inskrivet lösenord i klartext 
1.13. Factory Reset funktion via HMI, återställer alla inställningar 
1.14. Visning av Mac adress för wifi- och ethernet-anslutning i webbinterface 
1.15.Upp till 50st laddpunkter i kluster (tidigare max 32st)  
1.16. Knapp för att tillåta support att få tillgång till laddboxen via internet 

  

 

2. Performance improvements and bug fixes 
2.1.  Diverse förbättrings och buggrättningar 

 Förbättrad DLM function, bla för LP mätare 
 Förbättrad ‘Play protection’ detektering, dvs när någon ”leker” med laddboxen 
 Förbättrad mjukvaru-uppdateringsfunktion för laddboxar i kluster 
 Bug fix – Slumpvis rödblink vid kallt väder 
 Mätvärden och grafer för mätarvärden uppdateras oftare 
 Snabbare sökning efter slavboxar 
 Tidszons problem fixat 

 

 

 

 
 


