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GARO Elflex AB
Snabbfakta.

Gemensamma egenskaper

GARO Elflex AB • Silkesvägen 43 • 331 53 VÄRNAMO
Tel 0370 511 700 • info@garo.se • order.elflex@garo.se • garo.se

GARO Elflex AB är ett dotterbolag inom GARO koncernen som etablerades 2007. 

GARO Elflex utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter inom tillfällig el, belysning 
och värme för el-, bygg- och uthyrningsbranschen. 

Garo Elflex AB har ett omfattande 
produktprogram av byggcentraler, 
byggbelysning och byggvärme och vi 
tillhandahåller även kundanpassade 
lösningar med korta leveranstider.

Vi strävar alltid att följa våra ledord:

• SÄKERHET
• LYHÖRDHET
• ENKELHET
• PROFFSIGT AGERANDE
• TRYGGHET

Vi förbehåller oss rätten att ändra i sortiment och teknisk specifikation när så erfordras, GARO Elflex AB©

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

• Sverigetillverkade produkter 

• Anpassade för byggmiljö

• Säkerhetstestade 100%

• Utvecklade för nordiskt klimat

• Kvalitetskomponenter för lång livslängd

• Servicevänlig 

• Energibesparande 

• Reservdelar på alla produkter 

• Stryktålig yta 

• Anpassade för truckhantering 

SWEDEN
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UNDERCENTRALER  
ELVÄSKOR 16A
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Undercentral 
Elväska 16A – tre säkringar

-  Slagtålig

-  Typgodkända komponenter av högsta kvalité

-  Servicevänlig

-  Integrerat handtag som tål tuff miljö

-  Rejäl lucka med slitstark fjäder

Professionella elväskor 16A för byggarbetsplatser, evenemang, 
mässor etc. 

Tillverkade i slagtåligt plastmaterial för lång livslängd och 
minimal vikt. Produkterna är utrustade med bärhandtag, samt 
infästningshål för enkelt vägg- eller stativ-montage. Förslitnings-
delar är enkelt utbytbara och alla uttag och normkomponenter 
är tydligt uppmärkta för optimal drift och underhåll. 

Samtliga uttag är skyddade av jordfelsbrytare och automat-
säkringar. Kapslingsklass IP44.

Mått 275 x 330 x 120 mm (bXhXd)

För Enlinjeschema besök gärna vår websida: 
www.garo.se/tillfallig-el

16A

Skarvkabel
Art nr. 35 20 77 

35 20 95
 

Stativ, låsbart
Art nr. 24 690 35

Grenuttag
Art nr. 24 663 84 

24 663 85
24 663 86

Stativ, elväska 
Art nr. 24 663 82

Relaterade produkter

16A 16A230V 230V 230V 230V

 Artikelnr Typ/beskrivning Märkström A Säkringar Inkommande Utgående Jordfelsbrytare Vikt (kg)

 24 689 75  Elväska 16A,   16  3 - 16 - - 2 - 4 1 - 2,2
  tre säkringar

 1-pol 3-pol CEE-intag A CEE-uttag  CEE-uttag  CEE-uttag  CEE-uttag Vägguttag  0,03A 0,3A
    63A 3-fas 32A 3-fas 16A 3-fas 16A 1-fas 1-fas
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Undercentral 
Elväska16A – två säkringar

-  Slagtålig

-  Typgodkända komponenter av högsta kvalité

-  Servicevänlig

-  Integrerat handtag som tål tuff miljö

-  Rejäl lucka med slitstark fjäder

Professionella elväskor 16A för byggarbetsplatser, evenemang, 
mässor etc. 

Tillverkade i slagtåligt plastmaterial för lång livslängd och 
minimal vikt. Produkterna är utrustade med bärhandtag, samt 
infästningshål för enkelt vägg- eller stativ-montage. Förslitnings-
delar är enkelt utbytbara och alla uttag och normkomponenter 
är tydligt uppmärkta för optimal drift och underhåll. 

Samtliga uttag är skyddade av jordfelsbrytare och automat-
säkringar. Kapslingsklass IP44. 

Mått 275 x 330 x 120 mm (bXhXd)

För Enlinjeschema besök gärna vår websida: 
www.garo.se/tillfallig-el

 Artikelnr Typ/beskrivning Märkström A Säkringar Inkommande Utgående Jordfelsbrytare Vikt (kg)

 24 689 76  Elväska 16A,   16  2 - 16 - - 2 - 4 1 - 2,3
  två säkringar

 1-pol 3-pol CEE-intag A CEE-uttag  CEE-uttag  CEE-uttag  CEE-uttag Vägguttag  0,03A 0,3A
    63A 3-fas 32A 3-fas 16A 3-fas 16A 1-fas 1-fas

16A

16A 16A

Skarvkabel
Art nr. 35 20 77 

35 20 95
 

Stativ, låsbart
Art nr. 24 690 35

Grenuttag
Art nr. 24 663 84 

24 663 85
24 663 86

Stativ, elväska 
Art nr. 24 663 82

Relaterade produkter

230V 230V 230V 230V

16A
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Undercentral 
Elväska 16A – containercentral
Utvändig kabel och brytare för styrning av belysning och värme

-  Integrerad installationskabel för belysning och  
 värme via strömbrytare

-  Slagtålig

-  Typgodkända komponenter av högsta kvalité

-  Servicevänlig

-  Integrerat handtag som tål tuff miljö

-  Rejäl lucka med slitstark fjäder

-  Monteringsplåt för väggmontage i container

Dessa centraler har samma grundegenskaper som elväskan på 
föregående sida. Används normalt som elcentral i containers 
på byggarbetsplatser. 

Den utvändiga kabeln (EKK 4G1,5) används som matning för 
belysning och värmeapparater inne i containern. Styrning av 
apparaterna sker via den monterade strömbrytaren på centralen. 
Kapslingsklass IP44.

Som tillbehör finns även en montageplåt 
som underlättar monteringen av centralen
på insidan 

Mått 275 x 330 x 120 mm (bXhXd)

För Enlinjeschema besök gärna vår websida: 
www.garo.se/tillfallig-el

16A

16A 16A230V 230V 230V

 Artikelnr Typ/beskrivning Märkström A Säkringar Inkommande Utgående Jordfelsbrytare Vikt (kg)

 24 690 00  Elväska 16A,   16  2 - 16 - - 2 - 3 1 - 3,6
  containercentral
 
 24 663 38            Monteringsplåt containercentral. Plats för gallerarmatur.  

 1-pol 3-pol CEE-intag A CEE-uttag  CEE-uttag  CEE-uttag  CEE-uttag Vägguttag  0,03A 0,3A
    63A 3-fas 32A 3-fas 16A 3-fas 16A 1-fas 1-fas

Skarvkabel
Art nr. 35 20 95

Grenuttag
Art nr. 24 663 84 

24 663 85
24 663 86

Monteringsplåt
Art nr. 24 663 38

Relaterade produkter
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Undercentral 
Elväska 16A – Belysningscentral

Skymningsrelä och tidur

-  Integrerat skymningsrelä

-  Digitalt tidur med manuell on/off

-  Slagtålig

-  Typgodkända komponenter av högsta kvalité

-  Servicevänlig

-  Integrerat handtag som tål tuff miljö

-  Rejäl lucka med slitstark fjäder

Denna central har samma egenskaper som övriga elväskor. 
Den används normalt som elcentral för att styra utvändiga 
belysningsmaster. 

Centralen är utrustad med skymningsrelä och tidur samt om-
kopplare "HOA" för ev manuell drift.
Samtliga uttag skyddas av jordfelsbrytare och automatsäk-
ringar. Kapslingsklass IP44.
 
Mått 275 x 330 x 120 mm (bXhXd)

För Enlinjeschema besök gärna vår websida: 
www.garo.se/tillfallig-el

 Artikelnr Typ/beskrivning Märkström A Säkringar Inkommande Utgående Jordfelsbrytare Vikt (kg)

 24 689 79  BLC Belysningscentral   16 3 - 16 - - 1 - 4 1 - 2,5
  med skymningsrelä

 1-pol 3-pol CEE-intag A CEE-uttag  CEE-uttag  CEE-uttag  CEE-uttag Vägguttag  0,03A 0,3A
    63A 3-fas 32A 3-fas 16A 3-fas 16A 1-fas 1-fas

16A

16A230V 230V 230V 230V

Skarvkabel
Art nr. 35 20 77 

35 20 95 
35 25 26

Grenuttag
Art nr. 24 663 84 

24 663 85
24 663 86

Stativ elväska 
Art nr. 24 663 82

Relaterade produkter
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Undercentral 
Elväska 16A – belysningscentral
Astronomiskt tidur

-  Styr belysningen automatiskt genom 
    programmering av geografisk plats

-  Omkopplare för styrning manuellt,  
 automatiskt eller AV

-  Slagtålig

-  Typgodkända komponenter av högsta kvalité

-  Servicevänlig

-  Integrerat handtag som tål tuff miljö

-  Rejäl lucka med slitstark fjäder

-  Ur från Theben

Denna central har samma egenskaper som övriga elväskor. 
Den används normalt som elcentral för att styra utvändiga 
belysningsmaster. 

Centralen är utrustad med astronomiskt tidur, vilket styrs av 
solens upp- och nedgång beroende på vilken stad som 
är programmerad. Den är även utrustad med omkopplare 
"HOA" för manuell styrning.

Samtliga uttag skyddas av jordfelsbrytare och 
automatsäkringar. Kapslingsklass IP44.

Mått 275 x 330 x 120 mm (bXhXd)

För Enlinjeschema besök gärna vår websida: 
www.garo.se/tillfallig-el

16A

16A230V 230V 230V 230V   

 Artikelnr Typ/beskrivning Märkström A Säkringar Inkommande Utgående Jordfelsbrytare Vikt(kg) 

 24 689 82  Belysningscentral med    16  3 - 16 - - 1 - 4 1 - 2,5
  astronomiskt årsur

 1-pol 3-pol CEE-intag A CEE-uttag  CEE-uttag  CEE-uttag  CEE-uttag Vägguttag  0,03A 0,3A
    63A 3-fas 32A 3-fas 16A 3-fas 16A 1-fas 1-fas

Skarvkabel
Art nr. 35 20 77 

 

Grenuttag
Art nr. 24 663 84 

24 663 85
24 663 86

Stativ, elväska 
Art nr. 24 663 82

Relaterade produkter
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Undercentral 
Elväska 16A – betonghärdningscentral

-  Slagtålig

-  Typgodkända komponenter av högsta kvalité

-  Servicevänlig

-  Utbytbart handtag som tål tuff miljö

-  Rejäl lucka med slitstark fjäder

-  Låsbar säkringslucka

Denna central används vid betonghärdning för 
värmekabelanslutning. Centralen är utrustad 
med termostatreglering och yttre givare för 
optimal drift.

Mått 330 x 430 x 120 mm (bXhXd)

För Enlinjeschema besök gärna vår websida: 
www.garo.se/tillfallig-el

 Artikelnr Typ/beskrivning Märkström A Säkringar Inkommande Utgående Jordfelsbrytare Vikt (kg)

 35 16 01  Betonghärdningscentral    16 3 - 16 - - - 3 - 1 - 4,0
  med plintade utgångar 
  och integrerad termostat

 1-pol 3-pol CEE-intag A CEE-uttag  CEE-uttag  CEE-uttag  Plintade Vägguttag  0,03A 0,3A
    230V 16A 400V 16A 400V 32A utgångar 1-fas

16A
1,5-4 mm2
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Undercentral 
Elväska 16A – energimätarcentral
Integrerad energiavläsning

-  Integrerad energimätare för kontroll av 
   förbrukning i kWh samt info om ström och 
   spänning per fas

-  Slagtålig

-  Typgodkända komponenter av högsta kvalité

-  Servicevänlig

-  Integrerat handtag som tål tuff miljö

-  Rejäl lucka med slitstark fjäder

-  Energimätaren, art nr. 09 001 34 är 
   debiteringsgodkänd

Denna central har samma egenskaper som övriga elväskor och 
används normalt som elcentral/undercentral för att mäta effekt-
uttag/energiförbrukning. 

Den integrerade energimätaren är debiteringsgodkänd och 
mäter total energiförbrukning från centralen.

Samtliga uttag skyddas av jordfelsbrytare och dvärgbrytare. 
Kapslingsklass IP44 

Mått 275 x 330 x 120 mm (bXhXd)

För Enlinjeschema besök gärna vår websida: 
www.garo.se/tillfallig-el

16A

16A 16A230V 230V 230V 230V

 Artikelnr Typ/beskrivning Märkström A Säkringar Inkommande Utgående Jordfelsbrytare Vikt (kg)

 24 689 81 Central med     16  3 - 16 - - 2 - 4 1 - 2,5
  energimätare

 1-pol 3-pol CEE-intag A CEE-uttag  CEE-uttag  CEE-uttag  CEE-uttag Vägguttag  0,03A 0,3A
    63A 3-fas 32A 3-fas 16A 3-fas 16A 1-fas 1-fas

Grenuttag
Art nr. 24 663 84 

24 663 85
24 663 86

Skarvkabel
Art nr. 35 20 77 

35 20 95 
35 25 26

 

Stativ, elväska 
Art nr. 24 663 82

Relaterade produkter
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Undercentral 
Elväska 16A – 10 st schuko

GBOX Medium

-  Slagtålig

-  Typgodkända komponenter av högsta kvalité

-  Servicevänlig

-  Rejäl lucka med slitstark fjäder

-  Utbytbart handtag

-  Extra många 230V uttag för exempelvis 
    laddning av batterier m m

Dessa centraler har samma grundegenskaper som övriga 
GBOX-modeller. Byggcentralerna används i huvudsak som 
laddcentral för batteridrivna maskiner, samt där behov av 
schuko (230V-uttag) är stort. 

Samtliga uttag är skyddade av jordfelsbrytare och automat-
säkringar. Kapslingsklass IP44.

Mått 275 x 330 x 120 mm (bXhXd)

För Enlinjeschema besök gärna vår websida: 
www.garo.se/tillfallig-el

16A

16A 16A230V

230V

230V

230V

230V

230V

230V

230V

230Vw

230V

 Artikelnr Typ/beskrivning Märkström A Säkringar Inkommande Utgående Jordfelsbrytare Vikt (kg)

 24 691 08   Elväska 16A,   16  5 - 16 - - 2 - 10 1 - 6,2
  10 st schuko
 

 1-pol 3-pol CEE-intag A CEE-uttag  CEE-uttag  CEE-uttag  CEE-uttag Vägguttag  0,03A 0,3A
    63A 3-fas 32A 3-fas 16A 3-fas 16A 1-fas 1-fas

Grenuttag
Art nr. 24 663 84 

24 663 85
24 663 86

Skarvkabel
Art nr. 35 20 77 

35 20 95 
35 25 26

 

Stativ, elväska 
Art nr. 24 663 82

Relaterade produkter
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UNDERCENTRALER  
ELVÄSKOR 32A
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UNDERCENTRALER  
ELVÄSKOR 32A
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Undercentral 
Elväska 32A – två säkringar

-  Slagtålig

-  Typgodkända komponenter av högsta kvalité

-  Servicevänlig

-  Integrerat handtag som tål tuff miljö

-  Rejäl lucka med slitstark fjäder

Professionella elväskor 32A för byggarbetsplatser, evenemang, 
mässor etc. 

Tillverkade i slagtåligt plastmaterial för lång livslängd och 
minimal vikt. Produkterna är utrustade med bärhandtag, samt 
infästningshål för enkelt vägg- eller stativ-montage. Förslitnings-
delar är enkelt utbytbara och alla uttag och normkomponenter 
är tydligt uppmärkta för optimal drift och underhåll. 

Samtliga uttag är skyddade av jordfelsbrytare och automat-
säkringar. Kapslingsklass IP44.

Mått 275 x 330 x 120 mm (bXhXd)

För Enlinjeschema besök gärna vår websida: 
www.garo.se/tillfallig-el

16A230V 230V 230V 230V

 Artikelnr Typ/beskrivning Märkström A Säkringar Inkommande Utgående Jordfelsbrytare Vikt (kg)

 24 689 77 Central med     32 2 1 32 - 1 1 - 4 1 - 2,6
  två säkringar

 1-pol 3-pol CEE-intag A CEE-uttag  CEE-uttag  CEE-uttag  CEE-uttag Vägguttag  0,03A 0,3A
    63A 3-fas 32A 3-fas 16A 3-fas 16A 1-fas 1-fas

32A

32A

Skarvkabel
Art nr. 35 20 77 

35 20 96 

Stativ, låsbart
Art nr. 24 690 35

Grenuttag
Art nr. 24 030 10

24 030 11
24 030 12
24 030 13

Stativ, elväska 
Art nr. 24 663 82

Relaterade produkter
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Undercentral 
Elväska 32A – tre säkringar

-  Slagtålig

-  Typgodkända komponenter av högsta kvalité

-  Servicevänlig

-  Integrerat handtag som tål tuff miljö

-  Rejäl lucka med slitstark fjäder

Professionella elväskor 32A för byggarbetsplatser, evenemang, 
mässor etc. 

Tillverkade i slagtåligt plastmaterial för lång livslängd och 
minimal vikt. Produkterna är utrustade med bärhandtag, samt 
infästningshål för enkelt vägg- eller stativ-montage. Förslitnings-
delar är enkelt utbytbara och alla uttag och normkomponenter 
är tydligt uppmärkta för optimal drift och underhåll. 

Samtliga uttag är skyddade av jordfelsbrytare och automa-
säkringar. Kapslingsklass IP44.

Mått 275 x 330 x 120 mm (bXhXd)

För Enlinjeschema besök gärna vår websida: 
www.garo.se/tillfallig-el

 Artikelnr Typ/beskrivning Märkström A Säkringar Inkommande Utgående Jordfelsbrytare Vikt (kg)

 24 664 14  Central med   32 3 1 32 - 1 1 - 4 1 - 2,7
  tre säkringar

 1-pol 3-pol CEE-intag A CEE-uttag  CEE-uttag  CEE-uttag  CEE-uttag Vägguttag  0,03A 0,3A
    63A 3-fas 32A 3-fas 16A 3-fas 16A 1-fas 1-fas

230V 230V 230V 230V

32A

16A 32A

Skarvkabel
Art nr. 35 20 77 

35 20 96 

Stativ, låsbart
Art nr. 24 690 35

Grenuttag
Art nr.  24 030 10

24 030 11
24 030 12
24 030 13

Stativ, elväska 
Art nr. 24 663 82

Relaterade produkter
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Undercentral 
Elväska 32A  
2 stycken 16A/400V uttag

-  Slagtålig

-  Typgodkända komponenter av högsta kvalité

-  Servicevänlig

-  Integrerat handtag som tål tuff miljö

-  Rejäl lucka med slitstark fjäder

Professionella elväskor 32A för byggarbetsplatser, evenemang, 
mässor etc. 

Tillverkade i slagtåligt plastmaterial för lång livslängd och 
minimal vikt. Produkterna är utrustade med bärhandtag, samt 
infästningshål för enkelt vägg- eller stativ-montage. Förslitnings-
delar är enkelt utbytbara och alla uttag och normkomponenter 
är tydligt uppmärkta för optimal drift och underhåll. 

Samtliga uttag är skyddade av jordfelsbrytare och automatsäk-
ringar. Kapslingsklass IP44.

Mått 275 x 330 x 120 mm (bXhXd)

För Enlinjeschema besök gärna vår websida: 
www.garo.se/tillfallig-el

16A 16A230V 230V 230V 230V

 Artikelnr Typ/beskrivning Märkström A Säkringar Inkommande Utgående Jordfelsbrytare Vikt (kg)

 24 664 13 Central med 2 st    32 2 2 32 - - 2 - 4 1 - 2,9
  16A/ 400V uttag

 1-pol 3-pol CEE-intag A CEE-uttag  CEE-uttag  CEE-uttag  CEE-uttag Vägguttag  0,03A 0,3A
    63A 3-fas 32A 3-fas 16A 3-fas 16A 1-fas 1-fas

32A

Skarvkabel
Art nr. 35 20 77 

35 20 96 

Stativ, låsbart
Art nr. 24 690 35

Grenuttag
Art nr. 24 030 10

24 030 11
24 030 12
24 030 13

Stativ, elväska 
Art nr. 24 663 82

Relaterade produkter
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Undercentral 
Elväska 32A – containercentral

Utvändig kabel och brytare för styrning av belysning och värme

-  Integrerad installationskabel för belysning och  
 värme via strömbrytare

-  Slagtålig

-  Typgodkända komponenter av högsta kvalité

-  Servicevänlig

-  Integrerat handtag som tål tuff miljö

-  Rejäl lucka med slitstark fjäder

-  Monteringsplåt för väggmontage i container

Utvändig kabel och brytare för styrning av belysning och värme

-  Integrerad installationskabel för belysning och 

-  Slagtålig

-  Typgodkända komponenter av högsta kvalité

-  Servicevänlig

-  Integrerat handtag som tål tuff miljö

-  Rejäl lucka med slitstark fjäder

-  Monteringsplåt för väggmontage i container

Dessa centraler har samma grundegenskaper som elväskan på 
föregående sida. Används normalt som elcentral i containers på 
byggarbetsplatser. 

Den utvändiga kabeln (EKK 4G1,5) används som matning för 
belysning och värmeapparater inne i containern. Styrning av 
apparaterna sker via den monterade strömbrytaren på centra-
len.  

Som tillbehör finns även en montageplåt som underlättar monte-
ringen av centralen på insidan av containern, se nedan. 

Samtliga uttag är skyddade av jordfelsbrytare och automatsäk-
ringar. Kapslingsklass IP44.

Mått 275 x 330 x 120 mm (bXhXd)

För Enlinjeschema besök gärna vår websida: 
www.garo.se/tillfallig-el

230V 230V 230V

32A

16A 32A

 Artikelnr Typ/beskrivning Märkström A Säkringar Inkommande Utgående Jordfelsbrytare Vikt (kg)

 24 690 01   Central med    32  4 1 32 - 1 1 - 3 1 - 3,7
  tre säkringar

 1-pol  CEE-intag A CEE-uttag  CEE-uttag  CEE-uttag  CEE-uttag Vägguttag  0,03A 0,3A
    63A 3-fas 32A 3-fas 16A 3-fas 16A 1-fas 1-fas

Skarvkabel
Art nr. 35 20 95

Grenuttag
Art nr. 24 663 84 

24 663 85
24 663 86

Monteringsplåt
Art nr. 24 663 38

Relaterade produkter
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Undercentral 
Elväska 32A – Betonghärdningscentral 

-  Slagtålig

-  Typgodkända komponenter av högsta kvalité

-  Servicevänlig

-  Integrerat handtag som tål tuff miljö

-  Rejäl lucka med slitstark fjäder

Denna central har samma grundegenskaper som övriga elväskor. 
Används normalt som elcentral/ undercentral för anslutning av 
värmekabel vid beonghärdning. Värmekabelanslutning med 
CEE-don typ 216-6.

Centralen är utrustad med 3 st indikationslampor som indikerar 
att ansluten värmekabel är i drift.

Samtliga uttag är skyddade av jordfelsbrytare och automat-
säkringar. Kapslingsklass IP44.

Mått 275 x 330 x 120 mm (bXhXd)

För Enlinjeschema besök gärna vår websida: 
www.garo.se/tillfallig-el

16A230V

 Artikelnr Typ/beskrivning Märkström A Säkringar Inkommande Utgående Jordfelsbrytare Vikt (kg)

 24 689 80 Betonghärdningscentral    32 4 1 32 3 1 1 - 1   1 - 2,5
  CEE-uttag

 1-pol 3-pol CEE-intag A CEE-uttag  CEE-uttag  CEE-uttag   Vägguttag  0,03A 0,3A
    16A 230V 16A 400V 32A 400V  230V

32A

32A16A 16A 16A

Skarvkabel
Art nr. 35 20 77 

35 20 95
35 20 96

Stativ, låsbart
Art nr. 246 90 35

Grenuttag
Art nr. 24 030 14

Stativ, elväska 
Art nr. 24 663 82

Relaterade produkter
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Undercentral 
Elväska 32A  

GBOX Small

-  Slagtålig

-  Typgodkända komponenter av högsta kvalité

-  Servicevänlig

-  Rejäl lucka med slitstark fjäder

-  Utbytbart handtag

Professionella elväskor av större modell för byggarbetsplatser, 
evenemang, mässor etc. 

Tillverkade i slagtåligt plastmaterial för lång livslängd och 
minimal vikt. Produkterna är utrustade med löstagbart bärhand-
tag, samt infästningshål för enkelt vägg- eller stativ-montage. 
Säkringslocken är även låsbara med hänglås. Förslitningsdelar 
är enkelt utbytbara och alla uttag och normkomponenter är 
tydligt uppmärkta för optimal drift och underhåll. 

Samtliga uttag är skyddade av jordfelsbrytare och automat-
säkringar. Kapslingsklass IP44.

Mått 330 x 387 x 120 mm (bXhXd)

För Enlinjeschema besök 
gärna vår websida: 
www.garo.se/tillfallig-el

 Artikelnr Typ/beskrivning Märkström A Säkringar Inkommande Utgående Jordfelsbrytare Vikt (kg)

 24 690 11  Blandade uttag,   32 3 1 32 - 1 1 - 5 2 - 5,5
  2 st jordfelsbrytare 

 1-pol 3-pol CEE-intag A CEE-uttag  CEE-uttag  CEE-uttag  CEE-uttag Vägguttag  0,03A 0,3A
    63A 3-fas 32A 3-fas 16A 3-fas 16A 1-fas 1-fas

230V 230V 230V 230V 230V

32A

16A 32A

Skarvkabel
Art nr. 35 20 77 

35 20 95
35 20 96

Stativ, låsbart
Art nr. 246 90 35

Grenuttag
Art nr. 24 663 84 

24 663 85
24 663 86

Stativ, elväska 
Art nr. 24 663 82

Relaterade produkter
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Undercentral 
Elväska 32A   
GBOX Medium

-  Extra många 230V uttag för exempelvis 
   laddning av batterier m m

-  Slagtålig

-  Typgodkända komponenter av högsta kvalité

-  Servicevänlig

-  Rejäl lucka med slitstark fjäder

-  Utbytbart handtag

Dessa centraler har samma grundegenskaper som övriga 
GBOX-modeller. Byggcentralerna används i huvudsak som 
laddcentral för batteridrivna maskiner, samt där behov av 
schuko (230V-uttag) är stort. 

Samtliga uttag är skyddade av jordfelsbrytare och automat-
säkringar. Kapslingsklass IP44.

Mått 330 x 512 x 120 mm (bXhXd)

För Enlinjeschema besök gärna vår websida: 
www.garo.se/tillfallig-el

16A

 Artikelnr Typ/beskrivning Märkström A Säkringar Inkommande Utgående Jordfelsbrytare Vikt (kg)

 24 691 09 10 st schuko/   32 5 1 32 - 1 1 - 10  1 - 6,0  
  vägguttag

 1-pol 3-pol CEE-intag A CEE-uttag  CEE-uttag  CEE-uttag  CEE-uttag Vägguttag  0,03A 0,3A
    63A 3-fas 32A 3-fas 16 A 3-fas 16 A 1-fas 1-fas

32A

32A230V

230V

230V

230V

230V

230V

230V

230V

230Vw

230V

Skarvkabel
Art nr. 35 20 77 

35 20 95
35 20 96 

 

Elväskor 16-32A
Art nr. 24 689 75 

24 689 76 
24 689 77

Grenuttag
Art nr. 24 663 84 

24 663 85
24 663 86

Relaterade produkter
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-  Slagtålig

-  Typgodkända komponenter av högsta kvalité

-  Servicevänlig

-  Rejäl lucka med slitstark fjäder

-  Utbytbart handtag

Undercentral 
Elväska 32A  

GBOX Medium

Denna central har samma grundegenskaper som övriga GBOX-
modeller. Dessa byggcentraler används i huvudsak där behov 
av blandade uttag är viktigt. Den kompakta storleken och vikten 
är av avgörande betydelse. 

Samtliga uttag är skyddade av jordfelsbrytare och automat-
säkringar. Kapslingsklass IP44.

Mått 330 x 512 x 120 mm (bXhXd)

För Enlinjeschema besök gärna vår websida: 
www.garo.se/tillfallig-el

 Artikelnr Typ/beskrivning Märkström A Säkringar Inkommande Utgående Jordfelsbrytare Vikt (kg)

 24 690 07  Blandade uttag,   32 3 2 32 - 1 3 - 6 1 - 6,5
   

 1-pol 3-pol CEE-intag A CEE-uttag  CEE-uttag  CEE-uttag  CEE-uttag Vägguttag  0,03A 0,3A
    63A 3-fas 32A 3-fas 16A 3-fas 16A 1-fas 1-fas

230V 230V 230V 230V 230V 230V

32A

16A16A16A 32A

Skarvkabel
Art nr. 35 20 77 

35 20 96

Adapterkabel
Art nr. 35 24 26

Grenuttag
Art nr. 24 663 84 

24 663 85
24 663 86

Stativ, elväska 
Art nr. 24 663 82

Relaterade produkter
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UNDERCENTRALER  
ELVÄSKOR 63A
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UNDERCENTRALER  
ELVÄSKOR 63A
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Undercentral 
Elväska 63A   
GBOX Small

Undercentral 
Elväska 63A   
För bygghiss

-  Slagtålig

-  Typgodkända komponenter av högsta kvalité

-  Servicevänlig

-  Rejäl lucka med slitstark fjäder

-  Utbytbart handtag

Denna central har samma grundegenskaper som övriga G-BOX 
modeller.

Centralen används framför allt där behov av flera olika uttag är 
viktigt för fördelning av 63A. Lätt att bära med sig tack vare dess 
kopakta mått och lätta vikt.

Samtliga uttag skyddas av jordfelsbrytare och dvärgbrytare. 
Kapslingsklass IP44.

Mått 330 x 387 x 120 mm (bXhXd)

För Enlinjeschema besök gärna vår websida: 
www.garo.se/tillfallig-el

16A

 Artikelnr Typ/beskrivning Märkström A Säkringar Inkommande Utgående Jordfelsbrytare Vikt (kg)

 Artikelnr Typ/beskrivning Märkström A Säkringar Inkommande Utgående Jordfelsbrytare Vikt (kg)

 24 690 08 Elväska 63A   63 3 2 63 - 1 1 - 5  2 - 6,0

 24 665 35 Elväska 63A för bygghiss 63 - 2 63 - 2 - - - 1 st typ B - 5,0

 

 1-pol 3-pol CEE-intag A CEE-uttag  CEE-uttag  CEE-uttag  CEE-uttag Vägguttag  0,03A 0,3A
    63A 3-fas 32A 3-fas 16A 3-fas 16 A 1-fas 1-fas

 1-pol 3-pol CEE-intag A CEE-uttag  CEE-uttag  CEE-uttag  CEE-uttag Vägguttag  0,03A 0,3A
    63A 3-fas 32A 3-fas 16A 3-fas 16 A 1-fas 1-fas

63A

63A

32A

32A32A

230V 230V230V 230V 230Vw

Skarvkabel
Art nr. 35 20 77 

35 20 95
35 20 96
35 20 97

Adapterkabel
Art nr. 35 24 26

Relaterade produkter

Stativ, låsbart
Art nr. 246 90 35



27

-  Slagtålig

-  Typgodkända komponenter av högsta kvalité

-  Servicevänlig

-  Rejäl lucka med slitstark fjäder

-  Utbytbart handtag

Undercentral 
Elväska 63A  

GBOX Medium

Denna central har samma grundegenskaper som övriga G-BOX 
modeller.

Centralen används framför allt där behov av flera olika uttag 
är viktigt för fördelning av 63A. Lätt att bära med sig tack vare 
dess kopakta mått och lätta vikt.

Samtliga uttag skyddas av jordfelsbrytare och dvärgbrytare. 
Kapslingsklass IP44.

Mått 330 x 512 x 120 mm (bXhXd)

För Enlinjeschema besök gärna vår websida: 
www.garo.se/tillfallig-el

 Artikelnr Typ/beskrivning Märkström A Säkringar Inkommande Utgående Jordfelsbrytare Vikt (kg)

 24 690 09  Elväska 63A   63 3 2 63 - 2 2 - 6 2 - 7,5
   

 1-pol 3-pol CEE-intag A CEE-uttag  CEE-uttag  CEE-uttag  CEE-uttag Vägguttag  0,03A 0,3A
    63A 3-fas 32A 3-fas 16A 3-fas 16A 1-fas 1-fas

230V 230V 230V 230V 230V 230V

63A

16A16A 32A32A

Skarvkabel
Art nr. 35 20 77 

35 20 95
35 20 96
35 20 97

Adapterkabel
Art nr. 35 24 26

Relaterade produkter
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Undercentral 
Elväska 63A  
GBOX Large

-  Slagtålig

-  Typgodkända komponenter av högsta kvalité

-  Servicevänlig

-  Rejäl lucka med slitstark fjäder

-  Utbytbart handtag

Denna central har samma grundegenskaper som övriga 
GBOX-modeller. Dessa byggcentraler används i huvudsak som 
fördelning av 63A där behov av blandade uttag är viktigt. Den 
kompakta storleken och vikten är av avgörande betydelse. 

Samtliga uttag är skyddade av jordfelsbrytare och dvärg-
brytare. Kapslingsklass IP44.

Mått 330 x 387 x 120 mm (bXhXd)

För Enlinjeschema besök gärna vår websida: 
www.garo.se/tillfallig-el

16A16A 16A

 Artikelnr Typ/beskrivning Märkström A Säkringar Inkommande Utgående Jordfelsbrytare Vikt (kg)

 24 690 10 Elväska 63A   63 3 5 63 - 2 3 - 5  3 - 10,0 

 1-pol 3-pol CEE-intag A CEE-uttag  CEE-uttag  CEE-uttag  CEE-uttag Vägguttag  0,03A 0,3A
    63A 3-fas 32A 3-fas 16A 3-fas 16 A 1-fas 1-fas

63A

32A 32A
230V 230V230V 230V 230V

Skarvkabel
Art nr. 35 20 77 

35 20 95
35 20 96
35 20 97

Adapterkabel
Art nr. 35 24 26

Relaterade produkter
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Bygg din egen elväska!
Dessa centraler har samma grundegenskaper som övriga G-BOX-modeller. Här är det bara fantasin som sätter 
begränsningarna! 

G-BOX monteras ihop och bestyckas efter dina och anläggningens förutsättningar, men för enkelhetens skull levereras de färdi-
monterade från vår fabrik. 

Kontakta oss när du vill ha kundanpassade undercentraler.

Undercentral 
Elväska – G-BOX kundanpassningar 
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Multistativ för liten och stor elväska

Olika stativlösningar och andra tillbehör till elväskor och GBOX undercentraler. Multistativet 2466382 är framtaget i samarbete 
med byggbranschen och anpassat för att klara marknadens mest vanliga elväskor.

Undercentral 
Tillbehör för elväskor

 Artikelnr Typ/beskrivning Vikt (kg)

 24 663 82 Multistativ, fungerar till UGBL (elväska) och G-BOX (small, medium) 2

 24 690 35 Låsbart skåp, LBS (För elväska) 10

Låsbart skåp
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UNDERCENTRALER  
SKÅP 16A-32A
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Undercentral 
Skåp 16A   

-  Aluminium för lägre vikt

-  Galvat, stabilt stativ för lång livslängd

-  Låsbar dörr även när centralen är i drift

-  Förberedd för väggmontage

-  Stabilt stativ

-  Servicevänligt

-  Ihopfällbart stativ för enklare transport

-  IPklass 44

GARO undercentraler i skåpmodell är tillverkade i lackerad 
aluminium för bästa korrosionsbetändighet och ergonomi. 

Stativen är varmgalvaniserade stålrör och även försedda med 
upphängningsöglor för smidiga lyft och vägg-montage. Insat-
serna är enkelt utbytbara och anpassade för snabb och smidig 
service. Dörrarna är låsbara med hänglås och samtliga yttre 
fästelement är rostfria. 

Samtliga centraler uppfyller ELSÄK-FS 2008:1 vilket möjliggör att 
standarden SS436 40 00 utgåva 2 kan uppfyllas. Samtliga uttag 
är skyddade av jordfelsbrytare och automatsäkringar.

Mått 510 x 700 x 320 mm (bXhXd)

För Enlinjeschema besök gärna vår websida: 
www.garo.se/tillfallig-el

16A16A230V 230V 230V230V 230V 230V230V 230V

16A

Skarvkabel
Art nr. 35 20 77 

35 20 95
35 20 96
35 20 97

Adapterkabel
Art nr. 35 24 26

Relaterade produkter

Grenuttag
Art nr. 24 663 84 

24 663 85
24 663 86

 Artikelnr Typ/beskrivning  Inkommande Utgående Säkringar  Jordfelsbrytare Vikt (kg)

 CEE-intag A Plintansl. mm²  Fast ansl. mm²  Schuko  CEE-uttag 400V  1p  3p 
  Max 100A Direkt 230V 16A 32A 63A 230V 400V 0,03A 0,3A

24 691 28 Undercentral 16A med 16 - - 8 2 - - 6 - 2  - 13,0 
  8 st schuko/vägguttag 
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-  Aluminium för lägre vikt

-  Galvat, stabilt stativ för lång livslängd

-  Låsbar dörr även när centralen är i drift

-  Förberedd för väggmontage

-  Stabilt stativ

-  Servicevänligt

-  Ihopfällbart stativ för enklare transport

-  IPklass 44

Undercentral 
Skåp 32A 

Undercentral i låsbart skåp med fällbart stativ för smidig transport 
och förvaring. Mycket servicevänlig insats.

Samtliga uttag skyddas av jordfelsbrytare och automatsäkringar. 
Kapslingsklass IP44

Mått 510 x 700 x 320 mm (bXhXd)

För Enlinjeschema besök gärna vår websida: 
www.garo.se/tillfallig-el

230V 230V 230V 230V 230V 230V

32A

16A16A16A 32A

Skarvkabel
Art nr. 35 20 77 

35 20 95
35 20 96

Elväska 16A
Art nr. 246 91 08

Elväska 32A
Art nr. 246 91 09

Relaterade produkter

 Artikelnr Typ/beskrivning  Inkommande Utgående Säkringar  Jordfelsbrytare Vikt (kg)

 CEE-intag A Plintansl. mm²  Fast ansl. mm²  Schuko  CEE-uttag 400V  1p  3p 
  Max 100A Direkt 230V 16A 32A 63A 230V 400V 0,03A 0,3A

 24 691 10 Undercentral 32A 32 - - 6 3 1 - 3 3 3  - 16,0 
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Undercentral 
Trappcentral 32A 

-  Tar liten plats – uttag på sidorna

-  Aluminium  = låg vikt

-  Integrerat handtag

-  Integrerat golvstativ

-  Förberedd för väggmontage

-  IP44 = godkänt för utomhusbruk

GARO trappcentraler 32A är tillverkade i lackerad aluminiumplåt för 
bästa ergonomi på byggarbetsplatsen. 

Med robust konstruktion tål de även omild behandling på byggar-
betsplatser, entreprenader etc. Lämpliga användningsområden är 
i trapphus och i korridorer vid lägenhetsproduktioner där minimal 
plats finns tillgängligt och där man föredrar kabeldragning utmed 
väggarna. 

Centralerna är även utrustade med bärhandtag, väggfäste och 
utfällbara ben för god stabilitet vid golvplacering. 
Servicevänlig front för smidigt utbyte av normkomponenter.

Samtliga uttag är skyddade av jordfelsbrytare och automatsäkringar. 
Kapslingsklass IP44.

Mått 550 x 470 x 260 mm (bXhXd)

För Enlinjeschema besök gärna vår websida: 
www.garo.se/tillfallig-el

16A16A 16A

 Artikelnr Typ/beskrivning Inkommande Utgående Jordfelsbrytare Vikt (kg)

 24 663 78 Trappcentral 32A 32 - - 6 3 1 - 3  - 10 
  

 CEE-intag (A) Plintansl mm² Fast ansl mm² Schuko   CEE-uttag 400V   0,03A 0,3A
  Max 100A Direkt 230V 16A 32A 63A

32A

32A230V230V 230V230V 230V 230V

Skarvkabel
Art nr. 35 20 77 

35 20 95
35 20 96
35 20 97

Adapterkabel
Art nr. 35 24 26

Relaterade produkter

Grenuttag
Art nr. 24 663 84 

24 663 85
24 663 86
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 Artikelnr Typ/beskrivning Inkommande Utgående Jordfelsbrytare Vikt (kg)

 24 663 79 Trappcentral 32A 32 - - 6 1 1 - 2  - 9 
 

 CEE-intag (A) Plintansl mm² Fast ansl mm² Schuko   CEE-uttag 400V   0,03A 0,3A
  Max 100A Direkt 230V 16A 32A 63A

 -  Tar liten plats – uttag på sidorna

-  Aluminium= låg vikt

-  Integrerat handtag

-  Integrerat golvstativ

-  Förberedd för väggmontage

-  IP44 = godkänt för utomhusbruk

Undercentral 
Trappcentral 32A   

GARO trappcentraler är tillverkade i lackerad aluminiumplåt för 
bästa ergonomi på byggarbetsplatsen. 

Med robust konstruktion tål de även omild behandling på byggar-
betsplatser, entreprenader etc. Lämpliga användningsområden är i 
trapphus och i korridorer vid lägenhetsproduktioner där minimal plats 
finns tillgängligt och där man föredrar kabeldragning utmed väg-
garna. Centralerna är även utrustade med bärhandtag, väggfäste 
och utfällbara ben för god stabilitet vid golvplacering. Servicevänlig 
front för smidigt utbyte av normkomponenter.

Samtliga uttag är skyddade av jordfelsbrytare och 
automatsäkringar. Kapslingsklass IP44.

Mått 550 x 470 x 260 mm (bXhXd)

För Enlinjeschema besök gärna vår websida: 
www.garo.se/tillfallig-el

230V 230V 230V 230V 230V 230V 16A 32A

32A

Skarvkabel
Art nr. 35 20 77 

35 20 95
35 20 96
35 20 97

Adapterkabel
Art nr. 35 24 26

Relaterade produkter

Grenuttag
Art nr. 24 663 84 

24 663 85
24 663 86
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UNDERCENTRALER  
SKÅP 63A
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Undercentral 
Skåp 63A   

-  Aluminium för lägre vikt

-  Galvat, stabilt stativ för lång livslängd

-  Låsbar dörr även när centralen är i drift

-  Förberedd för väggmontage

-  Servicevänligt

-  Ihopfällbart stativ för enklare transport

-  IPklass 44

GARO undercentraler i skåpmodell är tillverkade i lackerad 
aluminium för bästa korrosionsbetändighet och ergonomi. 

Stativen är varmgalvaniserade stålrör och även försedda med 
upphängningsöglor för smidiga lyft och vägg-montage. Insat-
serna är enkelt utbytbara och anpassade för snabb och smidig 
service. Dörrarna är låsbara med hänglås och samtliga yttre 
fästelement är rostfria. 

Samtliga centraler uppfyller ELSÄK-FS 2008:1 vilket möjliggör 
att standarden SS436 40 00 utgåva 2 kan uppfyllas. Samtliga 
uttag är skyddade av jordfelsbrytare och automatsäkringar. 
Kapslingsklass IP44.

Mått 736 x 880 x 475 mm (bXhXd)  

För Enlinjeschema besök gärna vår websida: 
www.garo.se/tillfallig-el

16A16A16A230V230V 230V230V 230V 230V

 Artikelnr Typ/beskrivning  Inkommande Utgående Säkringar  Jordfelsbrytare Vikt (kg)

 CEE-intag A Plintansl. mm²  Fast ansl. mm²  Schuko  CEE-uttag 400V  1p  3p 
  Max 100A Direkt 230V 16A 32A 63A 230V 400V 0,03A 0,3A

 24 690 15 Undercentral 63A 63 - - 6 3 2 1 3 5 2  1 24 
  

63A

63A32A 32A

Skarvkabel
Art nr. 35 20 95

35 20 96
35 20 97

Elväska 16A
Art nr. 246 89 76

Elväska 16A
Art nr. 246 91 08

Relaterade produkter
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-  5 jordfelsbrytare för god selektivitet

-  Aluminium för lägre vikt

-  Galvat, stabilt stativ för lång livslängd

-  Låsbar dörr även när centralen är i drift

-  Förberedd för väggmontage

-  Servicevänligt

-  Ihopfällbart stativ för enklare transport

-  IPklass 44

Undercentral 
Skåp 63A   

Fem stycken jordfelsbrytare

GARO undercentraler i skåpmodell är tillverkade i lackerad 
aluminium för bästa korrosionsbetändighet och ergonomi. 

Stativen är varmgalvaniserade stålrör och även försedda med 
upphängningsöglor för smidiga lyft och vägg-montage. Insat-
serna är enkelt utbytbara och anpassade för snabb och smidig 
service. Dörrarna är låsbara med hänglås och samtliga yttre 
fästelement är rostfria. 

Samtliga centraler uppfyller ELSÄK-FS 2008:1 vilket möjliggör att 
standarden SS436 40 00 utgåva 2 kan uppfyllas. Samtliga uttag 
är skyddade av jordfelsbrytare och automatsäkringar.

Mått 736 x 880 x 475 mm (bXhXd)

För Enlinjeschema besök gärna vår websida: 
www.garo.se/tillfallig-el

 Artikelnr Typ/beskrivning  Inkommande Utgående Säkringar  Jordfelsbrytare Vikt (kg)

 CEE-intag A Plintansl. mm²  Fast ansl. mm²  Schuko  CEE-uttag 400V  1p  3p 
  Max 100A Direkt 230V 16A 32A 63A 230V 400V 0,03A 0,3A

 35 19 42 Undercentral 63A 63 - - 6 3 2 1 3 5 4  1 25 
   

16A16A16A230V230V 230V230V 230V 230V

63A

63A32A 32A

Skarvkabel
Art nr. 35 20 77 

35 20 95
35 20 96

Elväska 16A
Art nr. 246 91 08

Elväska 32A
Art nr. 246 91 09

Relaterade produkter
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Undercentral 
Skåp 63A  
Modell för fast anslutning

-  Inmatning med fast kablage 6-50 mm2

-  Aluminium för lägre vikt

-  Förberedd för väggmontage

-  Stabilt stativ

-  Servicevänligt

-  Ihopfällbart stativ för enklare transport

-  IPklass 44

GARO undercentraler i skåpmodell är tillverkade i lackerad 
aluminium för bästa korrosionsbetändighet och ergonomi. 

Dörrarna är låsbara med hänglås och samtliga yttre fästelement 
är rostfria. Samtliga centraler uppfyller ELSÄK-FS 2008:1 vilket 
möjliggör att standarden SS436 40 00 utgåva 2 kan uppfyllas. 

Plintanslutning sker i berörings skyddat utrymme och möjliggör 
4- eller 5-ledar anslutning. GSF 63 kräver försäkring max 100A, 
Al/Cu 4-5G6–50 mm².

Samtliga uttag är skyddade av jordfelsbrytare och automat-
säkringar. 

Mått 736 x 880 x 475 mm (bXhXd)

För Enlinjeschema besök gärna vår websida: 
www.garo.se/tillfallig-el

 

16A16A230V230V 230V230V 230V 230V

 Artikelnr Typ/beskrivning  Inkommande Utgående   Jordfelsbrytare Vikt (kg)

 Max Plintansl.  CEE-intag (A)  Effekt- Plintanslutning  Schuko  CEE-uttag 400V   
 märkström (A) mm²  brytare (A) mm²  230V  16A 32A 63A 0,03A 0,3A

 24 691 29 Undercentral 63A 80 2,5-50 - - 2,5-50 6 2 2 1 3  1 25,0 
  fast anslutning

63A32A 32A

Skarvkabel
Art nr. 35 20 96 

35 20 97

Elväska 16A
Art nr. 246 89 75

Relaterade produkter

6-50 mm26-50 mm2
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-  Inmatning med stickpropp 63A eller fast 
 anslutning 16-95 mm2

-  Galvat, stabilt stativ för lång livslängd

-  Låsbar dörr även när centralen är i drift

-  Trucköglor

-  Servicevänligt

-  IPklass 44

Undercentral 
Skåp 63A 

Fast anslutning, alternativt med stickproppsanslutning

GARO undercentraler i skåpmodell är tillverkade i förzinkad 
stålplåt samt fosfaterade och lackerade med pulverlack för bästa 
korrosionsbeständighet. Stativen är varmgalvaniserade och även 
försedda med upphängningsöglor för smidiga lyft. 

Insatserna är enkelt utbytbara och anpassade för snabb och 
smidig service. Dörrarna är låsbara med hänglås och samtliga 
yttre fästelement är rostfria. 

Samtliga centraler uppfyller ELSÄK-FS 2008:1 vilket möjliggör 
att standarden SS436 40 00 utgåva 2 kan uppfyllas. Samtliga 
uttag är skyddade av jordfelsbrytare och automatsäkringar.

Mått 900 x 1175 x 545 mm (bXhXd)

För Enlinjeschema besök gärna vår websida: 
www.garo.se/tillfallig-el

16A16A16A230V230V 230V
63A32A 32A

 Artikelnr Typ/beskrivning  Inkommande Utgående   Jordfelsbrytare Vikt (kg)

 Max Plintansl.  CEE-intag (A)  Effekt- Plintanslutning  Schuko  CEE-uttag 400V   
 märkström (A) mm²  brytare (A) mm²  230V  16A 32A 63A 0,03A 0,3A

 24 690 44 Undercentral 63A fast anslut. 63 16-95 63 - - 3 3 2 1 2  1 63,0 
  stickproppsanslutning

Skarvkabel
Art nr. 35 20 96 

35 20 97

Elväska 16A
Art nr. 246 89 75

Relaterade produkter

16-95 mm263A
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Undercentral 
Trappcentral 63A   

-  Aluminium för lägre vikt

-  Förberedd för väggmontage

-  Stabilt golvstativ

-  Servicevänligt

-  Ihopfällbart stativ för enklare transport

-  IPklass 44

GARO trappcentraler är tillverkade i lackerad aluminiumplåt för 
bästa ergonomi på byggarbetsplatsen. De väger endast 9-19 kg 
beroende på bestyckning.

Med robust konstruktion tål de även omild behandling på bygg-
arbetsplatser, entreprenader etc. Lämpliga användningsområden 
är i trapphus och i korridorer vid lägenhetsproduktioner där 
minimal plats finns tillgängligt och där man föredrar kabeldrag-
ning utmed väggarna. 

Centralerna är även utrustade med bärhandtag, väggfäste och 
utfällbara ben för god stabilitet vid golvplacering. Servicevänlig 
front för smidigt utbyte av normkomponenter.

Samtliga uttag är skyddade av jordfelsbrytare och automat-
säkringar. 
Kapslingsklass IP44. 

Mått 550 x 470 x 260 mm (bXhXd)

För Enlinjeschema besök gärna vår websida: 
www.garo.se/tillfallig-el

 

16A16A230V230V 230V230V 230V 230V

 Artikelnr Typ/beskrivning  Inkommande Utgående Säkringar  Jordfelsbrytare Vikt (kg)

 CEE-intag (A) Plintansl. mm²  Fast ansl. mm²  Schuko  CEE-uttag 400V  1p  3p 
  Max 100A Direkt 230V 16A 32A 63A 230V 400V 0,03A 0,3A

 24 691 15 Trappcentral 63A 63 - - 6 2 2 1 3 4 2 1 13,0 
  

63A

63A32A 32A

Skarvkabel
Art nr. 35 20 95

35 20 96
35 20 97

Elväska 16A
Art nr. 246 89 76

Elväska 32A
Art nr. 246 89 77

Relaterade produkter
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UNDERCENTRALER  
SKÅP 100A-630A



44

Undercentral 
Trappcentral 100A  
Fast anslutning

-  Tar liten plats – uttag på sidorna

-  Aluminium= låg vikt

-  Dubbla bärhandtag

-  Förberedd för väggmontage

-  IP44 = godkänd för utomhusbruk

-  Stort installtionsutrymme

-  Flexibel anslut. från sidorna alt. underifrån

-  Dubbla bärhandtag

-  Brytare för vidarematning

-  Servicevänlig med löstagbar front

-  Golvstativ finns som tillbehör

GARO trappcentraler är tillverkade i lackerad aluminiumplåt för 
bästa ergonomi på byggarbetsplatsen. De väger endast 9-19 kg 
beroende på bestyckning.

Med robust konstruktion tål de även omild behandling på 
byggarbetsplatser, entreprenader etc. Lämpliga användnings-
områden är i trapphus och i korridorer vid lägenhetsproduktioner 
där minimal plats finns tillgängligt och där man föredrar kabel-
dragning utmed väggarna. Centralerna är även utrustade med 
bärhandtag och väggfäste. Servicevänlig front för smidigt utbyte 
av normkomponenter.

Trappcentral 100A är försedd med plintanslutningar för inkom-
mande och vidarematning (2 X 5G6-95 mm²), (max 100A 
för-säkring). Inmatning med fast anslutning kan ske underifrån 
eller från sidan. Vidarematningen är försedd med en lastbrytare 
100A för enkel installation av vidarematningen.Samtliga uttag är 
skyddade av jordfelsbrytare och automatsäkringar. Kapslings-
klass IP44.

Mått 550 x 670 x 260 mm (bXhXd)

För Enlinjeschema besök gärna vår websida: 
www.garo.se/tillfallig-el

 

16A16A230V230V 230V230V 230V 230V

 Artikelnr Typ/beskrivning  Inkommande Utgående   Jordfelsbrytare Vikt (kg)

  Plintansl. mm²  Fast ansl. mm²   Fast ansl.  Schuko  CEE-uttag 400V      
  Max 100A Direkt för hiss  230V 16A 32A 63A 0,03A 0,3A

 24 691 16 Trappcentral 100A 16-95 mm2 16-95 mm2 - 6 2 2 1 3  1  19,0 
   fast anslutning   

63A32A 32A

Skarvkabel
Art nr.35 20 77

35 20 95
35 20 96
35 20 97

Golvstativ för 
2"x3" reglar. 

Trapp
Art nr.80 821

Elväska 16A
Art nr. 246 89 76

Relaterade produkter

Elväska 32A
Art nr. 246 89 77

16-95 mm216-95 mm2

 35 51 69 Trappcentral 100A 16-95 mm2 16-95 mm2 Ja 8 2 2 0 4  0  19,0 
   fast anslutning   (avsäkrad 1 st C332)
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-  Stabil konstruktion

-  Galvat stativ

-  Låsbar dörr även när centralen är i drift

-  Effektbrytare för in- resp. utgående kablage

-  IP44-klassning

-  Servicevänligt säkingsluckor

-  Stort inkopplingsutrymme 2 x 16-95 mm²

Undercentral 
Skåp 125A   
Fast anslutning

 Artikelnr Typ/beskrivning  Inkommande Utgående   Jordfelsbrytare Vikt (kg)

 Effektbrytare Plintansl. mm²  CEE-intag Effektbrytare Plintansl. mm² Schuko  CEE-uttag 400V     
 (A)     230V 16A 32A 63A 0,03A 0,3A

 24 690 43 Undercentral 125A 125 16-95 - 125 16-95 3 3 2 1 4  1 63,0

16A16A16A230V230V 230V
63A32A 32A

GARO undercentraler i skåpmodell är tillverkade i förzinkad 
stålplåt samt fosfaterade och lackerade med pulverlack för bästa 
korrosionsbeständighet. Stativen är varmgalvaniserade och 
även försedda med upphängningsöglor för smidiga lyft och ev 
väggmontage. 

Dörrarna är låsbara med hänglås och samtliga yttre fästelement 
är rostfria. Samtliga centraler uppfyller ELSÄK-FS 2008:1 vilket 
möjliggör att standarden SS436 40 00 utgåva 2 kan uppfyllas. 

Plintanslutning sker i berörings skyddat utrymme och möjliggör 
4- eller 5-ledar anslutning. 

Samtliga uttag är skyddade av jordfelsbrytare och 
automatsäkringar. Kapslingsklass IP44.

Mått 736 x 880 x 475 mm (bXhXd)

För Enlinjeschema besök gärna vår websida: 
www.garo.se/tillfallig-el

Relaterade produkter

Skarvkabel
Art nr. 35 20 96 

35 20 97

Elväska 16A
Art nr. 246 89 75

16-95 mm216-95 mm2

Undercentral 63A
Art nr. 24 690 15
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Undercentral 
Skåp 125A    
Fast anslutning

-  Effektbrytare för in- resp. utgående kablage

-  Stabil konstruktion

-  Galvat stativ

-  Låsbar dörr även när centralen är i drift

-  IP44-klassning

-  Servicevänliga säkingsluckor

-  Stort inkopplingsutrymme 2 x 16-95 mm²

GARO undercentraler i skåpmodell är tillverkade i förzinkad 
stålplåt samt fosfaterade och lackerade med pulverlack för bästa 
korrosionsbeständighet. Stativen är varmgalvaniserade och 
även försedda med upphängningsöglor för smidiga lyft och ev 
väggmontage. 

Plintanslutning sker i berörings skyddat utrymme och möjliggör 
4- eller 5-ledar anslutning. Samtliga uttag är skyddade av jord-
felsbrytare och automatsäkringar. 
Kapslingsklass IP44. 

Mått 736 x 880 x 475 mm (bXhXd)

För Enlinjeschema besök gärna vår websida: 
www.garo.se/tillfallig-el

 Artikelnr Typ/beskrivning  Inkommande Utgående   Jordfelsbrytare Vikt (kg)

 Effektbrytare Plintansl. mm²  CEE-intag Effektbrytare Plintansl. mm² Schuko  CEE-uttag 400V     
 (A)   (A)  230V 16A 32A 63A 0,03A 0,3A

 24 691 19 Undercentral 125A 125 16-95 - 125 16-95 3 2 2 2 3  2 63,0 
  

16A16A230V230V 230V 32A 32A 63A 63A

16-95 mm216-95 mm2

Skarvkabel
Art nr. 35 20 95

35 20 96
35 20 97

Elväskor 16-32A
Art nr. 246 89 76

246 89 77

Relaterade produkter

Undercentraler 32-63A
Art nr. 24 691 10

24 690 15
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-  Sex stycken 32A/400V uttag med separata      
    jordfelsbrytare

-   Upphängningsöglor för ev. väggmontage

-   Galvat stativ för längre livslängd

-   Låsbar dörr även när centralen är i drift

-   Stabilt stativ

-   Servicevänliga säkringsluckor

-   Ihopfällbart stativ för enkare transport

-   IPklass 44

-   Serviceuttag 230V

-   En modell har integrerat överspänningsskydd  
 för att skydda elektronisk utrustnig i bodar.

Undercentral 
Skåp 125A

Fast anslutning, bodanslutningscentral  

 Artikelnr Typ/beskrivning  Inkommande Utgående   Jordfelsbrytare Vikt (kg)

 Effektbrytare Plintansl. mm²  CEE-intag Effektbrytare Plintansl. mm² Schuko  CEE-uttag 400V     
 (A)     230V 16A 32A 63A 0,03A 0,3A

 24 691 11 Bodetableringscentral 125A 125 16-95 - - 16-95 1 - 6 - 7  - 48,0 

 35 40 17 Bodetableringscentral 125A 125 16-95 - - 16-95 1 - 6 - 7 - 49,0
  med överspänningsskydd

230V 32A32A32A 32A32A32A

GARO undercentraler i skåpmodell är tillverkade i förzinkad 
stålplåt samt fosfaterade och lackerade med pulverlack för bästa 
korrosionsbeständighet. Stativen är varmgalvaniserade och 
även försedda med upphängningsöglor för smidiga lyft och ev 
väggmontage. 

Dörrarna är låsbara med hänglås och samtliga yttre fästelement 
är rostfria. Samtliga centraler uppfyller ELSÄK-FS 2008:1 vilket 
möjliggör att standarden SS436 40 00 utgåva 2 kan uppfyllas. 

Plintanslutning sker i berörings skyddat utrymme och möjliggör 
4- eller 5-ledar anslutning. 
 
Samtliga uttag är skyddade av jordfelsbrytare och automat-
säkringar. Kapslingsklass IP44.

Mått 736 x 880 x 475 mm (bXhXd)

För Enlinjeschema besök gärna vår websida: 
www.garo.se/tillfallig-el

Relaterade produkter

Skarvkabel 16A 5m
Art nr. 35 26 51 

Skarvkabel 32A 5m
Art nr. 35 26 52 

 

Bodanslutn centr 16A
Art nr. 246 90 38

Bodanslutn centr 32A
Art nr. 246 90 39

16-95 mm2
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Undercentral 
Skåp 125A  
Med intag

16A16A230V230V

 Artikelnr Typ/beskrivning  Inkommande Utgående   Jordfelsbrytare Vikt (kg)

  CEE-intag A  Schuko  CEE-uttag 400V     
   230V 16A 32A 63A 125A 0,03A 0,3A

 24 664 49 Undercentral 125A  125 2 2 2 1 1 2  1 59,0 
  med stickpropp

63A 125A
32A 32A

 
-  Stabil konstruktion

-  Galvat stativ

-  Låsbar dörr även när centralen är i drift

-  IP44-klassning

-  Servicevänligt säkingsluckor

-  Borstlist för smidig kabelgenomföring

GARO undercentraler i skåpmodell är tillverkade i förzinkad 
stålplåt samt fosfaterade och lackerade med pulverlack för bästa 
korrosionsbeständighet. Stativen är varmgalvaniserade och 
även försedda med upphängningsöglor för smidiga lyft och ev 
väggmontage. 

Dörrarna är låsbara med hänglås och samtliga yttre fästelement 
är rostfria. Samtliga centraler uppfyller ELSÄK-FS 2008:1 vilket 
möjliggör att standarden SS436 40 00 utgåva 2 kan uppfyllas. 

Samtliga uttag är skyddade av jordfelsbrytare och automat-
säkringar. Kapslingsklass IP44.

Mått 736 x 880 x 475 mm (bXhXd)

För Enlinjeschema besök gärna vår websida: 
www.garo.se/tillfallig-el

Relaterade produkter

Skarvkabel
Art nr. 35 20 96 

35 20 97

Elväska 16A
Art nr. 246 89 75

Undercentral 63A
Art nr. 24 690 15

125A
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Undercentral 
Skåp 160A   
Fast anslutning

-  Utbytbara moduler tack vare GPI-systemet

-  Enkel installation av kablar tack vare borstlist

-  Möjlig komplettering av SLK-lister

-  Galvaniserat stativ för lång livslängd

-  Låsbart skåp

-  Smidig transport tack vare gaffelöglor

-  Lyftöglor

 Artikelnr Typ/beskrivning  Inkommande Utgående   Jordfelsbrytare Vikt (kg)

 Brytare Plintansl. mm²  CEE-intag Brytare Plintansl. mm² Schuko  CEE-uttag 400V     
 (A)     230V 16A 32A 63A 0,03A 0,3A

 24 691 20 Undercentral 160A 160 95-240 - SLK160 10-95 3 1 2 2 3  2 115 
      NH00

16A230V230V 230V 32A 32A

63A63A

GARO undercentraler i skåpmodell är tillverkade i förzinkad 
stålplåt samt fosfaterade och lackerade med pulverlack för bästa 
korrosionsbeständighet. Stativen är varmgalvaniserade och även 
försedda med upphängningsöglor för smidiga lyft. 

Plintanslutning sker i berörings skyddat utrymme och möjliggör 
4- eller 5-ledar anslutning. Samtliga uttag är skyddade av jord-
felsbrytare och automatsäkringar. 
Kapslingsklass IP44. 

Mått 700 x 1670 x 500 mm (bXhXd)

För Enlinjeschema besök gärna vår websida: 
www.garo.se/tillfallig-el

Skarvkabel
Art nr. 35 20 95

35 20 96
35 20 97

Elväskor 16-32A
Art nr. 246 89 76

246 89 77

Relaterade produkter

16-95 mm295-240 mm2

Undercentraler 32-63A
Art nr. 24 691 10

24 690 15
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Undercentral 
Skåp 250A Kran   
Fast anslutning

-  Utbytbara moduler tack vare GPI-systemet

-  Enkel installation av kablar tack vare borstlist

-  Möjlig komplettering av SLK-lister

-  Galvaniserat stativ för lång livslängd

-  Låsbart skåp

-  Smidig transport tack vare gaffelöglor

-  Lyftöglor²

Undercentral (ej energimätning) 250A byggd i GPI-systemet. 
Denna central används normalt vid byggnation av radhus, 
lägenhetsbyggnationer, evenemang etc. 

Denna modell är även utrustad med utgång för vidarematning 
av jordkabel (Typ AKKJ) 95-240mm². Centralen är utrustad 
med varmgalvat stativ och låsbar dörr. 
Undercentral 250A GPI/EB/1xSLK400 kran.  

Mått 525 x 1250 x 650 mm (bXhXd)

För Enlinjeschema besök gärna vår websida: 
www.garo.se/tillfallig-el

 Artikelnr Typ/beskrivning  Inkommande Utgående   Jordfelsbrytare Vikt (kg)

 Effektbrytare Plintansl. mm²  CEE-intag SLK-list Plintansl. mm² Schuko  CEE-uttag 400V     
 (A)     230V 16A 32A 63A 0,03A 0,3A

 24 691 30 Undercentral 250A Kran  250 95-240 mm2 - 1xSLK400 95-240 mm2 - - - - -  - 30,0 
  

      95-240 mm295-240 mm2
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Undercentral 
Skåp 250A 
Fast anslutning

 Artikelnr Typ/beskrivning  Inkommande Utgående   Jordfelsbrytare Vikt (kg)

 Brytare Plintansl. mm²  CEE-intag Brytare Plintansl. mm² Schuko  CEE-uttag 400V     
 (A)     230V 16A 32A 63A 0,03A 0,3A

 24 691 21 Undercentral 250A 250 95-240 - 1xSLK400 95-240 3 3 3 2 3  2 140 
      1xSLK160 10-95       130

230V230V 230V

GARO undercentraler i skåpmodell är tillverkade i förzinkad 
stålplåt samt fosfaterade och lackerade med pulverlack för bästa 
korrosionsbeständighet. Stativen är varmgalvaniserade och även 
försedda med upphängningsöglor för smidiga lyft. 

Plintanslutning sker i berörings skyddat utrymme och möjliggör 
4- eller 5-ledar anslutning. Samtliga uttag är skyddade av jord-
felsbrytare och automatsäkringar. 
Kapslingsklass IP44. 

Mått 900 x 1670 x 500 mm (bXhXd)

För Enlinjeschema besök gärna vår websida: 
www.garo.se/tillfallig-el

95-240 mm2 16-95 mm295-240 mm2

16A 16A16A

32A 32A 32A 63A

63A

Skarvkabel
Art nr. 35 20 95

35 20 96
35 20 97

Elväskor 16-32A
Art nr. 246 89 76

246 89 77

Relaterade produkter

Undercentraler 32-63A
Art nr. 24 691 10

24 690 15

 
-  Utbytbara moduler tack vare GPI-systemet

-  Enkel installation av kablar tack vare borstlist

-  Möjlig komplettering av SLK-lister

-  Galvaniserat stativ för lång livslängd

-  Låsbart skåp

-  Smidig transport tack vare gaffelöglor

-  Lyftöglor
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Undercentral 
Skåp 400A  
Fast anslutning

-  Utbytbara moduler tack vare GPI-systemet

-  Enkel installation av kablar tack vare borstlist

-  Galvaniserat stativ för lång livslängd

-  Låsbart skåp

-  Smidig transport tack vare gaffelöglor

-  Lyftöglor

-  Möjlig komplettering av SLK-lister

 Artikelnr Typ/beskrivning  Inkommande Utgående   Jordfelsbrytare Vikt (kg)

 Brytare Plintansl. mm²  CEE-intag Brytare Plintansl. mm² Schuko  CEE-uttag 400V     
 (A)     230V 16A 32A 63A 0,03A 0,3A

24 691 22 Undercentral 400A 400 2x95-240 - 1xSLK400 95x240 3 3 3 2 3  2 190 
      3xSLK160 3x16-95

95-240 mm2 16-95 mm2

16A 16A16A230V230V 230V

32A 32A 32A 63A

63A

Skarvkabel
Art nr. 35 20 95

35 20 96
35 20 97

Elväskor 16-32A
Art nr. 246 89 76

246 89 77

Relaterade produkter

Undercentraler 32-63A
Art nr. 24 691 10

24 690 15

GARO undercentraler i skåpmodell är tillverkade i förzinkad 
stålplåt samt fosfaterade och lackerade med pulverlack för bästa 
korrosionsbeständighet. Stativen är varmgalvaniserade och även 
försedda med upphängningsöglor för smidiga lyft. 

Plintanslutning sker i berörings skyddat utrymme och möjliggör 
4- eller 5-ledar anslutning. Samtliga uttag är skyddade av jord-
felsbrytare och automatsäkringar. Kapslingsklass IP44. 

Mått 1100 x 1670 x 500 mm (bXhXd)

För Enlinjeschema besök gärna vår websida: 
www.garo.se/tillfallig-el
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 Artikelnr Typ/beskrivning  Inkommande Utgående   Jordfelsbrytare Vikt (kg)

 Effektbrytare Plintansl. mm²  CEE-intag Effektbrytare Plintansl. mm² Schuko  CEE-uttag 400V     
 (A)     230V 16A 32A 63A 0,03A 0,3A

 XX XX XX Skåp 630A - - - - - - - - - -  - XX,0 
      

 
-  Utbytbara moduler tack vare GPI-systemet

-  Enkel installation av kablar tack vare borstlist

-  Galvaniserat stativ för lång livslängd

-  Låsbart skåp

-  Smidig transport tack vare gaffelöglor

-  Lyftöglor

-  Möjlig komplettering av SLK-lister

Undercentral 
Skåp 630A 
Fast anslutning

 Artikelnr Typ/beskrivning  Inkommande Utgående   Jordfelsbrytare Vikt (kg)

 Brytare Plintansl. mm²  CEE-intag Brytare Plintansl. mm² Schuko  CEE-uttag 400V     
 (A)     230V 16A 32A 63A 0,03A 0,3A

24 691 23 Undercentral 630A 630 3x95-240 - 2xSLK400 3x95-240 3 1 2 1 2  1 220 
      3xSLK160 2x16-95

16-95 mm2

230V

230V

230V

16A 32A32A

63A
95-240 mm2 95-240 mm2

Skarvkabel
Art nr. 35 20 95

35 20 96
35 20 97

Elväskor 16-32A
Art nr. 246 89 76

246 89 77

Relaterade produkter

Undercentraler 32-63A
Art nr. 24 691 10

24 690 15

GARO undercentraler i skåpmodell är tillverkade i förzinkad 
stålplåt samt fosfaterade och lackerade med pulverlack för bästa 
korrosionsbeständighet. Stativen är varmgalvaniserade och även 
försedda med upphängningsöglor för smidiga lyft. 

Plintanslutning sker i berörings skyddat utrymme och möjliggör 
4- eller 5-ledar anslutning. Samtliga uttag är skyddade av jord-
felsbrytare och automatsäkringar. Kapslingsklass IP44. 

Mått 1300 x 1670 x 500 mm (bXhXd)

För Enlinjeschema besök gärna vår websida: 
www.garo.se/tillfallig-el
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HUVUDCENTRALER   
SKÅP
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Huvud-/mätcentraler 
25A

-  Byggcentral för villaproduktion med mätenhet

-  Löstagbart stativ för väggmontage

-  Robust kunstruktion

-  Kompakt modell

-  Galvat stativ

-  Låsbart

GARO Huvudcentraler installeras som första central på mindre 
byggarbetsplatser och tillfälliga evenemang och innehål-
ler anslutningar för energileverantörens matningskabel och 
mätningsutrymme för mätare. 

Huvudcentraler från GARO finns från 25A till 630A och 
benämns även serviscentral eller inmatnings- och mätcentral. 
Centralerna är utrustade med utgående uttag och vissa mo-
deller innehåller även plintar för fast vidarematning. 

Samtliga uttag är skyddade av jordfelsbrytare och automat-
säkringar. Kapslingsklass IP44.

Mått 525 x 1100 x 650 mm (bXhXd)

För Enlinjeschema besök gärna vår websida: 
www.garo.se/tillfallig-el

16A230V230V 230V 32A

6-50 mm2

Skarvkabel
Art nr. 35 20 95

35 20 96
35 20 97

Elväska 16A
Art nr. 246 89 76

Elväska 32A
Art nr. 246 89 77

Relaterade produkter

 24 690 16 Huvudcentral 25A 25 6-50 1 - 3 1 1 - 1 -  31 
      

 Huvudsäkring Plintstorlek  Mätarplats Fast anslutning Schuko  CEE-uttag 400V     
 (A) mm²  direkt 16-95 mm² 230V 16A 32A 63A 0,03A 0,3A

 Artikelnr Typ/beskrivning  Inkommande Mätningsenhet Utgående  Jordfelsbrytare Vikt (kg)
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 Artikelnr Typ/beskrivning  Inkommande Mätningsenhet Utgående   Jordfelsbrytare Vikt (kg)

 Huvudsäkring Plintstorlek  Mätarplats Fast anslutning Schuko  CEE-uttag 400V     
 (A) mm²  direkt16-95 mm² 230V 16A 32A 63A 0,03A 0,3A

 24 690 21 Huvudcentral 63A 63 16-95 1 - 2 1 1 1 1 1  48 
      

 
-  Lämplig för villaproduktion, förskola, radhus       
   med mätenhet

-  Servicevänlig

-  Stort inkopplingsutrymme 16-95 mm² Al/Cu

-  Galvat stativ

-  Fällbart stativ med upphängningsöglor 

-  Låsbart

Huvud-/mätcentraler 
63A   

Denna central används som första central med mätningsenhet för 
energibolagsmätning. Möjlig "nedsäkring" till 25-35A.

Samtliga uttag är skyddade av jordfelsbrytare och automatsäk-
ringar. Kapslingsklass IP44.

Mått 790 x 1050 x 530 mm (bXhXd)

För Enlinjeschema besök gärna vår websida: 
www.garo.se/tillfallig-el

16A230V230V 32A 63A

16-95 mm2

Skarvkabel
Art nr. 35 20 95

35 20 96
35 20 97

Elväskor 16-32A
Art nr. 246 89 76

246 89 77

Relaterade produkter

Undercentraler 32-63A
Art nr. 24 691 10

24 690 15
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Detaljbild från skåpets baksida. 
För fast vidarematning 

Huvud-/mätcentraler 
63A 
Med fast vidarematning

-  Lämplig för villaproduktion, förskola, radhus   
   med mätenhet

-  Servicevänlig

-  Stort inkopplingsytrymme 16-95 mm² Al/Cu

-  Galvat stativ

-  Fällbart stativ för enklare transport 

-  Låsbart

-  Vidarematning på baksidan med Al/Cu 
 16-95 mm²

-  Tre styck jordfelsbytare för god selektivitet 
   

 Artikelnr Typ/beskrivning  Inkommande Mätningsenhet Utgående   Jordfelsbrytare Vikt (kg)

 Huvudsäkring Plintstorlek  Mätarplats Fast anslutning Schuko  CEE-uttag 400V     
 (A) mm²  direkt 16-95 mm² 230V 16A 32A 63A 0,03A 0,3A

 24 691 12 Huvudcentral 63A 63 16-95 1 1 2 1 1 1 2 1  50 
  fast vidarematning    

16A230V230V 32A 63A

16-95 mm2 16-95 mm2

Elväska 16A
Art nr. 24 691 08

Denna central används som första central med mätningsenhet för 
energibolagsmätning. Möjlig "nedsäkring" till 25-35A. Centralen 
är även utustad med vidarematning.

Samtliga uttag är skyddade av jordfelsbrytare och automat-
säkringar. Kapslingsklass IP44.

Mått 790 x 1050 x 530 mm (bXhXd)

För Enlinjeschema besök gärna vår websida: 
www.garo.se/tillfallig-el

Undercentral 32A
Art nr. 246 91 10

Relaterade produkter
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 Artikelnr Typ/beskrivning  Inkommande Mätningsenhet Utgående   Jordfelsbrytare Vikt (kg)

 Huvudsäkring Plintstorlek  Mätarplats Fast anslutning Schuko  CEE-uttag 400V     
 (A) mm²  direkt16-95 mm² 230V 16A 32A 63A 0,03A 0,3A

 24 690 45 Huvudcentral 63A 63 16-95 1 1 3 3 2 1 2 1  61 
   fast vidarematning    

 
-  Lämplig för villaproduktion, förskola, radhus       
   med mätenhet

-  Servicevänlig

-  Stort inkopplingsytrymme 16-95 mm² Al/Cu

-  Galvat stativ

-  Låsbart

-  Vidarematning på baksidan med Al/Cu   
 16-95 mm²

-  Tre styck jordfelsbytare för god selektivitet  

-  Många uttag minimerar behov av extra     

   undercentral

Huvud-/mätcentraler 
63A 

Flera uttag och vidarematning

16A 16A 16A230V230V230V

32A 32A 63A16-95 mm2 16-95 mm2

Undercentral 32A
Art nr. 2246 91 10

Undercentral 63A
Art nr. 24 690 15

Elväska 16A
Art nr. 24 691 08

Relaterade produkter

Denna central används som första central med mätningsenhet för 
energibolagsmätning. Möjlig "nedsäkring" till 25-35A. Centralen 
är även utustad med vidarematning.

Samtliga uttag är skyddade av jordfelsbrytare och automat-
säkringar. Kapslingsklass IP44.

Mått 900 x 1175 x 545 mm (bXhXd)

För Enlinjeschema besök gärna vår websida: 
www.garo.se/tillfallig-el
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 Artikelnr Typ/beskrivning  Inkommande Mätningsenhet Utgående   Jordfelsbrytare Vikt (kg)

 Huvudsäkring Strömtrafo  Mätarplats  Fast anslutning  Schuko  CEE-uttag 400V     
 (A)   125A -AC23 160A-AC22   250A-AC23 400A-AC22 230V 16A 32A 63A 0,03A 0,3A

 24 691 24 Huvudcentral 160A 160 1 1 1 - 3 1 2 2 3  2 195  
     

    
-  Utbytbara moduler tack vare GPI-systemet

-  Enkel installation av kablar tack vare borstlist

-  Galvaniserat stativ för lång livslängd

-  Låsbart skåp

-  Smidig transport tack vare gaffelöglor

-  Lyftöglor

-  Eventuell komplettering av SLK-list (NH00)

Huvud-/mätcentraler 
125A/160A

16A 32A 32A

63A63A
95-240 mm2 16-95 mm2

Undercentral 125A
Art nr. 24 69 43

Undercentral 63A
Art nr. 24 690 15

Undercentral 32A
Art nr. 24 691 10

Relaterade produkter

GARO Huvudcentraler installeras som första central på bygg-
arbetsplatser, tillfälliga evenemang och innehåller anslutningar 
för energileverantörens matningskabel och mätningsutrymme 
för mätare. 

Centralerna är utrustade med uttag och utgångar för fast 
vidarematning. 

Samtliga uttag är skyddade av jordfelsbrytare och automat-
säkringar. Kapslingsklass IP44.

Mått 905 x 1670 x 505 mm (bXhXd)

För Enlinjeschema besök gärna vår websida: 
www.garo.se/tillfallig-el

230V230V230V
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Huvudcentral 
Skåp 250A Mini

Fast anslutning

-  Utbytbara moduler tack vare GPI-systemet

-  Enkel installation av kablar tack vare borstlist

-  Galvaniserat stativ för lång livslängd

-  Låsbart skåp

-  Smidig transport tack vare gaffelöglor

-  Lyftöglor

-  Eventuell komplettering av fler SLK-lister

-  Flera uttag som standard

 Artikelnr Typ/beskrivning  Inkommande Mätningsenhet Utgående   Jordfelsbrytare Vikt (kg)

 Huvudsäkring Strömtrafo  Mätarplats  Fast anslutning  Schuko  CEE-uttag 400V     
 (A)   125A -AC23 160A-AC22  250A-AC23 400A-AC22 230V 16A 32A 63A 0,03A 0,3A

 24 691 31 Huvudcentral 250A Mini 250 1 1 2 0 3 1 2 2 3 2 170  
      

16A
230V230V230V

32A32A 63A 63A95-240 mm2 16-95 mm2

Undercentral 125A
Art nr. 24 69 43

Undercentral 63A
Art nr. 24 690 15

Undercentral 32A
Art nr. 24 691 10

Relaterade produkter

GARO Huvudcentraler installeras som första central på bygg-
arbetsplatser, tillfälliga evenemang och innehåller anslutningar 
för energileverantörens matningskabel och mätningsutrymme för 
mätare. 

Centralerna är utrustade med uttag och utgångar för fast vidare-
matning. 

Samtliga uttag är skyddade av jordfelsbrytare och automatsäk-
ringar. Kapslingsklass IP44.

Mått 905 x 1662 x 506 mm (bXhXd)

För Enlinjeschema besök gärna vår websida: 
www.garo.se/tillfallig-el
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Huvudcentraler 
250A

-  Utbytbara moduler tack vare GPI-systemet

-  Enkel installation av kablar tack vare borstlist

-  Galvaniserat stativ för lång livslängd

-  Låsbart skåp

-  Smidig transport tack vare gaffelöglor

-  Lyftöglor

-  Eventuell komplettering av fler SLK-lister

-  Flera uttag som standard

 Artikelnr Typ/beskrivning  Inkommande Mätningsenhet Utgående   Jordfelsbrytare Vikt (kg)

 Huvudsäkring Strömtrafo  Mätarplats  Fast anslutning  Schuko  CEE-uttag 400V     
 (A)   125A -AC23 160A-AC22  250A-AC23 400A-AC22 230V 16A 32A 63A 0,03A 0,3A

 24 691 25 Huvudcentral 250A 250 1 1 2 1 3 3 3 2 3 2 216 
      

16A16A16A
230V230V230V

32A 32A32A 63A 63A95-240 mm2 16-95 mm2

Undercentral 125A
Art nr. 24 69 43

Undercentral 63A
Art nr. 24 690 15

Undercentral 32A
Art nr. 24 691 10

Relaterade produkter

GARO Huvudcentraler installeras som första central på bygg-
arbetsplatser, tillfälliga evenemang och innehåller anslutningar 
för energileverantörens matningskabel och mätningsutrymme för 
mätare. 

Centralerna är utrustade med uttag och utgångar för fast vidare-
matning. 

Samtliga uttag är skyddade av jordfelsbrytare och automatsäk-
ringar. Kapslingsklass IP44.

Mått 1305 x 1670 x 505 mm (bXhXd)

För Enlinjeschema besök gärna vår websida: 
www.garo.se/tillfallig-el
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 Artikelnr Typ/beskrivning  Inkommande Mätningsenhet Utgående   Jordfelsbrytare Vikt (kg)

 Huvudsäkring Strömtrafo  Mätarplats  Fast anslutning  Schuko  CEE-uttag 400V     
 (A)   125A -AC23160A-AC22  250A-AC23400A-AC22 230V 16A 32A 63A 0,03A 0,3A

 24 691 26 Huvudcentral 400A 400 (2 x 250A) 1 1 2 2 3 1 2 1 2  1 295  
     

    
-  Utbytbara moduler tack vare GPI-systemet

- Enkel installation av kablar tack vare   
 borstlist

- Galvaniserat stativ för lång livslängd

- Låsbart skåp

- Smidig transport tack vare gaffelöglor

- Lyftöglor

- Kompletteringsbart med fler uttag

- Sidoskåp för avsäkrade inkommande 
 kablar

Huvudcentraler 
400A

16A 32A 32A

63A

230V230V230V

95-240 mm2 16-95 mm2

Undercentral 125A
Art nr. 24 69 43

Undercentral 160A
Art nr. 35 31 84

Undercentral 63A
Art nr. 24 690 15

Relaterade produkter

GARO Huvudcentraler installeras som första central på bygg-
arbetsplatser, tillfälliga evenemang och innehåller anslutningar 
för energileverantörens matningskabel och mätningsutrymme 
för mätare. 

Centralerna är utrustade med uttag och utgångar för fast 
vidarematning. 

Samtliga uttag är skyddade av jordfelsbrytare och automat-
säkringar. Kapslingsklass IP44.

Mått 1915 x 1670 x 650 mm (bXhXd)

För Enlinjeschema besök gärna vår websida: 
www.garo.se/tillfallig-el
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Huvudcentraler 
630A

-  Utbytbara moduler tack vare GPI-systemet

-  Enkel installation av kablar tack vare borstlist

-  Galvaniserat stativ för lång livslängd

-  Låsbart skåp

-  Smidig transport tack vare gaffelöglor

-  Lyftöglor

-  Kompletteringsbart med fler uttag alt. SLK

-  Sidoskåp för avsäkrade inkommande kablar

 Artikelnr Typ/beskrivning  Inkommande Mätningsenhet Utgående   Jordfelsbrytare Vikt (kg)

 Huvudsäkring Strömtrafo  Mätarplats  Fast anslutning  Schuko  CEE-uttag 400V     
 (A)   125A -AC23 160A-AC22   250A-AC23 400A-AC22 230V 16A 32A 63A 0,03A 0,3A

 24 691 27 Huvudcenttral 630A 630 (3 x 250A) 1 1 2 2 3 1 2 1 2 1 290 
 

16A230V230V230V 32A 32A

63A95-240 mm295-240 mm2 16-95 mm2

Undercentral 125A
Art nr. 24 69 43

Undercentral 250A
Art nr. 35 30 06

Undercentral 63A
Art nr. 24 690 15

Relaterade produkter

GARO Huvudcentraler installeras som första central på bygg-
arbetsplatser, tillfälliga evenemang och innehåller anslutningar 
för energileverantörens matningskabel och mätningsutrymme 
för mätare. 

Centralerna är utrustade med uttag och utgångar för fast 
vidarematning. 

Samtliga uttag är skyddade av jordfelsbrytare och automat-
säkringar. Kapslingsklass IP44.

Mått 1915 x 1670 x 650 mm (bXhXd)

För Enlinjeschema besök gärna vår websida: 
www.garo.se/tillfallig-el
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Lyftöglor för säkra lyft och 
enklare trucktransporter

Framtidssäkrat sidoskåp för 
nätägare/energibolagsmätning

Snabb installation tack 
vare smart borstlist

Stort inkopplingsutrymme

Integrerat dörrstopp

Fördelar GPI 
Smarta funktioner

Borstlisten skyddar utgående kablar samt 
säkerställer hög IP-klass 44
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BYGG DIN EGEN CENTRAL   
GPI
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Välj skåp i lämplig storlek

Välj strömstorlek

Välj effektbrytare beroende 
på inkommande ström med 
eller utan strömtrafo (TPI)

Välj fasta utgångar

Välj antal uttag

SLK- lister

UPI moduler

Bygg din egen central 
160-630A  

UPI moduler

Med eller utan mätarskåp
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Dokumentation.
Vid frågor kontakta oss.

Montering i vår fabrik Möjlighet till Dekal och DNA märkning

Leveransklar

Bygg din egen central 
160-630A
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GPI valbara moduler och skåp 
Skåp med eller utan mätenhet GPI 500-1300  

 Artikelnr Typ/beskrivning  Stativ Mätarskåp Skåpstorlek i mm Antal modulplatser  Strömskenor Max kabelarea mm2 Vikt (kg)

    Bredd Höjd Djup  Längd mm A
        

Centraler i olika storlekar från 100A-630A.
GARO's GPI-skåp består av ett skensystem 
för plug-in av moduler. 
Se följande sidor.

För Enlinjeschema besök gärna vår websida: 
www.garo.se/tillfallig-el

24 691 13 GPI 500/8 x - 500 1250 650 8 400 400 4-/5G150 22  
 24 691 14 GPI 500/8 utan stativ - - 500 830 300 8 400 400 4-/5G150 18
 24 690 60 GPI 700/12 x - 700 1662 506 12 600 630 4-/5G240 115
 24 690 61 GPI 900/16 x - 900 1662 506 16 800 630 4-/5G240 135
 24 690 62 GPI 1100/20 x - 1100 1662 506 20 1000 630 4-/5G240 145
 24 690 63 GPI 1300/24 x - 1300 1662 506 24 1200 630 4-/5G240 170
 24 690 64 GPI 700/12-M x x 700 1662 506 12 600 630 4-/5G240 125  
 24 690 65 GPI 900/16-M x x 900 1662 506 16 800 630 4-/5G240 145
 24 690 66 GPI 1100/20-M x x 1100 1662 506 20 1000 630 4-/5G240 160
 24 690 67 GPI 1300/24-M x x 1300 1662 506 24 1200 630 4-/5G240 185 
 24 690 68 GPI 1100/20-IM x x 1716 1662 506 20+12 600+1000 630 4-/5G240 225 
 24 690 69 GPI 1300/24-IM x x 1916 1662 506 24+12 600+1200 630 4-/5G240 250
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Delbar plintsats

(lång)

 Artikelnr Typ/beskrivning  Brytare Max  Antal modulplatser Plintanslutning 
    strömstyrka  mm² 

 Säkringslast- Effekt- A    
 brytare brytare      

GPI valbara moduler och skåp 
Effektbrytare och säkringslastbrytare 160A-630A

 24 665 20 GEB 160 MICRO (termisk) - x 160 2 3x16-120 mm²

 24 664 72 GEB 160 MINI - x 160 3 3x95-240 mm²-

 24 664 73 GEB 250 MINI  x - 250 3 3x95-240 mm²-

 24 665 21 GEB 400-1 - x 400 4 1x3x95-240 mm²- 

 24 665 22 GEB 400-2 - x 400 4 2x3x95-240 mm²- 

 24 665 23 GEB 630 x x 630 5 3x3x95-240 mm²-

 24 663 39 PE/N 10-95 mm² - - - - 10-95 mm²-

 24 663 40 PE/N 95-240 mm² - - - - 95-240 mm²-

 35 19 84 PE/N 95-240 mm² lång - - - - 95-240 mm²-

GARO GPI brytare finns som effektbrytare eller säkringslastbrytare från 
160A-630A. Traditionellt sett används säkringslastbrytare men finns 
numera som effektbrytare. 

Fördelar med effektbrytare är flera:
- Reglerbarhet 0,63-1 (termiskt elektriska).
- Reglerbarhet 0,4-1 (elektroniska).
- Inga knivsäkringar behövs.
- Tar mindre plats i skåpen.
- Möjlighet för optimal kabeldimensionering
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GPI valbara moduler och skåp 
Utgående lister SLK 160-400  

 Artikelnr Typ/beskrivning  Storlek brytare Modulplatser  Max märkström A Säkringsstorlek Anslutning Vikt (kg

 Bredd mm Höjd mm Djup mm 
        

Säkringslastfrånskiljare, även kallad SLK-lister används för att 
avsäkra inkommande eller utgående kablar för fast installation 
i tillfälliga elinstallationer. Avsäkring sker med knivsäkringar i 
olika storlekar och typer, se nedan. Frånskiljning sker med ett 
snabbt och fast handgrepp vid hantaget i överkant och bör ej 
utföras under drift. 

Direktanslutningsmodul används för anslutning direkt mot 
skensystemet. Detta förutsätter att ansluten kabel är avsäkrad i 
andra änden. 

Båda typer enligt ovan kräver behörig elinstallatör vid installa-
tion och handhavande. Rekommendation är att alltid placera 
dessa moduler bakom låst dörr och med tydliga skyltar för att 
informera om krav på behörig elinstallatör.
I modulerna ansluts faserna. Jord- och nollanslutning sker på 
separat jord och nollskena i GPI centralerna med separata 
plintsatser som levereras separat, beroende på 4- eller 5 
ledarsystem.

 24 690 95 SLK 160 GPI 50 480 210 1 160 NH00 Cu/Al 10-95 mm² 2,1 
 24 690 96 SLK 400 GPI 150 480 210 3 400 NH1 Cu/Al 95-240 mm² 6,5 
 24 690 97 SLK 630 GPI 200 480 210 4 630 NH3 Cu/Al 2 x M12 kabelanslutning 7,3 
 24 663 39 Delbar plintsats - - - - - - 10-95 mm² -
 24 663 40 Delbar plintsats - - - - - - 95-240 mm² -
 22 603 72 Plintsats faser SLK630 - - - - - - 3x3x95-240 mm² -
 24 691 01 BM-1 Täckplåt - - - 1 - - - -
 24 691 02 BM-3 Täckplåt - - - 3 - - - -
 24 691 03 BM-4 Täckplåt - - - 4 - - - -

Delbar plintsats
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Artikelnr Typ/ beskrivning

Inkommande Utgående Säkringar Jordfelsbrytare

Modul-
platser   kg

3-fas  
huvudsäkring A

Schuko CEE-uttag 400V 1-pol
230V

3-pol 
400V 0,03A 0,3A230V 16A 32A 63A 125A

24 690 86 UPI DIA 0002-02 2x63 2 2 2 3 10

24 691 17 UPI 0002-02 (effektbrytare) 2x63 2 2 2 3

24 690 87 UPI DIA 0003-03 3x63 3 3 3 4 14

24 690 88 UPI 333-30 100 3 3 3 3 6 3 5 16

35 50 21 UPI 332-40 100 3 3 2 3 5 4 5 16

24 690 89 UPI 3121-21 100 3 1 2 1 3 4 2 1 4 15

35 50 20 UPI 2121-31 100 2 1 2 1 2 4 3 1 4 15

24 690 90 UPI 304-30 100 3 4 3 4 3 4 14

35 50 22 UPI 104-50 100 1 4 1 4 5 4 15

24 690 91 UPI 36-30 100 3 6 3 6 3 5 15

35 20 51 UPI 3122-32 125 3 1 2 2 1 5 3 2 5 18

24 690 93 UPI 00001 125 1 1 3 10

24 690 94 UPI EB 00001-1 (effektbrytare) 125 1 1 3 10

22 701 6 IPI 00001 (intagsmodul) 125 3 10

24 690 8724 690 86 24 690 88

24 690 9135 50 22 35 20 51

GARO GPI uttagsmoduler UPI finns i en mängd olika varianter, 
beroende på kundens behov och önskemål. 
Samtliga moduler är avsedda att användas i GPI-centralerna 
700-1300. Modulerna är även försedda med för-säkringar 
som innebär att de kan monteras in direkt på skensystemet. 

Modulerna byts ut med enkla verktyg; insexnyckel med isolerat 
handtag, skruvmejsel, samt ringnyckel för N/PE anslutningen. 
Modulerna levereras komplett med anslutningar och berörings-
skydd/stödplåt. Modulerna är även kompatibla med liknande 
skensystem på marknaden. Givetvis kan vi anpassa modulerna 
efter kundens önskemål. Samtliga uttag föregås av jordfelsbry-
tare och automatsäkringar.   

GPI valbara moduler och skåp 
Uttagsmoduler till GPI

24 691 17

35 50 21 24 690 89 35 50 20 24 690 90 24 690 93
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 ELBILSLADDNING
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GARO Nova är den mobila laddboxen för tillfällig användning 
vid byggarbetsplatser och event. Utrustad med dubbla uttag 
för att ladda två bilar samtidigt på ett enkelt, säkert och effektivt 
sätt. Genom snabb och enkel stickproppsanslutning kan upp till 
tre laddstationer installeras i grupp. 

Med wifi-modul aktiveras många smarta extra funktioner, såsom 
trådlös mjukvaruuppgradering och schemastyrd laddning. Ladd-
boxen är alltid utrustad med säkring, DC-felövervakning och 
jordfelsskydd i enlighet med svenska elinstallationsregler och 
internationella standarder.

TILLFÄLLIG ELBILSLADDNING 
NOVA

-  Tålig och hållbar konstruktion och anpassad 
 för att klara det tuffa nordiska klimatet
-  Beprövad teknik
-  Stativ för mark- eller väggmontage
-  2 st. Typ 2 uttag
-  Tydlig laddindikering
-  CEE uttag på undersidan för smidig vidare-
 koppling av kraft till nästa laddbox. 
- Uppkoppling kan ske via wifi eller LAN 
 (kräver wifi-modul).
- GAROs kommunikationsboxar kan väljas till  
 om behov av 4G-uppkoppling finns 
- Mätvärdesinsamling och RFID-hantering kan  
 ske via molntjänsten G-Cloud
- RFID-läsare för ID06/tagg (tillval)
- Låsbar servicelucka, beröringsskyddad insida
- Möjlighet att kundanpassa utseendet 
 (hel/delfoliering med dekal)
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NOVA Låsbox för 
Intag/Uttag

Art nr. 35 38 80

RFID Laddkort
Art nr. 24 491 44

RFID Tagg 5-pack
Art nr. 24 491 45

Laddkabel, 1-FAS, 
8 meter, 32A, 

 7,4 kW
Art nr. 24 493 30

Skarvkabel 32A/400V, 25 m
Art nr. 35 20 96

Skarvkabel 32A/400V, 10 m
Art nr. 35  26 53

TILLFÄLLIG ELBILSLADDNING  
              NOVA

 Artikelnr Typ/beskrivning  Anslutning Vidarematning EV-uttag  Energimätare Med Wi-Fi Med RFID Med DC-felskydd Jordfelsbrytare  Vikt (kg)   
   CEE-intag 400V (A) CEE-uttag 400V (A)    för ex ID06

 24 801 33 NOVA LADDBOX BASIC 32 32 2 - - - x 2 21   

 24 801 34 NOVA LADDBOX PREMIUM  32  32 2 x x x x 2 22

Relaterade produkter
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 BYGGBELYSNING 
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-  Underhållsfri
-  Slagtålig IK10
-  Lång livslängd 60 000 h L70
-  Låg energiförbrukning
-  Energieffektiv LED 21W (2500 lm)
-  Vitt och trivsam ljus 5000 K
-  7 meter kabel som standard
-  2 st 230V uttag
-  IP54 – tål utomhusmiljö
-  Spännband
-  Vridbar upphängningskrok
-  Gängbussningar 4 x M8

Högkvalitativ byggarbetslampa med integrerat LED-kort för hög 
pålitlighet, lång livslängd och minimalt underhåll. Utvecklad i 
nära samarbete med bygg- och uthyrningsbranschen. Använd 
gärna medföljande skyddspåse under drift.

Diffusern/kupan är vidareutvecklad för att förbättra ljusspridning-
en i sidled. Optimal ljusmängd med låg energi-förbrukning.

 Artikelnr Typ/beskrivning  Spänning (V) Drifteffekt (W) Ljusflöde (lm)  Eluttag Kabellängd (m) Batteritid (min) Rekommenderat antal Färgtemp (°K)  Vikt (kg) 
         vid parallellkoppling
         (st, var 4:e nöd)

 75 200 00 BALL 2.0 230V  230  21 2500 2x230V 7 - 35 5000 1,9 
  

LED 230V 
BALL 2.0 

Relaterade produkter på sid 89-90.

Succélampan BALL 
–över 250.000 sålda!
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LED 230V NÖD 
BALL 2.0

-  Underhållsfri
-  Slagtålig 
-  Lång livslängd 60 000 h
-  Nöd-backup 2 x 60 min (utbytbara batterier)
-  Integrerade indikationslampor som säker- 
   ställer NÖD-funktion
-  Energieffektiv LED 23W (2500/400 lm)
-  Vitt och trivsam ljus 5000 K
-  7 meter kabel som standard
-  2 st 230V uttag
-  IP54 – tål utomhusmiljö
-  Spännband
-  Vridbar upphängningskrok
-  Gängbussningar 4 x M8

Högkvalitativ byggarbetslampa med integrerat LED-kort för hög 
pålitlighet, lång livlängd och minimalt underhåll. Utvecklad i nära 
samarbete med bygg- och uthyrningsbranschen. Använd gärna 
medföljande skyddspåse under drift.

Diffusern/kupan är vidareutvecklad för att förbättra ljussprid-
ningen i sidled. Optimal ljusmängd med låg energiförbrukning.

 Artikelnr Typ/beskrivning  Spänning (V) Drifteffekt (W) Ljusflöde (lm)  Eluttag Kabellängd (m) Batteritid (min) Rekommenderat antal Färgtemp (°K)  Vikt (kg) 
         vid parallellkoppling
         (st, var 4:e nöd)

 75 200 01 BALL 230V NÖD  230 23 - 2x230V 7 2 x 60 20 5000 2,1

-  Vridbar upphängningskrok
-  Gängbussningar 4 x M8

Ljusflöde (lm)  Eluttag Kabellängd (m) Batteritid (min) Rekommenderat antal Färgtemp (°K) Vikt (kg)
vid parallellkoppling

Relaterade produkter på sid 89-90.

Succélampan BALL 
–över 250.000 sålda!
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-  Uppladdningsbar till 8 timmar
-  Försedd med strömbrytare
-  1300 LM
-  5000 K ger vitare ljus
-  Integrerad kabel för 230V
-  Indikeringslampor för laddning 
-  Litiumbatterier (utbytbara)

Utmärkt bygglampa för utrymmen där tillgång till eluttag saknas. 
T ex i vindsutrymmen, krypgrunder, i bilen, båten eller utomhus 
där det kan vara långt till närmaste uttag.
8 timmars belysning utan uppladdning!

BALL är en serie robusta och bländfria arbetslampor med hög-
kvalitativ LED-teknik och extrem energieffektivitet. 

BALL är tillverkad i formsprutad polykarbonat för krävande 
miljöer och konstruerad med en specialutvecklad diffuser som 
reflekterar ljuset åt sidorna utan att blända. 

BALL 8 är utrustad med extra kraftiga litiumbatterier som gör att 
arbetslampan kan drivas en hel arbetsdag utan nätanslutning 
230V. Arbetslampan är utrustad med 3 m 
kabel av hög kvalitet (H07RN-F) 3G1,5 och stickpropp när 
tillgång till 230V finns samt ett vägguttag för vidarematning eller 
för annan elutrustning vid 230V-drift. Kabeln används även för 
laddning av armaturen. 

Arbetslampan BALL8 är utrustad med strömbrytare och 
praktiska upphängningsfunktioner, såsom krok och spänn-
band samt med integrerade skruvfästen för möjlighet med 
stativ- eller magnetfäste. 

 75 100 00 BALL 8 230  8 1300 1 3 480 5000 1,4

LED batteri 8h 
BALL 2.0 

 Artikelnr Typ/beskrivning  Spänning Drifteffekt (W) Ljusflöde (lm)  Eluttag Kabellängd (m) Batteritid (min) Färgtemp (°K)  Vikt (kg) 
   (AC)      

BALL 8 är utrustad med extra kraftiga litiumbatterier som gör att 
arbetslampan kan drivas en hel arbetsdag utan nätanslutning 

kabel av hög kvalitet (H07RN-F) 3G1,5 och stickpropp när 
tillgång till 230V finns samt ett vägguttag för vidarematning eller 
för annan elutrustning vid 230V-drift. Kabeln används även för 

band samt med integrerade skruvfästen för möjlighet med 
stativ- eller magnetfäste.

Relaterade produkter på sid 85.

Succélampan BALL 
–över 250.000 sålda!
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75 200 14
10 meter

75 200 15 
25 meter

• Godkänd i kombination med GARO ASBALL LED-slinga upp till 25m.
•Batteribackup för minst 90 minuter (25m).
•Snabbkoppling IP65.

ASBALL 2.0 
ledslinga

75 200 13
5 meter

LEDSLINGA ASBALL 2.0 (arbetsslinga BALL) belysning 
för byggarbetsplatser korridorer, trappor, ställningar och 
övriga öppna ytor. 

Med hjälp av olika längder och förinstallerade serie-
kopplingar, kan man utöka eller minska längder och 
anpassa ljuset för ändamålet. 

Garos ASBALL 2.0 ger ett jämt och trivsamt ljus. Extremt 
slagtålig och anpassad för tuff arbetsmiljö. IP 65 gör 
produkten anpassad för nordens alla klimat

Anpassa längder efter behov: 5m, 10m och 25m enkelt 
med snabbkopplingar.
 

-   För utomhusbruk  –30°C - +50°C
- DC 220-240v
- Förläng enkelt upp till 60 m
- Skruvbar ip65 koppling
- Behagligt ljus (5000K)
-  EMC-godkänd upp till 60 meter

 Artikelnr Typ/Beskrivning Spänning (V) Drifteffekt (W) Ljusflöde (lm) Färgtemp (°K) Livslängd (h) Ljusspridning IP-klass  
       75 200 13 ASBALL 5M  220-240 V 40 3000 5000 30000 120° 65 
 75 200 14 ASBALL 10M 220-240 V 80 6000  5000 30000  120° 65
 75 200 15 ASBALL 25M 220-240 V 200 15000 5000 30000 120° 65
 75 200 12 Strömkabel 3M för max 60M Asball  220-240 V
 79 057 09 Batteribackup ASBALL 2.0

79 057 09 
Batteribackup ASBALL 2.0  

75 200 12 
Strömkabel 3 meter
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-  Underhållsfri
-  Slagtålig
-  Lång livslängd 60 000 h L70
-  Energieffektiv LED 8,7W (1300 lm)
-  Vitt och trivsam ljus 5000 K
-  1 meter kabel med justerbar krok
-  IP54 – tål utomhusmiljö
-  Vridbar upphängningskrok

Högkvalitativ byggarbetslampa med integrerat LED-kort för hög 
pålitlighet, lång livslängd och minimalt underhåll. Utvecklad i 
nära samarbete med bygg- och uthyrningsbranschen. Använd 
gärna medföljande skyddspåse under drift.

BALL 2.0 är vidareutvecklad med en ny diffuser/kupa och med 
förbättrad ljusspridningen med cirka 35%. Armaturen är nu ännu 
mer energieffektiv och det innebär 30% lägre energiförbrukning.

 Artikelnr Typ/beskrivning  Spänning Drifteffekt (W) Ljusflöde (lm)  Eluttag Kabellängd (m) Batteritid (min) Rekommenderat antal Färgtemp (°K)  Vikt (kg) 
   (AC)      vid parallellkoppling
         (st, var 4:e nöd)

 75 200 02 BALL 2.0 48V  48  8,7 1300 - 1 - 30 5000 0,8

LED 48V 
BALL 2.0 

Relaterade produkter på sid 86, 88, 89

Succélampan BALL 
–över 250.000 sålda!
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Relaterade produkter på sid 86, 88, 89

LED 48V NÖD 
BALL 2.0

-  Underhållsfri
-  Integrerade indiaktionslampor som säker-
   ställer NÖD-funktion
-  Lång livslängd 60 000 h L70
-  Nöd-backup 2 x 60 min (utbytbara batterier)
-  Energieffektiv LED 10W (1300/300 lm)
-  Vitt och trivsam ljus 5000 K
-  1 meter kabel med justerbar krok
-  IP54 – tål utomhusmiljö
-  Vridbar upphängningskrok
-  Slagtålig

Högkvalitativ byggarbetslampa med integrerat LED-kort för hög 
pålitlighet, lång livslängd och minimalt underhåll. Utvecklad i nära 
samarbete med bygg- och uthyrnings-branschen. Använd gärna 
medföljande skyddspåse under drift.

BALL 2.0 är vidareutvecklad med en ny diffuser/kupa och med 
förbättrad ljusspridningen med cirka 35%. Armaturen är nu ännu 
mer energieffektiv och det innebär 30% lägre energiförbrukning. 
 

 Artikelnr Typ/beskrivning  Spänning (V) Drifteffekt (W) Ljusflöde (lm)  Eluttag Kabellängd (m) Batteritid (min) Rekommenderat antal Färgtemp (°K)  Vikt (kg) 
         vid parallellkoppling
         (st, var 4:e nöd)

  75 200 03 BALL 2.0 48V NÖD  48 10 1300/300 - 1 2 x 60 18 5000 0,9

Succélampan BALL 
–över 250.000 sålda!
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9-grupp 
52 084 50
52 020 98

1-grupp 
52 081 44
52 020 96

-  Omvandlar spänning till 48V
-  Plintade snabbanslutningar för enkel 
   installation
-  Förprogrammerbar timer/ tidur
-  10 års gångreserv
-  Kapslingsklass IP44
-  3-gruppstrafon är förberedd för väggmontage

TRAFO 48V 
Belysningstransformatorer 

Belysningstransformatorer avsedda för tillfällig belysning på 
byggarbetsplatser. 

Transformatorcentralerna är tillverkade i förzinkad stålplåt samt 
fosfaterade och lackerade med pulverlack för bästa korrosions-
beständighet. 
Stativen och handtagen är isolerade och konstruerade för 
smidig transport och lyft. 

Belysningstransformatorerna är utrustade med digitalt ur (timers) 
för optimal styrning av belysningen, samt med plintade utgångar 
(2G2,5-4 kvmm) för snabb och säker anslutning. 
Samtliga transformatorer finns även utan timer. 
Kapslingsklass IP44.

 Artikelnr Typ/beskrivning  Anslutning Transformator Utgående plintar, styckvis  Tidsstyrning Rek. antal BALL/trafo Max antal BALL/grupp

 5 m kabel och CEE-intag  230V 400V      
 stickpropp 230V 400V      

52 020 96 1-grupp utan ur x - x - 1 x 2 - 25-30 25-30 
52 021 44 3-grupp utan ur x - x - 3 x 2 - 75-90 25-30 
52 020 98 9-grupp utan ur - x - x 9 x 2 - 180–220 25-30 
52 081 44 1-grupp med ur x - x - 1 x 2 x 25-30 25-30 
52 021 43 3-grupp med ur x - x - 3 x 2 x 75-90 25-30 
52 084 50 9-grupp med ur - x - x 9 x 2 x 180–220 25-30 
52 021 45 3-grupp auto* x - x - 3 x 2 x 75-90 25-30
52 021 75  Info på hemsidan

3-grupp
52 021 45
52 021 44
52 021 43

* På automodellen finns möjlighet att koppla förbi uret (timern) på en slinga (grupp).
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Vanliga tillbehör för belysning 

 79 060 59 Kupa, duffuser 
 79 101 43 Skyddspåse, perforerad 
 75 199 01  Kopplingsklämma 1,5-2,5 mm²
 75 199 00  Kopplingsklämma 2,5-4 mm2
 10 79 99  Install. kabel 2G2,5 mm2 tvinnad 150m
 10 79 68  Install. kabel 2G2,5 mm2 tvinnad 300m
 79 100 97 Rattskruv M8 till 230V
 79 101 71  Justerbar krok på kabel (sladdhängare)
 79 040 68 Upphängningskrok 
 79 101 35 Spännband med integrerat handtag
 79 101 46 Magnetfot M8 till 230V
 79 101 47 Batteripack NÖD 230V
 79 101 48 Batteripack NÖD 48V 
 79 057 03 Batteripack BALL8 230V 8h 
 79 040 67 Krokfäste 
 18 968 80 Vägguttag IP54, schuko
 

 Artikelnr Typ/beskrivning 

79 101 35 79 101 46

79 060 59

79 100 97

79 101 43

79 040 67

79 040 68

79 101 47 79 101 48 79 057 03

10 79 99 
10 79 68 75 199 00 75 199 01 

79 101 71
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Alternativ 1. Alternativ 2. Alternativ 3.
Kabeln från transformatorn ansluts via de 
permanenta takdosorna. 

Kabeln från transformatorn placeras på 
armeringsnäten och platsgjuts in i betongen. 

Kabeln från transformatorn klamras fast 
på innertaket.

1
2

3

Tre montageanvisningar 48V 
Belysningstransformatorer 
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 Montering av 48V-Belysning
-enklare än du tror!

89

Monteringskit

Monteringsanvisning

Bygglampor
Kopplingsklämmor Installationskabel för 48V

Transformator

-  Slingans längd 150 m
-  Upp till 30 lampor per slinga
-  Automatisk tändning och släckning, tack vare  
    inbyggda tidur
-  Osäker på vad du behöver för just ditt projekt? 
    Kontakta oss så hjälper vi dig med projektering     
    kostnadsfritt!
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77 693 12

77 693 10

77 711 55

 Artikelnr Typ/beskrivning  Minimihöjd meter Maxhöjd meter Antal ben  Vikt (kg)

 77 693 10 Stativ 25 med 4 ben 0,7 1,6 4 3
 77 693 12 Stativ 45 med 4 ben 0,9 2,2 4 4 
 77 711 55 Stativ, snubbelfritt med 4 ben 1,0 2,4 4 4 
 

STATIV
Till 230V belysning
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• Livslängden: Vår armatur har en brinntid på ca 60 000h vilket 
motsvarar ca 8-12 år. Så söker du en produkt som du kan lita 
på och har användning för mer än en gång – då är GARO 
BALL rätt för dig

• Vibrations- och slagtåligheten: visst händer det att man i all 
stress både råkar tappar och stöter till sina produkter. Vi vet 
detta, därför har vår lampa den högsta klassificeringen gäl-
lande slagtålighet IK 10. Vår lampa är alltså framtagen för 
byggmiljöer och inte för prydnadsbelysning.

• Energieffektivitet och minimal miljöbelastning: vår variant av 
48V, för i regel kedjemontage, har en driftseffekt på endast 8,7 
watt, snacka om att spara in pengar åt dig eller din kund och 
till och med miljön. Din investering har snart redan betalat sig 
tillbaka.

• Ljusspridning: Eftersom du använder din lampa för att kunna 
utföra ditt jobb, är att ha rätt arbetsbelysning. Vår bygglampa 
ger ca 1600 lumen vilket är bland dem bästa i klassen, så vill 
du se vad du ska göra, då är Garo BALL lampan för dig!

Utöver detta har vi utrustat lampan med diverse hjälpmedel så 
att du kan koncenterar dig på ditt arbete istället för utrustningen. 
Exemplvis har vi både en vridbar krok för upphängning. Hittar du 
ingen lämplig plats för att hänga upp lampan med kroken så följer 
det också med ett spännband i 230V modellen för att ytterligare 
ge dig ett upphängningsalternativ. Vi har även 2 st schuko-uttag 
(230V uttag) på dessa modeller, för vi vet att det kan saknas ström-
källor på vissa arbetsplatser och därför erbjuder vår produkt dig 
detta så du kan få ström från ljuskällan, smart eller hur?

Kanske det viktigaste argumentet av 
dem alla –GARO BALL är underhållsfri!

Plastpåse medföljer 
och finns som tillbehör.

Allmän information
Generationen 2.0 byggbelysning för proffs – LED

Säker arbetsbelysning med LED 
LED är en relativt ny typ av ljuskälla som har många fördelar mot 
tidigare och numera gamla typer av ljuskällor som glödlampor 
eller lågenergilampor med flera. Vi beskriver här nedan vilka 
fördelarna blir för just dig och har du vidare frågor eller andra 
funderingar så är du alltid välkommen att kontakta oss. Det vi vill 
poängtera är att LED är framtidens ljuskälla; mer energieffektiv 
och mer långlivad än andra ljuskällor. Detta har resulterat i att 
man hittar LED i princip inom alla belysningslösningar idag, men 
tyvärr finns det en hel del LED som inte kommer att motsvara de 
förväntningar du ska ha på denna typ av ljuskälla trots att uppgif-
terna på produktförpackningen ser bra ut. Detta beror framför allt 
på att mätningarna som görs av LED variera nästan lika mycket 
som det finns producenter av LED. Valet är ditt!

LED finns i en mängd många olika kvalitéer och varianter och 
priset kan därför vara extremt olika beroende på vilken modell 
man väljer. Vi inom Garo har en uttalad målsättning och det är 
att förse professionella hantverkare med det absolut bästa mark-
naden har att erbjuda, därför hittar du den absolut bästa kvalitén 
av LED i våra produkter. Det tycker vi är viktigt. 

Det som blir direkt avgörande för dig beroende på vilken typ av 
LED du väljer är framförallt fyra olika parametrar.

Spännband är ytterligare 
ett alternativ för upphängning.
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Byggarbetslampan BALL är utvecklad med hänsyn tagen till 
energieffektivitet, ljusspridning och användarvänlighet. Med 
högeffektiv LED-teknik halveras energiförbrukningen och totallivs-
slängden fördubblas i jämförelse med motsvarande produkter på 
marknaden. 

Dess kompakta mått innebär att den är platseffektiv och opti-
mal att transportera och förvara. Ljusspridningen i sidled uppnås 
med hjälp av specialkonstruerade flänsar i kupan som även är 
diffuserad för att inte upplevas som bländande. Plastdetaljerna är 
till verkade i höghållfast material för att klara hög motståndskraft 
mot yttre påverkan.

Energieffektiv och slagtålig

Underhållsfri 
Vi vet att tiden är dyrbar, både för dig och din kund. Väljer du 
GARO BALL undviker du ljuskällebyte och framförallt köp av 
nya ljuskällor. Vår armatur består av ett stöt- och vibrationssäkert 
kretskort som är helt servicefritt och extremt driftssäkert.

Varje lampa är utrustad med en skyddspåse som minimerar 
underhållskostnaderna efter användande.

Marknadens mest driftsäkra byggarbetslampa är framtagen i 
fyra modeller för att täcka alla dina behov.

 Allmän information 
Generationen 2.0 byggbelysning för proffs – LED

Praktisk krok för upphängning 
på t ex dörrar.
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  TORK- OCH VÄRMEFLÄKTAR 
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  TORK- OCH VÄRMEFLÄKTAR 
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Värmefläkt 5,5kW 400V 

- QR-kod för bruksanvisning
- Temperaturinställning
- Justeringsknappar +/-
- Symboler Max/min hastighet, 
 Hel-halv effekt
- On/Off & Programläge

Professionella värmefläktar från GARO, utvecklade för att tåla 
miljöer på byggarbetsplatser, industrier och offentliga platser. 
Produkterna är utvecklade för att transportera stora luftmängder 
med effektiva fläktmotorer och aerodynamisk design. 

Dess runda konstruktion möjliggör hög energieffektivitet och snabb 
uppvärmning/uttorkning. Den smarta displayen med inbyggd 
elektronisk termostat ger jämnare värme, lägre energiförbrukning, 
samt enklare inställning jämfört med traditionella värmefläktar. 

Värmefläktarna är dessutom riktbara, har integrerad kabelvinda, 
isolerat lyfthandtag, och är stapelbara vid förvaring. Väggfäste 
finns som tillbehör.
Kapslingsklass IP44

Värmefläkt 2kW 2300V 

Värmefläktar  
2kW 230V 5,5kW 400V 

 87 150 00 Värmefläkt 2kW 230V 10A 3G1,5 Elektronisk 8A 1,9-0,9-0,04 450/250 4,8 
   
 87 150 01 Värmefläkt 3kW 230V 13A 3G1,5 Elektronisk 13A 2,9-1,5-0,04 450/250 5,0 
      
 87 150 02 Värmefläkt 5,5kW 400V 10A (3-fas) 5G1,5 Elektronisk 16A 5,5-2,8-0,04 450/250 8,1 
      

 Artikelnr Typ/beskrivning  Elanslutning Intag 400V  Min kabelarea elanslutning  Typ av termostat  Märkström (A) Effektlägen (kw) Luftflöde (m³/h) Vikt (kg)
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Torkfläkt 18kW 400V 

- QR-kod för bruksanvisning
- Temperaturinställning
- Justeringsknappar +/-
- Symboler Max/min hastighet, 
 Hel-halv effekt
- On/Off & Programläge

Professionella torkfläktar från GARO utvecklade för att klara 
uppvärmning och uttorkning på större byggarbetsplatser, indu-
strier och offentliga miljöer. 

Produkterna är utvecklade för att värma och torka ytor upp till 
350 m² (1225 m³), tack vare högeffektiva fläktmotorer som 
sprider luften över stora ytor, samtidigt som luften renas genom 
ett G4-filter. Den smarta displayen med inbyggd elektronisk 
termostat ger jämnare värme, lägre energiförbrukning samt 
enklare inställning än traditionella värmefläktar. Torkfläktarna är 
dessutom konstruerade för att koppla på befintligt ventilations-
system, alternativt helt friblåsande med luftfördelare. 

DT-fläktarna har skyddade CEE-intag (16A/400V) innanför 
produkten yttermått och ett isolerat stativ som fungerar som 
draghandtag vid transport. DT90 modellens handtag kan även 
vinklas ner, dels för att skydda anslutningsdon vid drift, samt för 
effektiv lagerhållning/transport. Produkterna är utrustade med 
hjul för behändig förflyttning, kraftiga lyftöglor för byggkran 
samt konstruerade för enkel rengöring/service tack vare ett 
löstagbart hölje. Kapslingsklass IP44

Torkfläkt 9kW 400V 

Torkfläktar 
9kW 400V, 18kW 400V

 87 130 00 Torkfläkt 9kW 400V 16A 5G2,5 Elektronisk 13 9,0-4,5-0,3 1290/900 29 
   
 87 130 01 Torkfläkt 18kW 400V 1-2 st 16A 1-2 x 5G2,5 Elektronisk 28 (15+13) 18,0-9,0-4,5-0,5 2300/1650 67 
      

 Artikelnr Typ/beskrivning  Elanslutning Intag 400V  Min kabelarea elanslutning  Typ av termostat  Märkström (A) Effektlägen (kw) Luftflöde (m³/h) Vikt (kg)

 Artikelnr Typ/beskrivning 

87 130 06 Filterkassett till DT90
87 130 07 Filterkassett till DT180
87 130 08 Luftfördelare D125 90° Lång
87 130 10 Luftfördelare D125 Rak
87 130 11 Luftfördelare D125 Lock
87 130 12 Luftfördelare Plåt D315 -> 4xD125
87 130 13 Luftfördelare D315 Friblåsande

Tillbehör
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  KABLAR 
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  KABLAR 
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Kabelvindor och Kablar
Skarvkablar 230V och 400V i olika längder

 Artikelnr Typ/beskrivning  Anslutningsdon Kabelarea (mm²) Kabelkvalitet  Längd (m)

  CEE-uttag 400V 
 16A 32A 63A

 24 052 55 Kabelvinda 230V 25m 4 - - 3G1,5 H07RN-F 25
 24 052 56 Kabelvinda 230V 50m 4 - - 3G1,5 H07RN-F 50 
 35 20 77 Skarvkabel 16A/ 230V - - - 3G1,5 H07RN-F 25 
 35 26 51 Skarvkabel 16A/ 400V x - - 5G2,5 H07RN-F 5 
 35 25 26 Skarvkabel 16A/ 400V x - - 5G2,5 H07RN-F 20
 35 20 95 Skarvkabel 16A/ 400V x - - 5G2,5 H07RN-F 25 
 35 26 52 Skarvkabel 32A/ 400V - x - 5G6,0 H07RN-F 5 
 35 26 53 Skarvkabel 32A/ 400V - x - 5G6,0 H07RN-F 10 
 35 32 30 Skarvkabel 32A/ 400V - x - 5G6,0 H07RN-F 20 
 35 20 96 Skarvkabel 32A/ 400V - x - 5G6 H07RN-F 25 
 35 26 54 Skarvkabel 63A/ 400V - - x 5G16 H07RN-F 5 
 35 26 55 Skarvkabel 63A/ 400V   x 5G16 H07RN-F 10 
 35 20 97 Skarvkabel 63A/ 400V - - x 5G16 H07RN-F 25 
 

24 052 55 24 052 56 
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Grenuttag med lång livslängd, framtagen för proffesionellt bruk.
Slagtålig gummi/plast. Utbytbar kabel vid behov.
Kapslingsklass IP44

24 663 85 24 663 86 

 Grenuttag 
230 & 400V

 Artikelnr Typ/beskrivning  Intag/stickpropp Utgående Grenuttag Kabelarea (mm²) Kabelkvalitet  Längd (m)

  Schuko  CEE-uttag 400V 
  230V 16A  32A GARO Pro Solid 3-vägs

 24 663 84 Grenuttag 230V 3-vägs 0,8m Schuko 16A 3 - - GSG 3-polig plint 3G1,5 H07RN-F 0,8

 24 663 85 Grenuttag 230V 3-vägs 10 m Schuko 16A 3 - - GSG 3-polig plint 3G1,5 H07RN-F 10 

 24 663 86 Grenuttag 400-230V 3-vägs 0,8m CEE 16A 3 - - GSG 5-polig plint 5G2,5 H07RN-F 0,8 

 24 030 10 Grenuttag 400V GUS 16/0102 CEE 16A 2 1 - GUS - - - 

 24 030 11 Grenuttag 400V GUS 16/0201 CEE 16A 1 2 - GUS - - - 

 24 030 12 Grenuttag 400V GUS 16/0202 CEE 16A - 3 - GUS - - - 

 24 030 13 Grenuttag 400V GUS 32/0203 CEE 32A - - 3 GUS - - -

24 663 84 

24 030 10 24 030 12 24 030 11 24 030 11
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24177 1924 177 18

Övergångskablar
230V och 400V

 Artikelnr Typ/beskrivning  Intag/stickpropp Utgående Kabelarea (mm²)  Längd (m)

 GARO Schuko  CEE-uttag 400V 
 Pro Solid 230V 16A 32A 63A

 24 177 20 Adapterkabel 416-6/432-6 16A - - 1 - 5G2,5 0,8

 24 177 21 Adapterkabel Perilex Spiskontakt - 1 - - 5G2,5 1,5 

 24 177 23 Adapterkabel 216-6/Schuko 16A/230V 1 - - - 3G1,5 0,8 

 24 177 22 Adapterkabel Schuko/216-6 16A Stickpropp, Schuko - 1 - - 3G1,5 0,8

 24 177 18 Fasvändare KBFV 432-6 32A - - 1 - 5G6 0,8

 24 177 19 Fasvändare KBFV 416-6 16A - 1 - - 5G2,5 0,8

24 177 20 24 177 21

24 177 23 24 177 22
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24 665 34
63A-32A pers. skyddsadapter

24 665 30
32A JFB-Adapter

24 665 33
32A-16A pers. skyddsadapter

 Adapters 
400V

 Artikelnr Typ/beskrivning  Skarvkabelmodell JFB MCB RCCB Kabelarea (mm²) Kabelkvalitet  Längd (m)

  CEE-intag  CEE-uttag 
 16A 32A 63A 16A  32A 63A   

 24 665 29 16A JFB-Adapter x - - x - - 40/0,03A - - 5G2,5 H07RN-F 1

 24 665 30 32A JFB-Adapter - x - - x - 40/0,03A - - 5G6 H07RN-F 1

 24 665 31 63A JFB-Adapter - - x - - x 40/0,3A   5G16 H07RN-F 1

 24 665 32 32A-16A säkringsadapter - x - x - - - 16A  5G6 H07RN-F 1  

 24 665 33 32A-16A pers. skyddsadapter - x - x - - - - 40/0,03A 5G6 H07RN-F 1 

 24 665 34 63A-32A pers. skyddsadapter  - - x - x - - - 63/0,03A 5G16  H07RN-F 1

24 665 29 
16A JFB-Adapter16A JFB-Adapter

24 665 31
63A JFB-Adapter
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GAROs anslutningsdon är robusta, slagtåliga och utvecklade för bygg- och industrimiljöer. 
För komplett produktsortiment och teknisk information hänvisas till GARO s broschyr Anslutningdon/ F. 

Nedan följer de mest frekventa donen som används i byggcentraler och på byggarbetsplatser. 
Kapslingsklass IP44.

 Artikelnr Typ/beskrivning  Stickpropp Skarvuttag  Förp strl st

 Artikelnr Typ/beskrivning  Stickpropp Skarvuttag  Förp strl st

 Schuko 230V   CEE-uttag 400V  Schuko 230V   CEE-uttag 400V 
  16A 32A  63A 125A  16A 32A  63A 125A 
 

 Schuko 230V   CEE-uttag 400V  Schuko 230V   CEE-uttag 400V 
  16A 32A  63A 125A  16A 32A  63A 125A 
 

 24 052 62 Stickpropp 16A, 230V, schuko x - - - - - - - - - 30

 24 245 21 Stickpropp 16A, 400V, 416-6 - x - - - - - - - - 10

 24 245 45 Stickpropp 32A, 400V, 432-6 - - x - - - - - - - 10

 24 245 64 Stickpropp 63A, 400V, 463-6 - - - x - - - - - - 2

 24 246 23 Stickpropp 125A, 400V, 4125-6 - - - - x - - - - - 2

 

 24 052 61 Skarvuttag 16A, 230V, schuko - - - - - x - - - - 20

 24 246 53 Skarvuttag 16A, 400V, 416-6 - - - - - - x - - - 10

 24 246 76 Skarvuttag 32A, 400V, 432-6 - - - - - - - x - - 10

 24 246 94 Skarvuttag 63A, 400V, 463-6 - - - - - - - - x - 2

 24 247 53 Skarvuttag 125A,400V, 4125-6 - - - - - - - - - x 2

Anslutningsdon
Stickproppar och skarvuttag för kabel

Stickproppar/hane

Skarvuttag/hona

Fasmätare med och utan rotation (fasföljd)

Skarvuttag Stickpropp
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 Anslutningsdon 
För panelmontage

 Artikelnr Typ/beskrivning  Intag för panelmontage Uttag för panelmontage  Förp strl st

 Artikelnr Typ/beskrivning  Intag för panelmontage Uttag för panelmontage  Förp strl st

   CEE-uttag 400V  Schuko 230V   CEE-uttag 400V 
  16A 32A 63A  16A 32A 63A 125A 
 

   CEE-uttag 400V  Schuko 230V   CEE-uttag 400V 
  16A 32A 63A  16A 32A 63A 125A 
 

 24 252 98 Väggintag 16A,416-6 x - - - - - - - 10

 24 253 19 Väggintag 32A, 432-6 - x - - - - - - 10

 24 253 50 Väggintag 63A, 463-6 - - x - - - - - 2

 79 101 45 Sladdställ 230V, 3G1,5  7m - - - x - - - - 10

 10 47 21 Sladdställ 230V, 3G1,5  5m - - - x - - - - 10

 10 88 82 Sladdställ 400V, 5G2,5  3m x - - - - - - - 10

 18 968 80 Schuko UIF 10/16A - - - x - - - - 10

 24 249 09 Vägguttag 16A,416-6 - - - - x - - - 10

 24 249 30 Vägguttag 32A, 432-6 - - - - - x - - 10

 24 249 49 Vägguttag 63A, 463-6 - - - - - - x - 10

 24 250 35 Vägguttag 16A med sned fästplatta, 416-6 - - - - x - - - 10

 24 250 56 Vägguttag 32A med sned fästplatta, 432-6 - - - - - x - - 2

 24 250 71 Vägguttag 63A med sned fästplatta, 463-6 - - - - - - x - 2

 24 250 07 Vägguttag 125A med rak fästplatta, 4125-6 - - - - - - - x 1

 24 251 28 Vägguttag 125A med sned fästplatta, 4125-6 - - - - - - - x 1

Vägguttag

Väggintag, sladdställ

Typ/beskrivning Intag för panelmontage Uttag för panelmontage 

Typ/beskrivning Intag för panelmontage

Väggintag, sladdställ

Uttag för panelmontage Förp strl st
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Utvändig anslutningslåda för t ex matning till arbetsbodar, tillverkad 
i aluzink plåt och pulverlackerad. 

Utrustad med ett intag och ett uttag för enkel vidarematning.
Centralen är utrustad med plint för fast anslutning intill arbetsbodens 
normcentral. 

Skyddsklass IP44.

Kapslingen är förberedd för montage på vägg eller staket vilket 
gör det möjligt att enkelt montera upp kapslingen på vägg eller 
staket för tillfälligt montage, t ex så länge ett byggprojekt pågår. 
Kapslingen skall matas från uttag skyddat med jordfelsbrytare 
30mA.

Övrigt

Bodanslutningslåda 16 och 32A

Bilvärmaruttag för byggarbetsplatser. 

Portabelt bilvärmaruttag
 Artikelnr Typ/beskrivning Inkommande CEE-Intag  Utgående CEE-Intag    

 Artikelnr Typ/beskrivning Bestyckning

 24 690 38 GBA 416-6 - 16A 16A 16A
 
 24 690 39 GBA 432-6 - 32A 32A 32A

Kapslingen är förberedd för montage på vägg eller staket vilket 
gör det möjligt att enkelt montera upp kapslingen på vägg eller 

 24 690 34 PT100 CEE stickpropp 32A, uttag 32A.
   Insats ingår ej. Kabellängd 6 m (5G6 mm²)

 24 494 30 Insats  Insats med 2 schuko, 2 x p-skydd 10A

 24 492 16 Insats  Insats med 2 schuko, 2 x p-skydd 10A
   Temperaturstyrning
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Allmänbelysning belysning som skall tillhandahållas av huvudentreprenör

Ampere (A) strömstyrka

BALL GAROs byggarbetslampa LED

Bodetableringscentral se Undercentral 125A

Containercentral undercentral med utvändig installtionskabel för belysning/ värme i 
containers

CEE 400V, 3-fas skarvuttag, stickpropp kallas bl a don, 
anslutningskontakt, motorhandske

Diazed porslinssäkring

Dvärgbrytare säkring/automatsäkring/propp

Effektbrytare justerbar brytare för olika strömstyrkor

Fast anslutning behörighetskrävande anslutning av elkabel

Fördelningscentral se Undercentral

GPI GAROs egna modulbaserade centralprogram

Huvudcentral central med mätenhet för energibolag

IK-klass nivå på stöttålighet, max IK10=vandalsäker

IP-klass täthetsklass för damm/vatten, IP44=godkänd för utomhusmiljö

Jordfelsbrytare 30 mA skydd för person, egendom och husdjur
300 mA skydd för anläggning ex. brand

Kelvin Färgtemperatur till belysning mäts i Kelvin. 
Ex. 3000K=gult,  5000K=dagsljus, 6000K=kallvit

Knivsäkring större variant av säkring/propp

Litiumbatteri batteri med högt energiinnehåll

Lumen ljusstyrka

Ordlista
Lätt översikt i bokstavsordning 
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 Ordlista 
Lätt översikt i bokstavsordning

Mätarcentral se Huvudcentral

Mätarplats utrymme för mätaren som installeras av energiboaget

Nödljusarmatur säkerställer ljus vid tillfälligt strömavbrott

Plintanslutning komponent för fast elanslutning av kabel

Schuko 230V vägguttag med lock

Servis central se Huvudcentral

Skarvuttag hona

SLK list fast monterad kabelanslutning för utgående ström i GPI-systemet

Stickpropp hane

Strömtransformator säkerställer rätt ström till mätutrustning i huvudcentraler

Transformator/trafo omvandling av spänning (Volt) till 48V

Trappcentral se Undercentral

Undercentral central som fördelar ström från olika uttag

Varmgalvaniserad korrosionsbeständig ytbehandling, skyddar mot rost

Watt (W) energivärde

Volt (V) spänning

Våningscentral se Undercentral
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E-nummer Sida

10 48 23 89

10 48 24 89

10 71 03 89

10 74 35 89

10 74 83 89

10 75 45 89

10 75 46 89

10 79 28 86

10 79 68 86

10 79 86 86

10 79 99 86

10 86 92 79

18 968 80 101

22 701 6 73

24 030 00 100

24 030 05 100

24 030 10 97

24 030 11 97

24 030 12 97

24 030 13 97

24 177 18 98

24 177 19 98

24 177 20 98

24 177 21 98

24 177 22 98

24 177 23 98

24 177 24 100

24 177 25 100

24 245 21 100

24 245 45 100

24 245 64 100

24 246 23 100

24 246 53 100

24 246 76 100

24 246 94 100

24 247 53 100

24 249 09 101

24 249 30 101

24 249 49 101

24 250 07 101

24 250 35 101

24 250 71 101

24 251 28 101

24 252 98 101

24 253 19 101

24 253 50 101

24 492 16 102

24 494 30 102

24 663 13 18

24 663 78 32

24 663 79 33

E-nummer Sida

24 663 82 30

24 663 84 97

24 663 85 97

24 663 86 97

24 663 87 60

24 663 88 61

24 664 14 17

24 664 49 46

24 689 75 6

24 689 76 7

24 689 77 16

24 689 79 9

24 689 80 20

24 689 81 12

24 689 82 10

24 690 00 8

24 690 01 19

24 690 07 23

24 690 08 26

24 690 09 27

24 690 10 28

24 690 11 21

24 690 15 38

24 690 16 56

24 690 21 57

24 690 30 30

24 690 34 102

24 690 35 30

24 690 38 102

24 690 39 102

24 690 43 45

24 690 44 41

24 690 45 59

24 690 52 62

24 690 60 70

24 690 61 70

24 690 62 70

24 690 64 70

24 690 65 70

24 690 66 70

24 690 69 70

24 690 72 71

24 690 76 71

24 690 77 71

24 690 78 71

24 690 86 73

24 690 87 73

24 690 88 73

24 690 89 73

24 690 90 73

24 690 91 73

E-nummer Sida

24 690 92 73

24 690 93 73

24 690 94 73

24 690 95 72

24 690 96 72

24 690 97 72

24 690 98 72

24 690 99 72

24 691 01 72

24 691 02 72

24 691 03 72

24 691 08 13

24 691 09 22

24 691 10 35

24 691 11 47

24 691 12 58

24 691 13 70

24 691 14 70

24 691 15 42

24 691 16 44

24 691 17 73

35 16 01 11

35 16 95 48

35 17 75 71

35 17 87 64

35 17 88 64

35 17 96 52

35 19 42 39

35 19 82 71

35 19 83 71

35 20 51 73

35 20 77 96

35 20 95 96

35 20 96 96

35 20 97 96

35 22 34 103

35 22 35 103

35 22 83 89

35 23 33 40

35 23 38 63

35 23 69 89

35 25 26 96

35 25 69 99

35 25 70 99

35 25 71 99

35 25 72 99

35 25 73 99

35 25 74 99

35 26 51 96

35 26 52 96

35 26 53 96

E-nummer Sida

35 26 54 96

35 26 55 96

35 26 83 64

35 28 66 71

35 28 68 71

35 28 70 71

35 28 71 71

35 28 77 64

35 30 06 51

35 31 84 50

35 31 85 53

35 32 29 34

35 32 30 96

35 32 59 56

35 50 20 73

35 50 21 73

35 50 22 73

41 392 86

52 020 96 88

52 020 98 88

52 021 43 88

52 021 44 88

52 021 45 88

52 081 44 88

52 084 50 88

75 014 59 79

75 100 00 78

75 200 00 76

75 200 01 77

75 200 02 84

75 200 03 85

75 200 09 83

75 200 10 83

75 200 11 83

75 200 12 83

75 201 00 80

75 201 01 81

75 201 02 82

75 890 33 89

75 890 85 89

77 693 10 86

77 693 12 90

77 710 56 90

77 711 55 90

79 060 59 89

79 101 43 89

807 73 8

808 21 44

820 51 89

820 52 89

INDEX
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Besök vår websida för senaste informationen 
och för att se vårt produktsortiment. 

Kontakta oss på 
0370-51 17 00



Vi är GARO.
Vi är Futuresmart. 
GARO Futuresmart står för innovation och produkter som utvecklas för framtiden.
Produkter som säkerställer energibesparing, smartare styrning och som är enkla
att använda. GARO Futuresmart kommer ständigt utvecklas genom nya produkter,
utbildningspaket, certifieringar, hållbarhetslösningar, användarglädje, service, etc.
Strävan är hela tiden att göra saker och ting enklare, bättre och smartare. För en
tryggare och mer hållbar framtid.

GARO Elflex AB | Silkesvägen 43 | 331 53 VÄRNAMO | 0370-51 17 00 | garo.se




