


Tre modeller,
ett komplett system

GARO:s lagspénningsfordelningar finns i fre olika kapslingsbred@erik2; K8ioch K4, som
alla fsljer elbranschens riktlinjer EBR. Tillsammans med ett brett sortiment av fillbehér

skapas en flexibel och framtidsséker systemlésning fér olika installationsbehov. Systemet

aru or air vara enkelr a rojekrera, smidigr air insitatiera ocn fir (o] rirrsatia.
ar uppbyggt fér att kelt att projekt idigt att install h tryggt att driftséitt

Produktnamn E-nummer Typbeteckning Markstrém Skenbredd Hdjd (mm) Bredd (mm) Djup (mm) Las Vikt (kg)
Kabelskép K2 400A DIN 07 317 82 GKSD-K2424 400A 306 1486 376 282 GLSE 45
Kabelskép K3 400A DIN 07 317 83 GKSD-K3444 400A 556 1486 626 282 GLSE 53
Kabelskép K4 400A DIN 07 317 84 GKSD-K4460 400A 756 1486 826 282 GLSE 70

En systemlGsning for
driftséiker projektering

GARO:s lagspénningsférdelningar &r
utvecklade som ett komplett system dér
alla delar fungerar fillsammans. Det gér
|8sningen enkel att specificera, tydlig att
projektera och trygg att driftséitta. Systemet
kan enkelt anpassas efter projektets krav
och ger en sdker och pdlitlig eldistribution i
lagspénningsnét.



Tillbehor

Till de tre kapslingarna finns ett omfattande sortiment av tillbehdr

avsedda fér installation, sésom ombyggnadskit f&r 5-ledarsystem,
markplé&tar och andra komponenter anpassade fér olika
installationskrav. Sortimentet omfattar &ven reservdelar och
produkter f&ér service och underhdll, exempelvis jordningsdon,
nycklar, l&s och &vriga utbyteskomponenter. Samtliga produkter
ar utvecklade f&r att sékerstélla enkel installation, hég kvalitet,
driftsékerhet och lang livslangd.
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SAKRINGSLASTFRANSKILJARE
Produkinamn E-nummer Typbeteckning Mérkstrém 400V NH sékring Bredd Al/Cu mm2
Sakringslastfranskiliare 160A 07 317 85 GNHO00 160A 00 50mm 6-95
Sakringslastfranskiliare 400A 07 317 86 GNH2 400A 2 100mm 25-300
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JORDNINGSDON
Produkinamn E-nummer Typbeteckning Passar till
Jordningsdon NH 160A-400A 07 317 87 GE-NH NHOO, NH1, NH2
PLINT 300 mm2
Produkinamn E-nummer Typbeteckning  Maérkstrém Bredd Al/Cu mm2
Anslutning AL/CU 2.5-50 07 314 64 GACU50 100A 18mm 2.5-50
Anslutning AL/CU 6-95 07 314 65 GACU95 220A 20mm 6-95
Anslutning AL/CU 50-300 IP20 07 317 88 GACI300 630A 39mm 50-300
Anslutning AL/CU 50-300 07 317 89 GACU300 630A 34mm 50-300
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5-LEDARSYSTEM
Komplett monteringssats fér ombyggnad till 5-ledarsystem, TN-S eller TN-C-S.
| satsen ingér en ej berdringsskyddad skena 400A.
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Produktnamn E-nummer Typbeteckning Passar till Bredd
5-Ledarsats K2 07 31790  TNS-K2 K2 323mm
5-Ledarsats K3 07 31791  TNS-K3 K3 573mm
5-Ledarsats K4 07 31792  TNS-K4 K4 773mm

NYCKEL + LAS

Produkinamn E-nummer Typbeteckning Passar till

Nyckel 07 31793  GNSE K2, K3, K4

Las 07 31794  GLSE K2, K3, K4

MARKPLAT

Produkinamn E-nummer Typbeteckning Passar till Bredd Djup
Markplat GKSD K2 07 31795  GKSD-GPK2 K2 325mm 180mm
Markplét GKSD K3 07 31796  GKSD-GPK3 K3 575mm 180mm
Markplét GKSD K4 07 317 97  GKSD-GPK4 K4 775mm 180mm
SNOMARKERING

Produktnamn E-nummer Passar till Hojd

Snémarkering 1250MM 07 314 03 K2, K3, K4 1250mm

Markplatar

Sndmarkering




Byggd for nordiska
forhallanden

GAROs skap ér tillverkade i Magnelis® med mycket hégt korrossionsskydd (C5),
klassade och certifierade av RISE. Materialet st&r emot véigsalt, kustmiljser och andra
yttre péfrestningar, vilket ger lang livsléngd och minimalt underhéllsbehov.

Det sjélviakande zinkskiktet skyddar éven bearbetade ytor, vilket gér Magnelis®
sarskilt |ampat fér utsatta miliser. Kapslingarna klarar slag och stétar enligt IK10-
kraven som krévs vid installation i offentliga miljder, vilket sékerstéller robust funktion i
utsatta miljder. Konstruktionen &r anpassad fér ett nordiskt klimat med stora variationer
i temperatur och véder. Den minskar risken fér fukt och kondens och sékerstéller stabil
drift &ret runt.




Sdkerhetintegrerad i
konstruktionen

Allainvéndiga strdmférande delar ér berdringsskyddade
och uppfyller marknadskravet p& IP2X. Det ger
hsg sékerhet bade fér dig som installerar och fér
omgivningen under drift.

Kapslingen &r bersringsskyddad enligt IP34D, vilket ger
eft hégt skydd mot intréingning av frémmande féremédl
och vatten i utomhusmilider. L&sningen &r utvecklad
och verifierad som ett komplett system dar skép,
skensystem och komponenter é&r testade tillsammans.
Den avtagbara och lésbara luckan med SE-I&s bidrar
ocksa till séker hantering och drift.

Mer utrymme for enklare
installation

GARO:s kapslingar ér designade med stor hénsyn fill
anvéndarvénlighet, och den rymliga konstruktionen
ger gott om plats aft arbeta i skdpet. Det innebér att
du kan montera fler lister och komponenter i samma
enhet. Konstruktionen mé&jliggér dessutom anvéndning
av hjélpmedel vid hantering och lyft av tyngre skép,
vilket bidrar till en sékrare arbetsmilis och kortare
installationstid. Individuellt stéllbara ben ger hég
stabilitet &ven vid installation p& ojémna underlag.

Invéindigt bygger |8sningen pé ett standardiserat
och modulért distributionssystem med férdigbyggt
skensystem, vilket gér det enkelt att konfigurera
installationen, bade vid nyinstallation och framtida
férandringar.

Byggt pa erfarenhet,
skapat for verkligheten

GAROs lagspénningsférdelningar ér resultatet av léng
erfarenhet inom eldistribution och néra samarbete med
installatérer, projektdrer och bestéllare. Lésningarna
&r utvecklade utifréin verkliga behov i f&lt, dér krav
pé sdkerhet, tillgénglighet och drift utan avbrott méter
faktiska férhallanden i offentliga miliger.

Genom beprévade konstruktionsprinciper, héllbara
materialval och ett tydligt systemténk erbjuder vi
|8sningar som fungerar i praktiken, frén projektering
och installation ill Iangvarig drift under hela produktens
livslangd.



Efterlevnad av internationella
standarder och riktlinjer

GARO:s kabelskap for lagspénningsférdelningar har utvecklats och testats
enligt internationella standarder och krav inom elsdkerhet for att sakerstélla
anvéndarvénlighet, kvalite och driftsékerhet.

Kabelskap GKSD

GARO GKSD kapslingar uppfyller:

SS-EN 61439: Elkopplare fér l&gspénning och styrutrustning
Del 1: Allménna bestdmmelser

Del 5: Anordningar fér eldistrubition i allménna nét
Provning fér arktiskt klimat

Kapslingarna ér tillverkade av Magnelis® och korrossionsklassas som C5 och de héller IP34D som skyddsklass

enligt SS-EN 60529.

Elkopplare GNH

GARO:s sakringslastfranskiljare serie GNH uppfyller féljande standarder och krav:
EN 60947: Elkopplare fér ldgspénning och styrutrustning.

Del 1: Allménna bestdmmelser

Del 3: Brytare, franskiljare, lastfranskiljare och sékringskombinationsenheter

Skyddsklass EN 60529: 1P2X

Anslutningsdon GAC

GARO:s serie GAC uppfyller féljande standarder och krav:
EN 61238 Atdragningsbara och mekaniska anslutningsdon fér kraftkablar fér mérkspanning upp till 30kV
Del 1: Testmetoder och krav

Skyddsklass EN 60529: IP-klass:
Isolerat anslutningsdon: IP2X
Oisolerat anslutningsdon: IPOO



Spdnningstest

GARO GNH-enheter ér utrustade med sérskilda dppningar fér spdnningsprovning. Anvénd endast
spdnningsprovare som uppfyller standard EN 61243-3, spénningsprovare fér arbete under spénning.

Nominell spridningsfaktor (RFD)

Vid projektering och installation av GARO GKSD géller féljande:

Anvéind RFD-vérde enligt EN 61439 (Elkopplare fér l&gspénning och styrutrustning)

Om elkopplare monteras pé strdmskenor med parallella strdmbanor méste mérkstrdommen reduceras for att
scikerstdlla korrekt belastning.

Atdragningsmoment

GARO GNH serie é&r utrustad med brytbultar. Bultens huvud gér av nér rétt dtdragningsmoment uppndtts,
vilket gér installationen enkel och anvéndarvénlig.

GARO GAC anslutningsplintar:
Atdragningsmomentet styrs av ledarens area. R&tt moment hittar du i den tekniska dokumentationen eller pa
plintens méarkskylt.

Anslutning av kablar

Angivna anslutningsareor géller fr fatrédig eller solid Al/Cu-ledare.
Vid anvéndning av flexibel ledare: Minska maxarea med ett storlekssteg.

Parallellkopplade ledare:

Nér flera ledare anvénds parallellt: Dela max till&ten area med antal ledare.
Minska resultatet med ett storlekssteg.

Exempel: Max area: 300 mm?, 2 ledare 300 / 2 = 150 mm?

Ett steg ner -->120 mm? per ledare




SAKRINGSLASTFRANSKILJARE GNH

Maérkdriftspénning Ue 690V
Isolationsmérkspénning Ui 1000V
Stéthallspénning Uimp 8kv/12kv
Termisk mérkstrém, Ith 160A/400A
Markkorttidsstrom, lcw -/ 15kA 1s
120kA

Villkorlig mérkkortslutningsstrém med sékring, Iq (lcc)

max A 160/400A

GNH00

AC-21B 800V 125A

AC-22B 690V 160A
Anvéndningskategori enligt AC-23B 500V 160A
SS-EN 60529 GNK2

AC-21B 690V 400A

AC-22B 500V 400A

AC-23B 400V 400A"

Kapslingsklass enl SS-EN 60529 IP2X

KAPSLINGAR GKSD

Markdriftspénning Ue 400v

Isolationsmérkspénning Ui 1000V

Markdriftstrém le 400A

Mérkkorttidsstrém, lew 21kA/1s

Markstdtstrom Ipk 55kA
50kA

Villkorlig mérkkortslutningsstrém med sékring, Iq (lcc)

max.A: 3//315

Max. sdkring

3//315

Kapslingsklass enl SS-EN 60529

JORDNINGSDON GE-NH

Kapsling IP34D, skensystem IP2X

" N - . 690V
Isolationsmérkspénning Ui
Anslutningsbar ledararea, Al/Cu GNHO0 6-95mm2
9 ! GNK2 25-300mm2" Markkorttidsstrém, lew 4,9kA/1s
ANSLUTNINGSDON GAC
B
GACI300 GACU300 GACU50 GACU95 .l‘ . '“8
Markdriftspénning Ue 690V 690V 690V < -
Isolationsmérkspénning Ui 1000V - - &
Mérkdriftstrém le 630A 630A 220A
e
Markkorttidsstrém, lew 21kA/1s 21kA/1s J3 'l,
N /1) |

Anslutningsbar ledararea, Al/Cu 50-300mm2 50-300mm2 2.5-50mm?2 6-95mm2 ol Q 7

= =N
Kapslingsklass enl SS-EN 60529 IP2X - - T -
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